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Produktdatenlatt gemäß U-Verordnung Nr. 812/2012

Merkmale

teuerung

icherheit

tromanchlu

Intallation

AN/UPC 8422248363617

Unterfamilie lectric

Deklarierte Latprofil M

nergieklae der Warmwaerereitung 

nergieeffizienz der Warmwaerereitung (%) 39

Jährlicher tromverrauch (kWh/Jahr) 1316

Thermotat-Temperatureintellungen 75

Faungvermögen (l) 74

Anzahl der Peronen 2-4

Intallation Vertical/Horizontal

Niedrigte eintellare Temperatur 30

Höchte eintellare Temperatur 75

Tp de Heizelement nameled

Zeit für die rhitzung 15 °C i 65 °C (min) 139,8

tatiche Verlute 65 °C (kWh/24 h) 2,11

Dicke der echichtung (mm) 0,5

Art der teuerung lectronic

Poition der teuerung Vordereite

Anzeige de tromanchlue √

Temperaturanzeige √

Heizunganzeige √

Üerhitzungchutz √

icherheittemperatur (°C) 101

Gefrierchutz -

Waerchutzindex IPX4

Maximaler etriedruck (Mpa) 0,75

Ameungen der Magneiumanode (mm) D22x296

Nennpannung (V) 220-240

Nennfrequenz (Hz) 50/60

Nenneingangleitung (W) 2000

chutz gegen tromchlag Klae I

Länge de tromkael (m) 1,5

teckertp Tpe F

reite (mm) 570

Höhe (mm) 900

Tiefe (mm) 300


