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Cod. 02010601 AN 8422248112741

ALLGMIN INFORMATIONN

Produktdatenlatt gemäß U65/2014 - N61591, N60704-2-13,
N50564

Integrationrichtlinie U 66/2014

xterne Ameungen

Merkmale

eleuchtung

tromanchlu

Zuehör

AN/UPC 8422248112741

Unterfamilie Telecopic

AC (Jährlicher nergieverrauch) (kWh/Jahr) 16,6

I-Klae (nergie-ffizienzklae) A+++

FD (fluiddnamiche ffizienz) 41,11

FD-Klae (Klae der fluiddnamichen ffizienz) A

L (Lichtaueute) (lux/W) 22,6

L-Klae (Klae der Lichtaueute) 

GF (Fettfiltrationeffizienz) 66,4

GF-Klae (Klae der Fettfiltrationeffizienz) D

Lufttrom im normalen Modu MIN (m3/h) 291

Lufttrom im normalen Modu MAX (m3/h) 600

Lufttrom im Impulmodu (m3/h) 795

challleitung im normalen Modu MIN (d) 46

challleitung im normalen Modu MAX (d) 64

Modu der challleitungerhöhung (d) 69

Po (nergieverrauch im augechalteten Zutand) (W) 0,3

ƒ (Zeitverlängerungfaktor) 0,5

I (nergieeffizienzindex) 27,5

QP (gemeener Luftvolumentrom im etpunkt)
(m3/h)

332,82

PP (Gemeener Luftdruck im etpunkt) (Pa) 251,41

WP (Gemeene elektriche ingangleitung im
etpunkt) (W)

79,03

WL (Nennleitung de eleuchtungtem) (W) 3

MIDDL (durchchnittliche eleuchtungtärke auf der
Kochoerfläche) (lux)

79

Diamètre de ortie (mm) 150

Motormodell T4DC

Filtertechnologie Aluminiumgitter

trahlentechnologie LD

Nennpannung (V) 220-240

Nennfrequenz (Hz) 50/60

Nenneingangleitung (W) 138

Aktivkohlefilter 02859318


