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CAMPANA, HTIA 600
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Cod. 02012610 AN 8422248360395

ALLGMIN INFORMATIONN

Produktdatenlatt gemäß U65/2014 - N61591, N60704-2-13,
N50564

Integrationrichtlinie U 66/2014

xterne Ameungen

Merkmale

tromanchlu

AN/UPC 8422248360395

Unterfamilie Angle Gla

AC (Jährlicher nergieverrauch) (kWh/Jahr) 31,8

I-Klae (nergie-ffizienzklae) 

FD (fluiddnamiche ffizienz) 19,3

FD-Klae (Klae der fluiddnamichen ffizienz) C

L (Lichtaueute) (lux/W) 82,6

L-Klae (Klae der Lichtaueute) A

GF (Fettfiltrationeffizienz) 62,5

GF-Klae (Klae der Fettfiltrationeffizienz) 

Lufttrom im normalen Modu MIN (m3/h) 191,7

Lufttrom im normalen Modu MAX (m3/h) 357,7

challleitung im normalen Modu MIN (d) 51

challleitung im normalen Modu MAX (d) 67

Po (nergieverrauch im augechalteten Zutand) (W) 0

ƒ (Zeitverlängerungfaktor) 1,3

I (nergieeffizienzindex) 62,2

QP (gemeener Luftvolumentrom im etpunkt)
(m3/h)

230,7

PP (Gemeener Luftdruck im etpunkt) (Pa) 186

WP (Gemeene elektriche ingangleitung im
etpunkt) (W)

61,5

WL (Nennleitung de eleuchtungtem) (W) 3,5

MIDDL (durchchnittliche eleuchtungtärke auf der
Kochoerfläche) (lux)

289

Diamètre de ortie (mm) 120

Menge de Motor 1

Motormodell Y450 400 A

teuerungtechnologie Mechanical puh utton

Vertärkung √

Timer -

Nennpannung (V) 220-240

Nennfrequenz (Hz) 50/60

chutz gegen tromchlag Cla II


