
DCORATIVA ILA

ILA MAGRAA

   

Cod. 02119207 AN 8422248069342

INFORMACIÓN GNRAL

Ficha de producto egún la directiva U65/2014 - N61591,
N60704-2-13, N50564

Directiva de integración U 66/2014

Dimenione exteriore

Caracterítica

Iluminación

Intalación

AN/UPC 8422248069342

ufamília Iland

AC (Conumo de energía anual) (kWh/año) 97,1

Clae I (clae de eficiencia energética) C

FD (eficiencia dinámica de fluido) 15,7

Clae FD (Clae de eficiencia dinámica de fluido) D

L (eficiencia luminoa) (lux/W) 14,3

Clae L (clae de eficiencia luminoa) D

GF (ficiencia de filtrado de graa) 91,2

Clae GF (clae de eficiencia de filtrado de graa) 

Flujo de aire en modo normal MIN (m3/h) 300

Flujo de aire en modo normal MAX (m3/h) 645

Potencia acútica en modo normal MIN (d) 48

Potencia acútica en modo normal MAX (d) 63

Po (conumo de energía en modo apagado) (W) 0,26

P (conumo de energía en modo de epera) (W) 0

ƒ (Factor Incremento en el tiempo) 1,4

I (Índice de ficiencia nergética) 84,1

QP (eficiencia máxima del punto de flujo de aire) (m3/h) 385,1

PP (eficiencia máxima del punto de preión) (Pa) 253

WP (Conumo de energía eléctrica con eficiencia
máxima) (W)

172,1

WL (itema de alumrado de potencia nominal) (W) 10,5

MIDDL (Iluminancia media en la uperficie de cocción)
(lux)

150

Anchura (mm) 650

Profundidad (mm) 650

Altura total máxima (mm) 1700

Altura total mínima (mm) 720

Cantidad del motor 1

Modelo del motor T2

Preión máxima (Pa) 400

Tecnología de filtro Malla de Aluminio

Tecnología de control PANL LCTRONICO

Refuerzo -

Nivele de potencia 3

Temporizador √

Indicador de aturación del filtro -

Indicador de camio de filtro de carón -

Función de atenuación -

Conectividad -

Control remoto -

Motrar -

Modelo de luz COLD 2

Tecnología del rao LD

Ditancia mínima a una placa eléctrica (mm) 650

Ditancia mínima a una placa de ga (mm) 650

Opción de recirculación √

Filtro de carón -



Conexión eléctrica

Acceorio

ack Draught hutter -

cudo interior -

Tenión nominal (V) 220-240

Frecuencia nominal (Hz) 50

Potencia nominal de entrada (W) 210,5

Protección contra decarga eléctrica Cla II

Tipo de enchufe No plug

xtenión de conducto decorativo uperior No

Conducto decorativo lanco No

Conducto decorativo negro No

Potenciador tuo de ila No

ack Draught hutter No

MAX PRO Filtro de metal No

Filtro de carón activo No

Conducto flexile ilencioo No

Kit de recirculación No


