
PLACA INDUCCIÓN
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Cod. 08063120 AN 8422248355919

INFORMACIÓN GNRAL

Ficha de producto

Dimenione

Control

eguridad

Conexión eléctrica

AN/UPC 8422248355919

ufamília Induction

Número de zona de cocción 3

Zona 1: Tecnología Induction

Zona 1: Poición Front Left

Zona 1: Diámetro de la zona (mm) 21

Zona 1: Potencia (kW) 2300

Zona 1: Refuerzo (kW) 2600

Zona 1: Conumo (Wh / kg) 1776

Zona 1: Diámetro de la zona (mm) N/A

Zona 1C: Diámetro de la zona (mm) N/A

Zona 2: Tecnología Induction

Zona 2: Poición Rear Left

Zona 2: Diámetro de la zona (mm) 16

Zona 2: Potencia (kW) 1200

Zona 2: Refuerzo (kW) 1500

Zona 2: Conumo (Wh / kg) 170

Zona 2: Diámetro de la zona (mm) N/A

Zona 2C: Diámetro de la zona (mm) N/A

Zona 3: Tecnología Induction

Zona 3: Poición Right

Zona 3: Diámetro de la zona (mm) 28

Zona 3: Potencia (kW) 2300

Zona 3: Refuerzo (kW) 300

Zona 3: Conumo (Wh / kg) 1897

Zona 3: Diámetro de la zona (mm) N/A

Zona 3C: Diámetro de la zona (mm) N/A

Zona 4: Tecnología N/A

Zona 4: Diámetro de la zona (mm) N/A

Zona 4: Diámetro de la zona (mm) N/A

Zona 4C: Diámetro de la zona (mm) N/A

Zona 5: Tecnología N/A

Zona 5: Diámetro de la zona (mm) N/A

Zona 5: Diámetro de la zona (mm) N/A

Zona 5C: Diámetro de la zona (mm) N/A

Zona 6: Tecnología N/A

Zona 6: Diámetro de la zona (mm) N/A

Zona 6: Diámetro de la zona (mm) N/A

Zona 6C: Diámetro de la zona (mm) N/A

Anchura (mm) 590

Altura (mm) 58

Profundidad (mm) 520

Anchura incorporada (mm) 20

Altura incorporada (mm) 50

Poición de control Front Centre

Nivele de potencia 9 + ooter

Programación del tiempo de cocción √

loqueo de eguridad √

loqueo de niño Ye (Ke)

Indicador de calor reidual √

Parada automática de eguridad √



Tenión nominal (V) 220-230

Frecuencia nominal (Hz) 50/60

Potencia nominal de entrada (W) 7100

Opción de conexión de múltiple fae 2 fae

Protección contra decarga eléctrica Clae I


