
PLACA INDUCCIÓN

I 63032

    

  

Cod. 08063116 AN 8422248351836

INFORMACIÓN GNRAL

Ficha de producto

Dimenione

Control

eguridad

Conexión eléctrica

AN/UPC 8422248351836

ufamília Induction

Número de zona de cocción 3

Zona 1: Tecnología Induction

Zona 1: Tipo de zona imple

Zona 1: Poición Front Left

Zona 1: Diámetro de la zona (mm) 21

Zona 1: Potencia (kW) 2,3

Zona 1: Refuerzo (kW) 2,6

Zona 1: Conumo (Wh / kg) 177,6

Zona 2: Tecnología Induction

Zona 2: Tipo de zona imple

Zona 2: Poición Rear Left

Zona 2: Diámetro de la zona (mm) 16

Zona 2: Potencia (kW) 1,2

Zona 2: Refuerzo (kW) 1,5

Zona 2: Conumo (Wh / kg) 170

Zona 3: Tecnología Induction

Zona 3: Tipo de zona imple

Zona 3: Poición Right

Zona 3: Diámetro de la zona (mm) 28

Zona 3: Potencia (kW) 2,3

Zona 3: Refuerzo (kW) 3

Zona 3: Conumo (Wh / kg) 189,7

Anchura (mm) 590

Altura (mm) 58

Profundidad (mm) 520

Anchura incorporada (mm) 560

Altura incorporada (mm) 490

Profundidad incorporada (mm) 105

itema de intalación fácil Quick Fix

Tipo de control lider Touch Control

Poición de control Front Centre

Control independiente por zona √

Control oculto -

Nivele de potencia 9 + ooter

Tipo de perilla N/A

Programación del tiempo de cocción √

Límite de potencia diponile (kW) 2,8/3,5

Conectividad No

ncendido automático N/A

loqueo de eguridad √

loqueo de niño Ye (Ke)

Detección automática de utenilio de cocina √

Detección inteligente de utenilio de cocina -

Parada automática de eguridad √

Protección contra derrame de líquido √

Tenión nominal (V) 220-240

Frecuencia nominal (Hz) 50/60

Opción de conexión de múltiple fae 2 fae

Protección contra decarga eléctrica Cla II



Longitud del cale de alimentación (m) 1

Tipo de enchufe No plug


