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INTEGRACION EN SUPERFICIE

INFORMACION GENERAL

EAN/UPC 8422248358699

Subfamilia Flow-in

Ficha de producto

Nudmero de zonas de coccién 4

Zona 1: Posicién Front Right

Zona 1: Didmetro de la zona (mm) 21

Zona 1: Potencia (kW) 2,2

Zona 1: Refuerzo (kW) 3

Zona 1: Consumo (Wh / kg) 190,8

Zona 2: Posicion Rear Right

Zona 2: Didmetro de la zona (mm) 21

Zona 2: Potencia (kW) 2,2

Zona 2: Refuerzo (kW) 2,6

Zona 2: Consumo (Wh / kg) 190,8

Zona 3: Posicién Front Left

Zona 3: Didmetro de la zona (mm) 21

Zona 3: Potencia (kW) 2,2

Zona 3: Refuerzo (kW) 3

Zona 3: Consumo (Wh / kg) 190,8

Zona 4: Tecnologia Induction
IAS 7024 Zona 4: Tipo de zona Rectangular Flexible

Zona 4: Posicion Rear Left
Cod. 08000200 EAN 8422248358699 Zona 4: Didmetro de la zona (mm) 21

Zona 4: Potencia (kW) 2,2

Zona 4: Refuerzo (kW) 2,6

Zona 4: Consumo (Wh / kg) 190,8

Dimensiones

Anchura (mm) 770

Altura (mm) 170

Profundidad (mm) 520

Anchura incorporada (mm) 730

Profundidad incorporada (mm) 490

Finalizacién

Material Vidrio

Bisel Frente
Control

Tipo de control Mono Slider
Posicién de control Front Centre
Niveles de potencia 9 + Booster
Alarma de cuenta atrés v

Gestion de la energia \
Seguridad

Bloqueo de seguridad \

Indicador de calor residual \

Deteccién automatica de utensilios de cocina \

Deteccion inteligente de utensilios de cocina v

Parada automética de seguridad v
Proteccion contra derrames de liquidos \
Conexioén eléctrica

Tension nominal (V) 220-240
Frecuencia nominal (Hz) 50/60

Tipo de enchufe No plug







