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PLACA INDUCCION

INFORMACION GENERAL

EAN/UPC 8422248355919

Subfamilia Induction

Ficha de producto

Nudmero de zonas de coccién 3
Zona 1: Tecnologia Induction
Zona 1: Posicién Front Left
Zona 1: Diametro de la zona (mm) 21
Zona 1: Potencia (kW) 2300
Zona 1: Refuerzo (kW) 2600
Zona 1: Consumo (Wh / kg) 1776
Zona 1B: Didmetro de la zona (mm) N/A
Zona 1C: Didmetro de la zona (mm) N/A
Zona 2: Tecnologia Induction
Zona 2: Posicion Rear Left
Zona 2: Didmetro de la zona (mm) 16
Zona 2: Potencia (kW) 1200
Zona 2: Refuerzo (kW) 1500
Zona 2: Consumo (Wh / kg) 170
Zona 2B: Didmetro de la zona (mm) N/A
Zona 2C: Didmetro de la zona (mm) N/A
I B 6303 E2 B K Zona 3: Tecnologia Induction
Zona 3: Posicion Right
Cod. 08063120 EAN 8422248355919 Zona 3: Didmetro de la zona (mm) 28
Zona 3: Potencia (kW) 2300
Zona 3: Refuerzo (kW) 300
Zona 3: Consumo (Wh / kg) 1897
= =~ C@ Zona 3B: Didmetro de la zona (mm) N/A
Zona 3C: Didmetro de la zona (mm) N/A
Zona 4: Tecnologia N/A
Zona 4: Diametro de la zona (mm) N/A
Zona 4B: Didmetro de la zona (mm) N/A
Zona 4C: Didmetro de la zona (mm) N/A
Zona 5: Tecnologia N/A
Zona 5: Didmetro de la zona (mm) N/A
Zona 5B: Didmetro de la zona (mm) N/A
Zona 5C: Didmetro de la zona (mm) N/A
Zona 6: Tecnologia N/A
Zona 6: Didmetro de la zona (mm) N/A
Zona 6B: Didmetro de la zona (mm) N/A
Zona 6C: Didmetro de la zona (mm) N/A
Dimensiones
520 290 47 Anchura (mm) 590
43 Altura (mm) 58
Profundidad (mm) 520
Anchura incorporada (mm) 20
Altura incorporada (mm) 50
750<* Control
Posicién de control Front Centre
%V\M/B Niveles de potencia 9 + Booster
Programacion del tiempo de coccidn \
Seguridad
Bloqueo de seguridad v
Blogueo de nifios Yes (Key)
Indicador de calor residual \
Parada automaética de seguridad \

Conexioén eléctrica



Tensién nominal (V)

Frecuencia nominal (Hz)

Potencia nominal de entrada (W)
Opcién de conexion de mdltiples fases

Proteccién contra descargas eléctricas

220-230
50/60
7100

2 fases

Clase |




