
DCORATIVA VRTICAL

CAMPANA, HTIA 600
GK

 

Cod. 02012610 AN 8422248360395

INFORMACIÓN GNRAL

Ficha de producto egún la directiva U65/2014 - N61591,
N60704-2-13, N50564

Directiva de integración U 66/2014

Dimenione exteriore

Caracterítica

Conexión eléctrica

AN/UPC 8422248360395

ufamília Angle Gla

AC (Conumo de energía anual) (kWh/año) 31,8

Clae I (clae de eficiencia energética) 

FD (eficiencia dinámica de fluido) 19,3

Clae FD (Clae de eficiencia dinámica de fluido) C

L (eficiencia luminoa) (lux/W) 82,6

Clae L (clae de eficiencia luminoa) A

GF (ficiencia de filtrado de graa) 62,5

Clae GF (clae de eficiencia de filtrado de graa) 

Flujo de aire en modo normal MIN (m3/h) 191,7

Flujo de aire en modo normal MAX (m3/h) 357,7

Potencia acútica en modo normal MIN (d) 51

Potencia acútica en modo normal MAX (d) 67

Po (conumo de energía en modo apagado) (W) 0

ƒ (Factor Incremento en el tiempo) 1,3

I (Índice de ficiencia nergética) 62,2

QP (eficiencia máxima del punto de flujo de aire) (m3/h) 230,7

PP (eficiencia máxima del punto de preión) (Pa) 186

WP (Conumo de energía eléctrica con eficiencia
máxima) (W)

61,5

WL (itema de alumrado de potencia nominal) (W) 3,5

MIDDL (Iluminancia media en la uperficie de cocción)
(lux)

289

Diamètre de ortie (mm) 120

Cantidad del motor 1

Modelo del motor Y450 400 A

Tecnología de control Mechanical puh utton

Refuerzo √

Temporizador -

Tenión nominal (V) 220-240

Frecuencia nominal (Hz) 50/60

Protección contra decarga eléctrica Cla II


