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Cod. 02010601 AN 8422248112741

INFORMATION GÉNÉRAL

Fiche produit elon directive U65/2014 - N61591, N60704-2-13,
N50564

Directive ur l'intégration U 66/2014

Dimenion extérieure

Caractéritique

Éclairage

ranchement électrique

Acceoire

AN/UPC 8422248112741

ou-famille Telecopic

AC (Conommation d'énergie annuelle) (kWh/an) 16,6

Clae I (clae d'efficacité énergétique) A+++

FD (efficacité dnamique de fluide) 41,11

Clae FD (clae d'efficacité dnamique de fluide) A

L (efficacité lumineue) (lux/W) 22,6

Clae L (clae d'efficacité lumineue) 

GF (fficacité de filtration de graie) 66,4

Clae GF (clae d'efficacité de filtration de graie) D

Déit d'air en mode normal MIN (m3/h) 291

Déit d'air en mode normal MAX (m3/h) 600

Déit d'air en mode impulion (m3/h) 795

Puiance acoutique en mode normal MIN (d) 46

Puiance acoutique en mode normal MAX (d) 64

Mode d'augmentation de puiance acoutique (d) 69

Po (Conommation d'énergie en mode arrêt) (W) 0,3

ƒ (Facteur augmentation dan le temp) 0,5

I (indice d'efficacité énergétique) 27,5

QP (efficacité maximale du point de déit d'air) (m3/h) 332,82

PP (efficacité maximale du point de preion) (Pa) 251,41

WP (Conommation d'énergie électrique avec efficacité
maximale) (W)

79,03

WL (tème d'éclairage de puiance nominale) (W) 3

MIDDL (Éclairage moen ur la urface de cuion) (lux) 79

Diamètre de ortie (mm) 150

Modèle du moteur T4DC

Technologie de filtre Maille d'aluminium

Technologie raon LD

Tenion nominale (V) 220-240

Fréquence nominale (HZ) 50/60

Puiance nominale d'entrée (W) 138

Filtre à charon actif 02859318


