
PLAQU À INDUCTION

I 63032

    

  

Cod. 08063116 AN 8422248351836

INFORMATION GÉNÉRAL

Fiche produit

Dimenion

Contrôle

écurité

Raccordement électrique

AN/UPC 8422248351836

ou-famille Induction

Nomre de zone de cuion 3

Zone 1 : Technologie Induction

Zone 1 : Tpe de zone imple

Zone 1 : Poition Front Left

Zone 1 : Diamètre de la zone (mm) 21

Zone 1 : Puiance (kW) 2,3

Zone 1 : ooter (kW) 2,6

Zone 1 : Conommation (Wh/kg) 177,6

Zone 2 : Technologie Induction

Zone 2 : Tpe de zone imple

Zone 2 : Poition Rear Left

Zone 2 : Diamètre de la zone (mm) 16

Zone 2 : Puiance (kW) 1,2

Zone 2 : ooter (kW) 1,5

Zone 2 : Conommation (Wh/kg) 170

Zone 3 : Technologie Induction

Zone 3 : Tpe de zone imple

Zone 3 : Poition Right

Zone 3 : Diamètre de la zone (mm) 28

Zone 3 : Puiance (kW) 2,3

Zone 3 : ooter (kW) 3

Zone 3 : Conommation (Wh/kg) 189,7

Largeur (mm) 590

Hauteur (mm) 58

Profondeur (mm) 520

Largeur incorporée (mm) 560

Hauteur intégrée (mm) 490

Profondeur incorporée (mm) 105

tème d'intallation facile Quick Fix

Tpe de contrôle lider Touch Control

Poition de contrôle Front Centre

Contrôle indépendant par zone √

Contrôle caché -

Niveaux de puiance 9 + ooter

Tpe de outon N/A

Programmation du temp de cuion √

Limite de puiance diponile (kW) 2,8/3,5

Connectivité Non

Allumage automatique N/A

Verrouillage de écurité √

Verrouillage enfant Ye (Ke)

Détection automatique de utenile de cuiine √

Détection intelligente de utenile de cuiine -

Arrêt automatique de écurité √

Protection contre le déverement de liquide √

Tenion nominale (V) 220-240

Fréquence nominale (HZ) 50/60

Option de raccordement multiphae 2 phae

Protection contre le choc électrique Cla II



Longueur du cordon d’alimentation (m) 1

Tpe de prie No plug


