
CHAUFF-AUX ÉLCTRIQU

CTR-100 -MART RV
LIM
Cod. 03112008 AN 8422248363600

INFORMATION GÉNÉRAL

Fiche produit elon le règlement U n° 812/2012

Caractéritique

Contrôle

écurité

Raccordement électrique

Intallation

AN/UPC 8422248363600

ou-famille lectric

Profil de chargement déclaré M

Clae énergétique pour le chauffage de l’eau 

fficacité énergétique du chauffage de l'eau (%) 42

Conommation annuelle d'électricité (kWh/an) 1228

Réglage de température du thermotat 75

Capacité (l) 93

Nomre de peronne 3-4

Intalación Vertical/Horizontal

Température minimale fixée 30

Température maximale de réglage 75

Tpe d'élément chauffant nameled

Temp de chauffe 15 °C-65 °C (min) 156,6

Perte tatique 65 °C (kWh/24 h) 3,2

Épaieur du revêtement (mm) 0,5

Tpe de contrôle lectronic

Poition de contrôle Avant

Indicateur de raccordement électrique √

Indicateur de température √

Indicateur de chauffage √

Protection contre la urchauffe √

Température de écurité (ºC) 101

Protection contre la congélation -

Indice de protection de l'eau IPX4

Preion maximale de fonctionnement (Mpa) 0,75

Dimenion de l'anode de magnéium (mm) D22x234

Tenion nominale (V) 220-240

Fréquence nominale (HZ) 50/60

Puiance nominale d'entrée (W) 2000

Protection contre le choc électrique Clae I

Longueur du cordon d’alimentation (m) 1,5

Tpe de prie Tpe F

Largeur (mm) 570

Hauteur (mm) 1090

Profondeur (mm) 300




