
PLAQU À GAZ

GI 3002 X

   

Cod. 08039600 AN 8422248108829

INFORMATION GÉNÉRAL

Fiche produit

Dimenion

Finition

Contrôle

AN/UPC 8422248108829

ou-famille Ga

Nomre de zone de cuion 2

Zone 1 : Technologie Ga

Zone 1 : Tpe de zone Rapid

Zone 1 : Poition Rear

Zone 1 : Diamètre de la zone (mm) N/A

Zone 1 : Puiance (kW) 3

Zone 1 : Conommation (Wh/kg) 286

Zone 1 : Diamètre de la zone (mm) N/A

Zone 1C : Diamètre de la zone (mm) N/A

Zone 2 : Technologie Ga

Zone 2 : Tpe de zone Auxiliar

Zone 2 : Poition Avant

Zone 2 : Diamètre de la zone (mm) N/A

Zone 2 : Puiance (kW) 1

Zone 2 : Conommation (Wh/kg) 95

Zone 2 : Diamètre de la zone (mm) N/A

Zone 2C : Diamètre de la zone (mm) N/A

Zone 3 : Technologie N/A

Zone 3 : Diamètre de la zone (mm) N/A

Zone 3 : Diamètre de la zone (mm) N/A

Zone 3C : Diamètre de la zone (mm) N/A

Zone 4 : Technologie N/A

Zone 4 : Diamètre de la zone (mm) N/A

Zone 4 : Diamètre de la zone (mm) N/A

Zone 4C : Diamètre de la zone (mm) N/A

Zone 5 : Technologie N/A

Zone 5 : Diamètre de la zone (mm) N/A

Zone 5 : Diamètre de la zone (mm) N/A

Zone 5C : Diamètre de la zone (mm) N/A

Zone 6 : Technologie N/A

Zone 6 : Diamètre de la zone (mm) N/A

Zone 6 : Diamètre de la zone (mm) N/A

Zone 6C : Diamètre de la zone (mm) N/A

Largeur (mm) 300

Hauteur (mm) 45

Profondeur (mm) 520

Largeur incorporée (mm) 280

Profondeur incorporée (mm) 480

tème d'intallation facile Clamping tem

Matériau tainle teel

ieau Non

Cadre Non

upport de cuion Cat Iron

Tpe de contrôle Mechanical

Poition de contrôle Front Centre

Contrôle indépendant par zone √

Contrôle caché -

Niveaux de puiance Gradual

Tpe de outon N/A

Programmation du temp de cuion -

Alarme à compte à reour -



écurité

Raccordement électrique

Getion de l'énergie -

Limite de puiance diponile (kW) Non

Connectivité Non

Allumage automatique 220-240V

Verrouillage de écurité -

Verrouillage enfant Non

Indicateur de chaleur réiduelle -

Détection automatique de utenile de cuiine -

Détection intelligente de utenile de cuiine -

Arrêt automatique de écurité -

Protection contre le déverement de liquide -

oupape de écurité √

Tenion nominale (V) 220-240

Fréquence nominale (HZ) 50/60

Puiance nominale d'entrée (W) 4

Protection contre le choc électrique Clae I

Tpe de prie No plug


