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CAMPANA EXTRACTORA
DECORATIVA

Estimado cliente:

Agradecemos la compra de nuestra campana. Le rogamos lea atentamente
estas instrucciones para una Optima instalacién, uso y mantenimiento de la
misma.
Notas: Las figuras mencionadas en el presente manual estan en las primeras
péginas.

Instalacion de la campana en la pared (busque el slmbolo(m)'c
en las figuras)
Atencién: consulte las normas locales sobre salida de
conecte la campana a un conducto de humo, aireacién o
Confirme con la autoridad local que la ventilacion  del
apropiada. Aseglrese que el caudal maximo de extraccion de
aparatos del ambiente no supera 4 Pa (0,04 mbar). Debe estar
ventilacién  conveniente de la habitacion si  se utilizan
una campana extractora de cocina y aparatos alimentados
combustible. El aire evacuado no debe ser enviado por conductos que se
utilicen para evacuar los humos de aparatos alimentados por gas u otro
combustible. Los reglamentos respecto a la evacuacion de aire tienen que
ser respetados.
Para la evacuacion de humos al exterior usar un tubo de PVC rigido de min.
@ 120 mm. Las restricciones anteriores no aplican a campanas sin salida de
humos al exterior (sistema de recirculacion con filtro de carbén activo).
Instale la campana segun las plantilla
indicaciones de la fig. 1 ala fig. 16.
Respetar lo indicado por el fabricante del aparato de coccién si
la altura desde la superficie de cocciéon a la campana (ver la fig. 3) es superior
alaindicada en la plantilla provista.
fie)

como

humos. No
aire caliente.
ambiente es
aire de los
prevista una
simulténeamente
por gas u otro

instrucciones de la provista y las

La distancia minima hasta la

Sélo  para  aparatos
campana debe ser

Conexion de la campana a la red

coccion a gas:
minimo 65 cms.

Atencion: antes de conectar la campana: corte el suministro eléctrico

y compruebe que la tension y frecuencia suministrada coincide con la

indicada en la placa de caracteristicas del equipo.

Si el aparato estd provisto de un enchufe, conecte la campana a
una base de enchufes conforme a las normas vigentes situada en una zona
accesible.

Si el aparato no estd provisto de un enchufe, conecte el aparato directamente
a la red eléctrica, protegida por un dispositivo separador accesible para su
desconexion, omnipolar, acorde a la reglamentacion local.

Uso de la campana - Seguridad
Atencién: durante una descarga electroestdtica (p. ej. un rayo) la

A campana puede dejar de funcionar. Esto no supone riesgo de dafos.
Corte el suministro eléctrico de la campana y vuelva a conectar
transcurrido un minuto.

No permita que la campana sea usada por nifos o personas con capacidades

(fisicas, sensoriales o mentales) reducidas, o carezcan de experiencia y/o

conocimiento, salvo que hayan recibido instrucciones sobre el uso del equipo

por una persona responsable de su seguridad.

Los nifios deben

aparato.

Para evitar posibles incendios limpie periédicamente el filtro

ser supervisados para asegurar que no jueguen con el

metdlico, controle

permanentemente los recipientes con aceite caliente y no flamee alimentos
bajo la campana.

No utilice la campana si presenta dafos o desperfectos. Contacte a un
distribuidor oficial o un agente autorizado.

Las partes accesibles pueden calentarse cuando se utiliza con aparatos de
coccion.

Uso de la campana - Panel de mando (busque el simbolo
figuras)

GH enlas

Se describen a continuacion los diferentes paneles de mando. Compruebe el
modelo de panel instalado en su campana y vea también la figura indicada
en cada caso.

Panel con conmutador deslizante (fig. P1)

1- Velocidad del extractor - posiciones: OFF, 1°, 20y 3° vel.

2- Testigo de control funcionamiento del extractor.

3- Interruptor para encendido y apagado de la iluminacién.

Panel con boton electrénico (fig. P2)

1- Encendido y apagado de la iluminacion.

2-Testigo de control funcionamiento de la iluminacion.

3- Velocidad del extractor - pulsador: 19, 2° y 3° vel. Pulsando de nuevo la
velocidad en curso se apaga el extractor. En paneles con tecla TURBO (I I |
i), la velocidad TURBO (i) solo trabajard durante 5 minutos y transcurrido este
tiempo bajaré a velocidad 2.

4-Testigo de control velocidad de funcionamiento del extractor.

Temporizacién: mantenga presionado por dos segundos el pulsador de la
velocidad escogida, hasta que el indicador parpadee. el extractor funciona
5 min. a la velocidad en curso y 5 min. mas en cada una de las velocidades
inferiores hasta que se detiene. Para anular la temporizacion: presione una vez
el pulsador de la velocidad escogida.

Panel de cuatro velocidades - Indicador digital (fig. P3)

1- Encendido y apagado de la iluminacion.

2- Encendido y apagado del extractor.

9

3- Disminuir la velocidad del extractor.

4- Panel indicador de la velocidad del extractor.

5- Aumentar velocidad del extractor.

6- Activar la velocidad turbo del extractor.

7- Activar y desactivar la temporizacion del extractor.

Temporizacion: el extractor funciona 5 min. a la velocidad en curso y 5 min.
mas en cada una de las velocidades inferiores hasta que se detiene y se
apaga la iluminacion.

Panel de cinco pulsadores (fig. P4)

1- Testigo de control funcionamiento del extractor.

2- Encendido y apagado de la iluminacion.

3- Apagado del extractor.

4- Velocidad del extractor - pulsador: 1°, 2°y 3° vel.

Panel Tactil (fig. P5)

1- Testigo indicador/pulsador
necesidad de cambiar el
o cambiado el filtro.

2- Activary desactivar la temporizacion del extractor.

3- Encendido y apagado de la
laintensidad de la iluminacién.

4-  Encendido y apagado del extractor.

aviso
filtro -

limpieza de filtros. Alerta sobre la
pulse para desactivar una vez limpiado

iluminacién. Mantenga pulsado para regular

5- Velocidad del extractor - pulsador: 1°, 2° y 3°/4° vel. En paneles con tecla
TURBO (T), la velocidad TURBO (T) solo trabajard durante 5 minutos y
transcurrido este tiempo bajara a velocidad 3.

Temporizacion: el extractor funciona 5 min. a la velocidad en curso y 5 min.

mas en cada una de las velocidades inferiores hasta que se detiene.

Panel T4ctil Deslizante (fig. P6)

1- Encendido y apagado del extractor.

2- Panel tactil deslizante para control de velocidad del extractor. Se usa
también en combinacion con el pulsador -3-. En paneles con tecla TURBO
(i), la velocidad TURBO (i) solo trabajara durante 5 minutos y transcurrido
este tiempo bajara a velocidad 9.

3- Encendido apagado de la iluminacion. Presione el pulsador y, mientras
parpadea, regule la intensidad de la iluminacion con el panel tactil
deslizante -2-.

4~ Activar y desactivar la temporizacion del extractor.

5- Testigo indicador/pulsador aviso limpieza de filtros. Alerta sobre la
necesidad de cambiar el filtro - pulse para desactivar una vez limpio o

cambiado el filtro.
Temporizacion: el extractor funciona 2 min. a la velocidad en curso y 2 min.
mas en cada una de las velocidades inferiores hasta que se detiene y se
apaga la iluminacion.
Panel Tactil 5V (fig. P7)
1- Encendido y apagado del extractor.
2- Velocidad del extractor - pulsador: SILENT, 12, 22, 32 y TURBO vel.

La velocidad TURBO solo trabajard durante 5 minutos i transcurrido este tiempo
bajaréa a velocidad 3.

3- Activary desactivar la temporizacion del extractor.

4- Encendido y apagado de la iluminacion.

5- Pulsador de decremento de intensidad de luz

6- Pulsador de incremento de intensidad de luz

Temporizaciéon: el extractor funciona 5 min. a la velocidad en curso y 5 min.

mas en cada una de las velocidades inferiores hasta que se detiene.

Mantenimiento de la campana
Atencién: corte siempre el suministro eléctrico antes
mantenimiento de la campana. En caso de averia,
distribuidor oficial o un agente autorizado.

1Y

de realizar el
contacte a un

Limpieza externa: use detergente liquido, no corrosivo y evite el uso de
productos de limpieza abrasivos.

Filtros de grasa: para evitar posibles incendios limpielos rigurosamente una
vez al mes o cuando el testigo indicador lo advierta. Para ello, desmonte
los filtros y lavelos con agua caliente y detergente. No usar abrillantador. Si
usa lavavajillas, disponga  verticalmente los filtros para evitar que se
depositen restos sélidos. No usar abrillantador.

Filtros de carbon activo: deben ser reemplazados cada 3 meses.
Importante: aumente la frecuencia de limpieza/sustitucion de filtros si la
campana se usa mas de 2 horas diarias. Utilice siempre filtros originales
del fabricante.
Reemplazo lamparas (busque el simbolo en las figuras)
Atencién: no manipule las ldmparas hasta que
suministro eléctrico y haya disminuido su temperatura.
Importante: utilice lamparas nuevas de acuerdo a lo
placa de caracteristicas de la campana.
lamparas con reflector de aluminio para sustituir ldmparas haloégenas.
lamparas dicroicas - riesgo de sobrecalentamiento. En campanas
equipadas con lamparas incandescentes, éstas solamente se deberian utilizar
durante el funcionamiento del motor. No deben dejarse encendidas de forma
permanente usandolas como fuente de iluminacién.
Informacion legal
El fabricante:

- Declara que este equipo cumple los
electn(o de tension,  prescritos en

se haya cortado el
indicado en la

Utilice
No utilice

requisitos esenciales sobre material
la directiva 2006/95/CEE del 12/12/06

de compatibilidad eledromagnetlca prescrita por la directiva 2004/108/CEE
del15/12/04
- No se hace responsable por la no observacion de las indicaciones del
presente manual y las normas de seguridad vigentes para el correcto uso

del equipo.
- Se reserva el derecho de efectuar cualquier modificacion sin previo aviso en
el equipo o el presente manual.

Contacte con nuestro distribuidor oficial en caso que
técnica o informacion adicional sobre nuestros productos.

necesite asistencia



C] DEKORATIVE DUNSTABZUGSHAUBE

Lieber Kunde:

Wir bedanken uns bei lhnen fir den Kauf unserer Abzugshaube. Wir mochten
Sie bitten, diese Anleitung sorgféltig zu lesen, um den optimalen Einbau sowie
die optimale Nutzung und Wartung zu gewdhrleisten.
Hinweis: Die im vorliegenden Handbuch
sind auf den ersten Seiten zu finden.
Wandmontage der Abzugshaube (siehe Symbol(mkindenAbbildungen)
Achtung: Informieren Sie sich (ber die ortlichen Vorschriften —zur
A Rauchabfiihrung. SchlieBen Sie die Abzugshaube nicht an einen Rauch-,
Luftungs- oder Warmluftkanal an. Lassen Sie sich von der Ortsbehorde
bestdtigen, dass die Umgebungsbeliiftung angemessen ist. Stellen Sie
sicher, dass der durch Umgebungsgerate erzeugte Unterdruck 4 Pa (0,04 mbar)
nicht Ubersteigt. Bei gleichzeitiger Nutzung einer Kiichen-Dunstabzugshaube
und Geriten, die mit Gas oder anderen Brennstoffen betrieben werden, muss
eine angemessene Bellftung des Raumes vorgesehen werden. Die abgefiihrte
Luft darf nicht durch Abluftkandle geleitet werden, die fiir die Abfiihrung von
Rauch aus Gerdten verwendet werden, die mit Gas oder anderen Brennstoffen
betrieben werden. Es sind die gesetzlichen Bestimmungen hinsichtlich der
Luftabfiihrung zu beachten.
Fir die Rauchabfiihrung ins Freie sollte ein
Durchmesser von min. @ 120 mm verwendet werden.
Die vorgenannten Beschrankungen gelten nicht fiir
Abluftanschluss ins Freie (Umluftanlage mit Aktivkohlefilter).
Der Einbau der Abzugshaube erfolgt gemédB den Anleitungen der Vorlage
und den Angaben auf den Abbildungen 1 bis 16.
Beachten Sie die Angaben des Kochgerdte-Herstellers, wenn der Abstand
zwischen der Kochflache der Abzugshaube (siehe Abbildung 3) gréBer
ist, als in der Vorlage angegeben.
Gilt nur fir Gas-Kochgerdte: Der Abstand zur Abzugshaube muss mindestens
65 cm betragen.
Anschluss der Abzugshaube an das Stromnetz
Achtung: bevor Sie die Abzugshaube anschlieBen: Schalten Sie die
Stromversorgung ab und vergewissern Sie sich, dass die gelieferte
Spannung und Frequenz mit den auf dem Typenschild des Gerétes
angegebenen Daten iibereinstimmen.
Wenn das Gerdt mit einem Stecker versehen ist, schlieBen Sie es gemiB den
ortlichen Bestimmungen an eine zugéngliche Steckdose an.
Sollte das Gerdt nicht tiber einen Stecker verfligen, schlieBen Sie es direkt
an das Stromnetz an. Dabei muss gemdB den Ortlichen Bestimmungen zum
Schutz ein omnipolarer Trennschalter zur Abschaltung vorhanden sein.
Benutzung der Abzugshaube - Sicherheit
Achtung: Im Falle einer elektrostatischen Entladung (z. B. Blitzeinschlag)
kann es zu einem Ausfall der Abzugshaube kommen. Dadurch besteht
nicht die Gefahr einer Beschidigung. Schalten Sie die Stromversorgung der
Abzugshaube ab und schalten Sie sie nach einigen Minuten wieder an.
Verhindern Sie die Benutzung der Abzugshaube durch Kinder oder Personen
mit verminderten physischen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten, oder
solchen, die nicht Uber ausreichende Erfahrung und/oder Kenntnis verfiigen,
auBer in dem Falle, dass sie (ber den Gebrauch des Gerites durch eine fur
ihre Sicherheit verantwortliche Person unterrichtet worden sind.
Kinder miussen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht
mit dem Gerét spielen.
Um  Funktionsstérungen zu vermeiden sollte der Metallfilter regelmaBig
gereinigt werden. Behalten Sie KochgefiBe, die heiBes Ol enthalten
immer im Auge und flambieren Sie keine Lebensmittel unter der Abzugshaube.
Benutzen Sie die Abzugshaube nicht, wenn Sie Schaden oder Méngel
aufweist. Nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Vertreter vor Ort  oder einem
autorisierten Fachhandler auf.
Die zugénglichen Geriteteile
Kochgeraten heill werden.
Benutzung der Abzugshaube - Bedienfeld (sieche Symbol
Abbildungen)
Nachfolgend werden die verschiedenen Bedienfelder
Uberprifen  Sie die Ausfihrung des in Ihrer Abzugshaube
Bedienfeldes und beachten Sie die entsprechend angegebene Abbildung.
Bedienfeld mit Schiebeschalter (Abb. P1)
1- Positionen fiir Geblasestufen: 1., 2. und 3. Stufe

genannten Abbildungen

Hart-PVC-Rohr  mit  einem

Abzugshauben ohne

kénnen bei gleichzeitiger

GE inden

Verwendung von

beschrieben.
eingebauten

2- Kontrollleuchte fiir Geblase

3- Ein-/Ausschalten der Beleuchtung.

Bedienfeld mit elektronischem Druckknopf (Abb. P2)
1- Ein-/Ausschalten der Beleuchtung.

2- Kontrollleuchte fiir Beleuchtung.

3- Taste fur Geblasestufe: 1., 2. und 3. Stufe Bei erneutem Betdtigen der Taste
fiur die eingestellte Stufe schaltet das Geblase ab. Auf Bedienfronten mit
Turbostufe (I'I | i), die Turbostufe ist eingestellt auf 5min. Nach Ablauf dieser
Zeit schaltet das Geraet automatisch auf die 2.Geschwindigkeitsstufe
herunter.

4~ Kontrollleuchte fiir Geblasestufe

Timer: Halten Sie die Taste fir die gewdhlte Gebldsestufe zwei Sekunden
lang gedriickt, bis die Anzeige blinkt. Das Gebldse lauft 5 Minuten auf der
gewidhlten Stufe und jeweils 5 Minuten in den niedrigeren Geblasestufen, bis
es sich abschaltet.

. Ausschalten des Timers: Driicken Sie ein Mal auf die gewéhlte Taste fir die
Geblésestufe.

4-Stufen-Bedienfeld - Digitale Anzeige (Abb. P3)

1- Ein-/Ausschalten der Beleuchtung.

2- Ein-/Ausschalten des Geblases.

3- Geblasestufe herabsetzen.

4-  Anzeige der Geblasestufe.

5- Geblasestufe erhdhen.

6- Turbo-Geblasestufe aktivieren.

7- Timer des Gebldses aktivieren und deaktivieren.

Timer: Das Geblase lauft 5 Minuten auf der gewdhlten Stufe und jeweils 5
Minuten in den niedrigeren Geblasestufen, bis es sich abschaltet und die
Beleuchtung erlischt.

5-Tasten-Bedienfeld (Abb. P4)

1- Kontrollleuchte fiir Geblase

2- Ein-/Ausschalten der Beleuchtung.

3- Geblase ausschalten.

4- Taste fiir Geblasestufe: 1., 2. und 3. Stufe

Bedienfeld mit Sensortasten (Abb. P5)

1- Anzeigeleuchte/Drucktaste  fir  Filterreinigungs-Anzeige. ~ Zeigt an, dass
der Filter gewechselt werden muss - betdtigen Sie sie, sobald der Filter
gereinigt bzw. ersetzt worden ist.

2- Timer des Geblases aktivieren und deaktivieren.

3- Ein-/Ausschalten der Beleuchtung. Halten Sie die Taste gedriickt, um die
Beleuchtungsintensitét zu regulieren.

4-  Ein-/Ausschalten des Geblases.

5- Taste fir Geblésestufe: 1, 2. und 3./4. Stufe. Auf Bedienfronten —mit
Turbostufe (T), die Turbostufe ist eingestellt auf 5min. Nach Ablauf dieser
Zeit schaltet das Geraet automatisch auf die 3.Geschwindigkeitsstufe
herunter.

Timer: Das Gebldse lauft 5 Minuten auf der gewdhlten Stufe und jeweils 5

Minuten in den niedrigeren Geblasestufen, bis es sich abschaltet.

Bedienfeld mit Sensor-Schiebetaste(Abb. P6)

1- Ein-/Ausschalten des Gebléses

2- Sensor-Schiebetaste  zur  Einstellung  der  Geblasestufe. ~ Wird  auch
zusammen mit der Drucktaste -3- eingesetzt. Auf Bedienfronten mit
Turbostufe (i), die Turbostufe ist eingestellt auf S5min. Nach Ablauf dieser
Zeit schaltet das Geraet automatisch auf die 9.Geschwindigkeitsstufe
herunter.

3- Ein-/Ausschalten der Beleuchtung. Halten Sie die Drucktaste gedriickt
und, wihrend sie blinkt, regulieren Sie die Beleuchtungsintensitat mit der
Sensor-Schiebetaste-2-.

4- Timer des Gebléses aktivieren und deaktivieren.

5- Anzeigeleuchte/Drucktaste  fiir ~ Filterreinigungs-Anzeige. ~ Zeigt an, dass
der Filter gewechselt werden muss - schalten Sie sie aus, sobald der Filter
gereinigt bzw. ersetzt worden ist.

Timer: Das Gebldse lauft 2 Minuten auf der gewdhlten Stufe und jeweils 2

Minuten in den niedrigeren Gebldsestufen, bis es sich abschaltet und die

Beleuchtung erlischt.

Bedienfeld mit Sensortasten TC5V (Abb. P7)

1- Ein-/Ausschalten des Geblases.

2-Taste fiir Gebldsestufe: SILENT, 1., 2., 3. und TURBO. Stufe

Die Turbostufe ist eingestellt auf 5min. Nach Ablauf dieser Zeit schaltet das

Geraet automatisch auf die 3.Geschwindigkeitsstufe herunter.

3-Timer des Geblases aktivieren und deaktivieren.

4- Ein-/Ausschalten der Beleuchtung.

5- Drucktaste zur Verringerung der Lichtintensitét

6- Drucktaste fir die Erhéhung der Lichtintensitat

Timer: Das Gebldse lduft 5 Minuten auf der gewdhlten Stufe und jeweils 5

Minuten in den niedrigeren Geblasestufen, bis es sich abschaltet.

Wartung der Abzugshaube
Achtung: Schalten Sie die Stromversorgung stets aus, bevor Sie die
Abzugshaube warten. Nehmen Sie im Storungsfalle bitte mit ihrem
Vertreter vor Ort oder einem autorisierten Fachhéndler Kontakt auf.
Reinigung auBen: Verwenden Sie flissige Reinigungsmittel. Benutzen Sie keine
scharfen Reinigungsmittel oder Scheuermilch.
Fettfilter: Um Brandgefahren zu vermeiden, miissen die Filter monatlich oder
bei  entsprechendem Aufleuchten der Anzeigeleuchte gereinigt werden.
Bauen Sie dazu die Filter aus und reinigen Sie sie mit warmem Wasser und
einem Reinigungsmittel. Keine Poliermittel verwenden. Bei Benutzung des
Geschirrspilers, legen Sie die Filter senkrecht ein, um Ablagerungen fester
Ruckstande zu verhindern.
Aktivkohlefilter: Die Filter missen alle 3 Monate ersetzt werden.
Wichtig:  Erhéhen Sie die Reinigungs-/Filterersatzhaufigkeit, wenn die
Abzugshaube lidnger als 2 Stunden tdglich in Betrieb ist. Benutzen Sie
immer Originalfilter des Herstellers. ¢

0 Ersatz der Leuchten (siehe Symbol in den Abbildungen)
Achtung: Schalten Sie die Stromversorgung ab und lassen Sie die

Leuchten abkiihlen, bevor Sie Arbeiten an diesen durchfiihren.

Wichtig: Benutzen Sie neue Leuchten gemaB den Angaben auf dem
Typenschild der Abzugshaube.
Fir den Austausch von Halogenleuchten sollten Leuchten mit
Aluminiumreflektor verwendet werden. Benutzen Sie keine Kaltlichtlampen -
Uberhitzungsgefahr.
Bei Dunsthauben mit Wolfram-Gliihbirnen, sollte das Licht nur bei laufendem
Motor benutzt werden. Es sollte nicht stdndig an bleiben und nicht als
Lichtquelle genutzt werden.
Rechtlicher Hinweis
Der Hersteller:
- Erklart, dass dieses Gerat sowohl die Anforderungen der Richtlinie 2006/95/
EWG vom 12/12/06 Uber elektrische Gerate mit Niederspannung als
auch die Anforderungen der Richtlinie 2004/108/EWG vom 15/12/04 iiber
elektromagnetische Vertraglichkeit erfiillt.
- Ubernimmt keine Haftung fir Schaden, die durch die Nichtbeachtung
der  Anweisungen des  vorliegenden  Handbuchs und der giiltigen
Sicherheitsvorschriften  fur die  ordnungsgemaBe Handhabung des Gerats
entstanden sind.
- Behélt sich das Recht vor, das Gerdt oder das vorliegende Handbuch ohne
vorherige Ankiindigung abzuéandern.

Setzen Sie sich mit unserem Vertreter vor Ort in Verbindung, wenn Sie
technische  Unterstiitzung  oder  zusdtzliche Informationen zu  unseren
Produkten benétigen.



HOTTE ASPIRANTE DECORATIVE

Cher client,
Merci d’avoir choisi notre hotte. Veuillez lire attentivement ces instructions qui
vous assureront une installation, une utilisation et un entretien optimum de
cette hotte.
Remarques: Les illustrations mentionnées dans cette notice se trouvent dans
les premiéres pages.
Installation de la hotte au mur (recherchez le symbole ( ] < sur les
illustrations)
Attention: appliquez les normes locales relatives a I'évacuation des
fumées. Entre autres: ne reliez pas la hotte a un conduit de fumée,
d'aération ou dair chaud déja utilisé. Confirmez avec lautorité
locale que votre raccordement est conforme. Assurez-vous que le
débit maximal dextraction dair des appareils environnants ne dépasse pas
4 Pa (0,04 mbar). Une ventilation convenable de la piéce doit étre prévue
lorsqu'une hotte de cuisine est utilisée simultanément avec des appareils
utilisant du gaz ou un autre combustible.
Ll'air ne doit pas étre envoyé dans un conduit utilisé pour évacuer les fumées
d‘appareils utilisant du gaz ou un autre combustible.
Pour l‘évacuation des fumées vers lextérieur, utiliser un tuyau en PVC rigide
d’un diametre idéal de 150 mm.
Les restrictions précédentes ne concernent pas les
d'évacuation vers lextérieur (utilisation en
actif).
Installez la hotte conformément aux instructions du schéma de montage
fourni et aux indications des illustrations 1a 16.

- La distance minimale a respecter entre la surface support des récipients de
cuisson de la table de cuisson et la partie la plus basse de la hotte de cuisine
doit étre d'au moins 65 cm. Si les instructions d'installation pour la table
de cuisson a gaz spécifient une distance plus grande, celle-ci doit étre
prise en compte..

Branchement électrique de la hotte

g Attention: avant de brancher la hotte coupez lalimentation électrique.

hottes  dépourvues
recyclage avec filtre a charbon

Vérifiez que la tension et la fréquence existantes correspondent a celles
indiquées sur la plaque signalétique de la hotte.
Si la hotte est équipée d'une prise, raccordez la hotte a une prise homologuée
facile d'accés, conformément aux normes en vigueur.
Si lappareil  nest pas équipé de prise, raccordez-le directement a
l'installation électrique, sur un circuit protégé par un dispositif omnipolaire de
séparation facile d’accés pour pouvoir le déconnecter, conformément a la
réglementation locale.
Utilisation de la hotte - Sécurité

Attention: en cas de décharge électrostatique (par ex. la foudre) la
hotte peut cesser de fonctionner. Cela ne suppose aucun risque de
dommages. Coupez I'alimentation électrique de la hotte et rebranchez-
la une minute plus tard.
- Cet appareil n'est pas prévu pour étre utilisé par des personnes (y compris les
enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites,
ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont
pu bénéficier, par lintermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité,
d'une surveillance ou dinstructions préalables concernant I'utilisation de
I'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour sassurer quils ne jouent pas
avec l'appareil.
Les enfants doivent étre surveillés pour s‘assurer quils ne jouent pas avec
I'appareil.
Iy a risque dincendie si le nettoyage n'est pas effectué conformément aux
instructions; ne pas flamber d‘aliments sous la hotte de cuisine.
ATTENTION: Les parties accessibles de cet appareil peuvent devenir chaudes
lorsqu'il est utilisé avec des appareils de cuisson.
Ne pas flamber d'aliments sous la hotte de cuisine
Si le cable d'alimentation est endommagg, il doit étre remplace par Iefabncant son service
apres-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un dan.
Utilisation de la hotte - Pupitre de commande (recherchez le symbole sur les
illustrations)
Vous trouverez ci-aprés la description des différents pupitres de commande
possibles. Vérifiez le modele du pupitre de commande de votre hotte et
reportez-vous a l'illustration correspondante.
Pupitre avec commutateur  glissiére (illustration P1)
1-Vitesse d'extraction - positions : OFF, 1ére, 2éme et 3éme vitesses.
2-Témoin de contréle de fonctionnement d'extraction.
3-Interrupteur marche / arrét de |'éclairage.
Pupitre avec bouton électrique (illustration P2)
1- Marche / arrét de I'éclairage.
2-Témoin de contrdle de fonctionnement de I'éclairage.
3- Vitesse dextraction - touche : 1lére, 2éme et 3éme vitesses En appuyant
de nouveau sur la vitesse actuelle, l'extracteur séteint. En paneaux sur button
TURBO (I | | i), Turbo de vitesse ne fonctionne que pour 5 minutes aprés cette
heure bas a une vitesse 2.
4-Témoin de controle de vitesse de fonctionnement de I'extraction.

Minuterie maintenez appuyée pendant deux secondes la touche de la
vitesse choisie, jusqua ce que lindicateur clignote. lextracteur fonctionne
5 min. a la vitesse choisie et 5 min. supplémentaires a chacune des vitesses
inférieures jusqu'a ce qu'il s'arréte.

Pour annuler la minuterie: appuyez une fois sur la touche de la vitesse choisie.

Pupitre a quatre vitesses - Afficheur numérique (illustration P3)

1- Marche / arrét de I'éclairage.

2- Marche / arrét d'extraction.

3- Réduire la vitesse d'extraction.

4- Pupitre indicateur de la vitesse d’extraction.

5- Augmenter la vitesse d'extraction.

6- Activer la vitesse turbo d'extraction.

7- Activer et désactiver la minuterie d’extraction.

Minuterie: I'extracteur fonctionne 5 min. a la vitesse choisie et 5 min.
supplémentaires a chacune des vitesses inférieures jusqua ce quil sarréte et
que l'éclairage s'éteigne.

Pupitre a cinq touches (illustration P4) S
1-Témoin de contrdle de fonctionnement d'extraction. \
2- Marche / arrét de l'éclairage.

3- Arrét d'extraction.

4- Vitesse d'extraction. - touche
(illustration P5)

1- Témoin indicateur / touche d'avertissement de nettoyage des filtres. Alerte
de remplacement du filtre nécessaire - appuyez pour désactiver une fois le
filtre nettoyé ou remplacé.

2- Activer et désactiver la minuterie de I'extracteur.

3- Marche / arrét de léclairage. Maintenez appuyé pour régler lintensité de
I'éclairage.

4- Marche / arrét d'extraction.

lére, 2éme et 3éme vitesses Pupitre tactile

5- Vitesse dextraction - touche: 1lére, 2éme, 3éme et 4éme vitesses. En
paneaux sur button TURBO (I | | i), Turbo de vitesse ne fonctionne que pour 5
minutes aprés cette heure bas a une vitesse 3.

Minuterie: I'extracteur fonctionne 5 min. & la vitesse choisie et 5 min.

supplémentaires a chacune des vitesses inférieures jusqu'a ce qu'il s'arréte.

Pupitre tactile progressif (illustration P6)

1- Marche / arrét d'extraction.

2- Pupitre tactile a glissiére de contréle de la vitesse d'extraction. Egalement

utilisé en combinaison avec la touche -3-. En paneaux sur button TURBO (I | |
i), Turbo de vitesse ne fonctionne que pour 5 minutes aprés cette heure bas
aune vitesse 9.

3- Marche / arrét de Iéclairage. Appuyez sur la touche et, pendant quelle
clignote, réglez l'intensité de I'éclairage avec le pupitre tactile progressif -2-.

4- Active et désactive la minuterie d'extraction.

5- Témoin indicateur / touche d‘avertissement de nettoyage des filtres. Alerte
de remplacement du filtre nécessaire - appuyez pour désactiver lalerte une
fois le filtre propre ou remplacé.

Minuterie: l'extracteur fonctionne 2 min. a la vitesse
supplémentaires a chacune des vitesses inférieures jusqua
que l'éclairage s'éteigne.

Pupitre tactile TC5V (illustration P7)

1-Marche / arrét d'extraction.

2-Vitesse d'extraction - touche: SILENT, 1lére, 2éme, 3eéme et TURBO vitesses.
En paneaux sur button TURBO (T), Turbo de vitesse ne fonctionne que pour 5
minutes aprés cette heure bas a une vitesse 3.

Turbo de vitesse ne fonctionne que pour 5 minutes aprés cette heure bas a
une vitesse 3.

choisie et 2 min.
ce quil sarréte et

3- Activer et désactiver la minuterie de I'extracteur.

4-Marche / arrét de I'éclairage.

5-Bouton-poussoir de diminution d'intensité de lumiére

6-Bouton-poussoir (6) d’augmentation d'intensité de lumiére

Minuterie: I'extracteur fonctionne 5 min. & la vitesse choisie et

supplémentaires a chacune des vitesses inférieures jusqu‘a ce qu'il s'arréte.

Entretien de la hotte
Attention: coupez toujours lalimentation électrique avant d'intervenir
sur la hotte. En cas de défaut, contactez un distributeur officiel ou un
agent agréé.

Nettoyage externe : utilisez un détergent liquide, non corrosif et n'utilisez pas

des produits de nettoyage abrasifs.

Filtres & graisse : Il y a risque dincendie si le nettoyage n'est pas effectué
conformément aux instructions Pour cela, démontez les filtres et lavez-les
a leau chaude et avec du détergent neutre. Ne pas utiliser de liquide de
ringage. Si vous utilisez un lave-vaisselle, placez les filtres a la verticale afin
d'éviter le dépét de restes solides. Ne pas utiliser de liquide de ringage
Filtres a charbon actif : ils doivent étre remplacés tous les trois mois.
Important: augmentez la fréquence de nettoyage / remplacement des
filtres si la hotte est utilisée plus de 2 heures par jour. Utilisez toujours des
filtres d'origine du fabricant.

5 min.

Remplacement des ampoules (recherchez le  symbole sur les
illustrations)
Attention: ne manipulez pas les ampoules avant d‘avoir coupé

I'alimentation électrique et que leur température n‘ait baissé.

Important: utilisez des ampoules neuves conformément a ce qui apparait
sur la plaque signalétique de la hotte.

Utilisez des ampoules a réflecteur en aluminium pour remplacer des
ampoules  halogénes. N'utilisez pas d'ampoules dichroiques - risque de
surchauffe.

Sur les hottes équipées de lampes a filament de tungsténe, I'éclairage doit étre
uniquement utilisé lorsque le moteur est en fonctionnement. Ces lampes ne
peuvent fonctionner en permanence et doivent servir d'éclairage ponctuel.

Informations légales

Le fabricant:

- Déclare que cet équipement est conforme aux exigences essentielles
concernant le matériel électrique basse tension, indiquées dans la directive

2006/95/CEE du 12/12/06, et de compatibilité électromagnétique
par la directive 2004/108/CEE du 15/12/04.

- Nest pas responsable du non respect des indications de la présente notice et
des normes de sécurité en vigueur pour l'utilisation correcte de I'équipement.

- Se réserve le droit d'effectuer toute modification sur I'équipement ou dans la
présente notice sans avertissement préalable.

Contactez notre distributeur officiel si vous avez besoin d'assistance technique
ou d'informations supplémentaires concernant nos produits.

indiquées



C] DECORATIVE EXTRACTOR HOOD

Dear Customer,

Thank you for buying our hood. Please read these instructions carefully for its
optimum installation, use and maintenance.
Notes: The figures mentioned in this manual are in the first pages.
HogALinstallation on walls (Iook for the symbol ("€ in the figures)
Warning: consult local regulations regarding fumes outlets. Do
connect the hood to a fume, ventilation or hot air duct. Confirm
room ventilation is appropriate with the local authorities. Make sure the
maximum air extraction flow rate for the appliances in the room does not
exceed 4 Pa (0.04 mbar).The room must have adequate ventilation if an
extractor hood is used simultaneously with appliances that run on gas or other
fuels. The evacuated air must be extracted through ducts that are used for
evacuating fumes from appliances that run on gas or other fuels. Regulations
regarding air extraction must be complied with.
Use a rigid PVC pipe with a min. @ 120 mm to evacuate fumes outside.
The above restrictions do not apply to hoods with no fumes outlet to outside
(recirculation system with activated charcoal filter).
Install the hood in line with the instructions on the template
hood in line with the instructions on the template provided.
For gas cooking appliances only: the minimum distance to the hood must be
at least 65 cm.

not
that

. Install the

Connecting the hood to the grid

Warning: before connecting the hood: switch off the electricity supply
and check that the supplied voltage and frequency coincide with that
indicated on the appliance nameplate.

If the extractor hood has a plug, connect it to a power socket in line with
applicable regulations, located in an accessible area.

If the hood does not have a plug, connect it directly to the electrical grid,
protected by a separator device accessible for disconnection, in line with local
regulations.

Use of the hood - Safety

Warning: the hood may stop working during an electrostatic discharge
(e. g. lightning). This involves no risk of damage. Switch off the electricity
supply to the hood and reconnect after one minute.

Do not allow the hood to be used by children or persons with reduced
(physical, sensory or mental) capabilities or lack of experience and knowledge,
unless they have been given instruction concerning use of the appliance by a
person responsible for their safety.

Children should be supervised so that they do not play with the appliance.

To avoid the risk of fire, clean the metal filter regularly, permanently control
pans containing hot oil and do not flambé food underneath the hood.

Do not use the hood if it shows signs of damage or imperfection. Contact an
official distributor or authorised dealer.

Accessible parts may heat up when using cooking appliances.
Use of the hood - Control panel (look for the symbol GH in the figures)

The different control panels are described below. Check the panel
installed on your hood and see the figure indicated in each case.

Panel with sliding switch (Fig. P1)

1- Extractor fan speed - positions: OFF, speed 1,2 and 3
2- Extractor fan operating control pilot light.

3- Lighting on and off switch.

Panel with electronic button (Fig. P2)

1- Lighting on and off.

model

2- Lighting operating control pilot light.

3- Extractor fan speed - button: speed 1, 2 and 3 Press the current speed
again to switch off the extractor fan. In panels with TURBO (I | I i) button,
Turbo speed only will work during 5 minutes, once it runs out, the speed will
decrease to 2nd speed.

4-  Extractor fan operating speed control pilot light.

Timer: keep the chosen speed button pressed down for two seconds until the
display flashes. The extractor fan works for 2 min. at the current speed and
another 2 min. at each of the lower speeds until it stops and the lighting
switches off.

To cancel the timer: press the chosen speed button once.
Four-speed panel - Digital display (Fig. P3)
1- Lighting on and off.

2- Extractor fan on and off.

3- Decrease extractor fan speed.

4-  Extractor fan speed display panel.

5- Increase extractor fan speed.

6- Enable extractor fan turbo speed.

7- Enable and disable extractor fan timer.

Timer: the extractor fan works for 5 min. at the current speed and another 5 min.
at each of the lower speeds until it stops and the lighting switches off.

Five-button panel (Fig. P4)
1- Extractor fan operating control pilot light.

2- Lighting on and off.
3- Extractor fan off.
4- Extractor fan speed - button: speed 1,2 and 3,

Touch panel (Fig. P5)
1- Filter clean warning display/button. Warning of the need to
filter - press to deactivate once the filter has been cleaned or replaced.

replace the

2- Enable and disable extractor fan timer.

3- Lighting on and off. Keep pressed down to adjust the lighting intensity.

4~ Extractor fan on and off.

5- Extractor fan speed - button: speed 1, 2 and 3/4. In panels with TURBO (T)

button, Turbo speed only will work during 5 minutes, once it runs out, the
speed will decrease to 3rd speed.
Timer: the extractor fan works for 5 min. at the current speed and another 5
min. at each of the lower speeds until it stops.

Sliding touch panel (Fig. P6)
1- Extractor fan on and off.

2- Sliding touch panel for extractor fan speed control. Also used in combination
with button -3-. In panels with TURBO (i) button, Turbo speed only will work
during 5 minutes, once it runs out, the speed will decrease to 9th speed.

3- Lighting on and off. Press the button and, while it is flashing, adjust the
lighting intensity using the sliding touch panel -2-.

4- Enable and disable extractor fan timer.

5- Filter clean warning display/button. Warning of the need to replace the

filter — press to deactivate once the filter has been cleaned or replaced.
Timer: the extractor fan works for 2 min. at the current speed and another 2 min.
at each of the lower speeds until it stops and the lighting switches off.
Touch panel TC5V (Fig. P7)
1- Extractor fan on and off.
2- Extractor fan speed - button: speed SILENT, 1, 2, 3 and TURBO. In panels with
TURBO (T) button, Turbo speed only will work during 5 minutes, once it runs out,
the speed will decrease to 3rd speed.
Turbo speed only will work during 5 minuts, once it runs out, the speed will
decrease to 3th speed.
3-Enable and disable extractor fan timer.
4- Lighting on and off.
5- Button to decrease the light intensity
6- Button to increase the light intensity
Timer: the extractor fan works for 2 min. at the current speed and another 2 min.
at each of the lower speeds until it stops and the lighting switches off.

Hood maintenance
Warning: always switch off the electricity supply before carrying out
maintenance work on the hood. In the event of a fault, contact an
official distributor or authorised dealer.

Exterior cleaning: use non-corrosive, liquid detergent and avoid the use of
abrasive cleaning products.

Grease filters: to avoid fires, clean thoroughly once a month or whenever the
display pilot light indicates as such. To do so, remove the filters and wash with
hot water and detergent. If using a dishwasher, position the filters vertically to
prevent solid remains from depositing on them. do not use polish to clean or
shine

Activated charcoal filters: replace the every 3 months.
Important: increase the filter cleaning/replacement frequency if the
hood is used for more than 2 hours a day. Always use genuine filters from
the manufacturer. ¢
Bulb replacement (look for the symbol 3—in the figures)
Warning: do not handle the bulbs until the electricity supply has been
switched off and they have cooled.
Important: according to that
nameplate.
Use bulbs with an aluminium reflector to replace halogen bulbs. Do not
use dichroic bulbs - risk of overheating.
On cooker hoods equipped with tungsten lamps, the lights should only be used
during operation of the motor. They should not be left on permanently and
used as a light source.

use new bulbs indicated on the hood

Legal information

The manufacturer:

- Declares that this product meets all basic requirements regarding low-voltage
electrical equipment established in Directive 2006/95/EC of 12 December 2006
and electro-magnetic compatibility established in Directive 2004/108/EC of 15
December 2004.

- Is not responsible for any failure to observe the instructions given in this manual
and current safety regulations for the correct use of the equipment.

- R eserves the right to make any modifications to the equipment or this manual
without prior notice.

Contact our official distributor should you technical assistance

additional information on our products.

require or



CAPPADI ESTRAZIONE DECORATIVA

Gentile Cliente:

La ringraziamo per aver acquistato la nostra cappa. La preghiamo di leggere
attentamente le presenti istruzioni per un’installazione, uso e manutenzione
ottimali.

Note: Le figure a cui si fa riferimento nel presente manuale sono presenti nelle
prime pagine.

Installazione della cappa sulla parete (cercare il simbolo( ) < nelle figure)

Attenzione: consultare le norme locali sullo scarico dei fumi. Non
A collegare la cappa a una canna fumaria, a un condotto di aerazione
o di aria calda. Verificare con lautorita locale che [Iaerazione
delllambiente sia adeguata. Assicurarsi che la portata massima di
estrazione dell'aria degli apparecchi dellambiente non superi 4 Pa (0,04
mbar). Se si usano contemporaneamente una cappa aspirante per cucine e
altre apparecchiature alimentate a gas o con un altro combustibile, deve
essere prevista una sufficiente aerazione dellambiente.Non si deve aspirare
l'aria  tramite canne che vengono usate per i fumi di apparecchiature

alimentate a gas o con un altro combustibile. Si devono rispettare i regolamenti
riguardanti I'evacuazione dell‘aria.

Per lo scarico dei fumi all'esterno usare un tubo in PVC rigido da min. @ 120 mm.

Le restrizioni precedenti non si applicano alle cappe senza scarico dei fumi
all'esterno (sistema di ricircolo con filtro a carboni attivi).

Installare la cappa seguendo le istruzioni della scheda fornita e le
indicazioni dalla fig. 1 alla fig. 16.
Rispettare quanto indicato dal produttore dell'apparecchiatura di cottura se

la distanza tra il piano_di cottura e la cappa (vedere fig. 3) & superiore a quella
indicata nella scheda fornita.

Solo per apparecchiature di cottura a gas: la distanza minima fino alla cappa
deve essere di 65 cm.

Collegamento della cappa alla rete

Attenzione: prima di collegare la cappa: staccare I|alimentazione
elettrica e verificare che la tensione e frequenza fornite coincidano
con quelle indicate sulla targhetta delle caratteristiche

dell'apparecchio.

Se l'apparecchiatura dispone di una spina, collegare la cappa a una presa di
corrente situata in una zona accessibile e che rispetta le norme vigenti.

Se l'apparecchiatura non dispone di una spina, collegare I'apparecchio
direttamente alla rete elettrica, proteggendolo con un dispositivo separatore
accessibile per lo scollegamento, onnipolare, in accordo con le norme locali.
Uso della cappa - Sicurezza
Attenzione: in caso di scarica elettrostatica (ad es. un fulmine) la
A cappa potrebbe smettere di funzionare. Questo non comporta alcun
rischio di danni. Staccare la cappa dallalimentazione elettrica e

ricollegarla dopo un minuto.
Non consentire |'uso della cappa a bambini e persone con limitate capacita
fisiche, psichiche o mentali o a persone prive della necessaria esperienza e/o
conoscenza salvo abbiano ricevuto istruzioni sull'uso dellapparecchio da una
persona responsabile della sua sicurezza.
Evitare che i bambini possano giocare con I'apparecchiatura.
Per evitare possibili incendi pulire periodicamente il filtro metallico, tenere
sempre sotto controllo i recipienti con olio caldo e non fiammeggiare alimenti
sotto la cappa.

Non utilizzare la cappa se presenta danni o imperfezioni. Contattare un
distributore ufficiale o un agente autorizzato.

Le parti accessibili possono riscaldarsi quando si usano con apparecchiature
di cottura.

Uso della cappa - Pannello di comando (cercare il simbolo GE nelle
figure)

Sono descritti di seguito i diversi pannelli di comando. Controllare il modello
del pannello installato sulla cappa e vedere la figura indicata in ogni caso.

Pannello con interruttore scorrevole (fig.P1)

1- Velocita dell'estrattore - posizioni: OFF, 1°, 2° e 3° vel.

2- Spia di controllo del funzionamento dell’estrattore.

3- Interruttore per accensione e spegnimento dell'illuminazione.
Pannello con pulsante elettronico(fig.P2)

1- Accensione e spegnimento dell'illuminazione.

2- Spia di controllo del funzionamento dell'illuminazione.

3- Velocita dell'estrattore - pulsante: 1°, 2° e 3° vel. Premendo di nuovo la
velocita in uso si spegne lestrattore. Nei pannello con pulsante TURBO (I |
| i),Velocita Turbo lavorera solo per 5 minuti, una volta che si esaurisce, la
velocita diminuisce a velocita 2 °

4- Spia di controllo della velocita di funzionamento dell’estrattore.

Temporizzazione: mantenere premuto per due secondi il pulsante della
velocita scelta, fino a che lindicatore lampeggia. lestrattore funziona per 5
min alla velocita in corso e per altri 5 min in ognuna delle velocita inferiori fino a
che si ferma. Per cancellare la temporizzazione: premere una volta il pulsante
della velocita scelta.

Pannello a quattro velocita- Indicatore digitale (fig. P3)

1-  Accensione e spegnimento dell'illuminazione.

2- Accensione e spegnimento dell'estrattore.

3- Diminuire la velocita dell'estrattore.

4~ Pannello indicatore della velocita dell'estrattore.

5- Aumentare la velocita dell'estrattore.

6- Attivare la velocita turbo dell'estrattore.

7- Attivare e disattivare la temporizzazione dell'estrattore.

Temporizzazione: l'estrattore funziona per 5 min alla velocita in corso e per
altri 5 min in ognuna delle velocita inferiori fino a che si ferma e si spegne
l'illuminazione.

Pannello con cinque pulsanti(fig.P4)

1- Spiadi controllo del funzionamento dell'estrattore.
2- Accensione e spegnimento dell'illuminazione.

3- Spegnimento dell'estrattore.

4- Velocita dell'estrattore - pulsante: 1°,2° e 3° vel.
Pannello tattile (fig. P5)

1- Spia indicatore/pulsante di avviso della pulizia dei filtri. Avvisa della
necessita di cambiare il filtro - premere per disattivare dopo aver pulito o
cambiato il filtro.

2- Attivare e disattivare la temporizzazione dell’estrattore.

3- Accensione e spegnimento dellilluminazione. Mantenere premuto per
regolare l'intensita dell'illuminazione.

4-  Accensione e spegnimento dell'estrattore.

5- Velocita dell'estrattore - pulsante: 10, 2°, e 3°/4° vel. Nei pannello con

pulsante TURBO (i),Velocita Turbo lavorera solo per 5 minuti, una volta che
si esaurisce, la velocita diminuisce a velocita 3 °

Temporizzazione: lestrattore funziona per 5 min alla velocita in corso e per altri
5 min in ognuna delle velocita inferiori fino a che si ferma.

Pannello tattile scorrevole (fig. P6)
1- Accensione e spegnimento dell'estrattore.

2- Pannello tattile scorrevole per controllare la velocita dell'estrattore. Si usa
anche in combinazione con il pulsante -3-. Nei pannello con pulsante
TURBO (I I | i)Velocita Turbo lavorera solo per 5 minuti, una volta che si
esaurisce, la velocita diminuisce a velocita 9 °

3- Accensione e spegnimento dellilluminazione. Premere il pulsante e, mentre
lampeggia, regolare lintensita dellilluminazione con il pannello tattile
scorrevole-2-.

4-  Attivare e disattivare la temporizzazione dell'estrattore.

5- Spia indicatore/pulsante di avviso della pulizia dei filtri. Avvisa della

necessita di cambiare il filtro - premere per disattivare dopo aver pulito o
cambiato il filtro.

Temporizzazione: lestrattore funziona per 2 min alla velocita in corso e per
altri 2 min in ognuna delle velocita inferiori fino a che si ferma e si spegne
l'illuminazione.

Pannello tattile TC5V (fig. P7)

1- Accensione e spegnimento dell'estrattore.

2- Velocita dell'estrattore - pulsante: SILENT, 1°, 2°, 3° e TURBO velNei pannello
con pulsante TURBO (T),Velocita Turbo lavorera solo per 5 minuti, una volta che
si esaurisce, la velocita diminuisce a velocita 3 °

3- Attivare e disattivare la temporizzazione dell'estrattore.
4- Accensione e spegnimento dellilluminazione.

5- Pulsante per ridurre l'intensita della luce

6- Pulsante per aumentare l'intensita della luce

Temporizzazione: lestrattore funziona per 5 min alla velocita in corso e per altri
5 min in ognuna delle velocita inferiori fino a che si ferma.

Manutenzione della cappa

Attenzione: staccare sempre lalimentazione elettrica prima di eseguire
A la  manutenzione della cappa. In caso di guasto contattare un
distributore ufficiale o un agente autorizzato.

Pulizia esterna: usare un detergente non corrosivo ed evitare

I'uso di prodotti di pulizia abrasivi.

Filtri del grasso: per evitare possibili incendi, pulirli minuziosamente una volta al
mese o quando indicato dalla spia. Smontare i filtri e pulirli con acqua calda e
detersivo. Per il lavaggio in lavastoviglie, disporre i filtri verticalmente per evitare
che si depositino resti solidi.

Filtri ai carboni attivi: devono essere sostituiti ogni 3 mesi.

Importante: aumentare la frequenza di pulizia/sostituzione dei filtri se la
0 cappa & usata per piu di 2 ore al giorno. Utilizzare sempre filtri originali del

liquido,

produttore. j_
Sostituzione lampadine (cercare il simbolo nelle figure)
Attenzione: non toccare le lampadine se non & stata staccata
Al'alimentazione elettrica e fino a che non & diminuita la loro
temperatura.
Importante: utilizzare lampadine nuove secondo quanto indicato nella

targhetta delle caratteristiche della cappa.

Utilizzare lampadine con riflettore di alluminio per sostituire lampadine alogene.
Non utilizzare lampadine dicroiche - rischio di surriscaldamento.

Nelle cappe dotate di lampade al tungsteno, le luci dovrebbero essere
utilizzate soltanto durante il funzionamento del motore. Non dovrebbero essere
lasciate accese e utilizzate come luci normali.

Informativa legale
Il produttore:

- Dichiara che questo apparecchio soddisfa i requisiti essenziali
elettrico a bassa tensione, prescritti dalla direttiva 2006/95/CEE del

sul materiale
12/12/06 e

i requisiti di compatibilita elettromagnetica prescritta dalla direttiva 2004/108/
CEE del 15/12/04.

- Non pud essere ritenuto responsabile per la mancata osservanza delle
indicazioni del presente manuale e delle norme di sicurezza vigenti per il

corretto uso dell'apparecchio.

- Si riserva il diritto di eseguire qualsiasi modifica all'apparecchio o al presente
manuale senza preavviso.

Contattare il nostro distributore ufficiale in caso sia
tecnica o per ottenere informazioni aggiuntive sui nostri prodotti.

necessaria  assistenza



C] CAMPAGNE SIERAFZUIGKAP

Geachte klant,
Wij danken u voor de aankoop van onze afzuigkap. Wij verzoeken u deze

instructies voor een optimale installatie, gebruik en onderhoud aandachtig
te lezen.
Nota: de afbeeldingen waarnaar deze handleiding verwijst bevinden
zich op de eerste pagina’s.
Wandinstallatie van de afzuigkap (zoek het symbool (m}c inde
afbeeldingen)
Opgelet: raadpleeg de plaatselijke voorschriften voor de afvoer van
rook. Sluit de afzuigkap niet aan op een rook-, ventilatie- of
warmeluchtkanaal. Bevestig bij de plaatselijke autoriteiten dat de
ventilatie van de omgeving geschikt is. Controleer dat het maximale debiet

van de afgevoerde lucht 4 Pa (0,04 mbar) niet overschrijdt. Als tegelijkertijd een
afzuigkap en op gas of een andere brandstof draaiende apparaten worden
gebruikt, dan moet de ruimte over voldoende ventilatie beschikken. De
afgevoerde lucht mag niet door leidingen stromen die gebruikt worden voor
het afvoeren van de rook die door op gas of een andere brandstof draaiende
apparaten  wordt  geproduceerd. De  voorschriften met  betrekking  tot
luchtafvoer moeten worden nageleefd.

Voor de rookafvoer buiten moet een stijve pvc-buis gebruikt worden
van min. @120 mm.

naar

De vorige beperkingen zijn
rookafvoer naar buiten (recirct

niet van toepassing op afzuigkappen zonder
)

n met actief koolfil

Installeer de afzuigkap volgens de instructies van de meegeleverde sjabloon
en de aanwijzingen van 1 tot fig. 16.

De aanwijzingen van de fabrikant van het kooktoestel in acht nemen indien
de hoogte vanaf het kookoppervlak tot de afzuigkap (zie fig. 3) groter is dan
de waarde aangegeven in de meegeleverde sjabloon @

Enkel voor toestellen met koken op gas: De afstand tot de afzuigkap moet
minimaal 65 cm bedragen.

Aansluiting van de afzuigkap op het lichtnet

en controleer dat de geleverde spanning en frequentie
overeenkomen met de waarden aangegeven het
gegevensplaatje van de inrichting.

Opgelet: voor het aansluiten van de afzuigkap: sluit de stroomtoevoer
“ a
op

Als het apparaat uitgerust is met een stekker, sluit de afzuigkap dan volgens
de geldende voorschriften in een makkelijk toegankelijke zone aan op een
stekkerdoos.
Als het apparaat niet uitgerust is met een stekker, sluit het apparaat dan
rechtstreeks aan op een wandcontactdoos. Deze moet voorzien zijn van een
makkelijk toegankelijk scheidingselement om de stekker te kunnen verwijderen,
moet meerpolig zijn en aan de plaatselijke voorschriften voldoen.
Gebruik van de afzuigkap - Veiligheid
Opgelet: bij een elektrostatische ontlading (b.v. een blikseminslag)
kan het zijn dat de afzuigkap buiten werking wordt gesteld. Dit houdt
geen risico op beschadiging in. Schakel de stroomtoevoer van de
afzuigkap uit en zet het apparaat opnieuw aan na een minuut.
Sta in geen geval toe dat kinderen of personen met een fysieke, zintuiglijke
of mentale handicap of personen zonder de nodige ervaring en/of kennis de
afzuigkap bedienen, tenzij ze instructies ontvangen hebben over het gebruik
ervan door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
Om te voorkomen dat kinderen met het apparaat spelen,
altijd onder toezicht staan.
Om brand te voorkomen, moet u het metalen filter
de opvangbakken ~met warme olie constant
levensmiddelen onder de afzuigkap flamberen.

moeten kinderen

regelmatig
controleren

reinigen,

en  geen

Gebruik de afzuigkap niet indien ze beschadigd of defect is. Neem contact

op met een officiéle distributeur of een bevoegde vertegenwoordiger.

De toegankelijke onderdelen kunnen heet worden wanneer deze met
kooktoestellen worden gebruikt.

Gebruik van de afzuigkap - Bedieningspaneel (zoek het symbool GE in
de afbeeldingen)

Hieronder worden de verschillende bedieningspanelen beschreven. Ga na

welk paneelmodel geinstalleerd is in uw afzuigkap en
afbeelding die aangegeven is in elk geval.

raadpleeg tevens de

Paneel met schuifschakelaar(fig. P1)

1- Snelheid van de afzuigkap - posities: OFF, 1e, 2e en 3e snelh.
2- Controlelampje werking van de afzuigkap.

3- Schakelaar voor het aan- en uitzetten van de verlichting.
Paneel met elektronische knop (fig. P2)

1- Aan- en uitzetten van de verlichting.

2- Controlelampje werking van de verlichting.

3- Snelheid van de afzuigkap - drukknop: 1e, 2e en 3e snelh. Door opnieuw
op de lopende snelheid te drukken, wordt de afzuigkap uitgeschakeld.

4- Controlelampje werkingssnelheid van de afzuigkap.

Tijdsinstelling: houd de drukknop van de gekozen snelheid gedurende twee
seconden ingedrukt tot de indicator knippert. Na 15 min stopt de afzuigkap
en gaat de verlichting uit. Om de tijdsinstelling te annuleren: druk eenmaal
op de drukknop van de gekozen snelheid.

Paneel met vier snelheden - Digitale indicator (fig. P3)

1- Aan- en uitzetten van de verlichting.

2- Aan- en uitzetten van de afzuigkap.

3- Snelheid van de afzuigkap verlagen.

4- Indicatorpaneel van de snelheid van de afzuigkap.

5- Snelheid van de afzuigkap verhogen.

6- Turbosnelheid van de afzuigkap activeren.

7- Tijdsinstelling van de afzuigkap activeren en deactiveren.

Tijdsinstelling: de afzuigkap werkt gedurende 5 min met de lopende snelheid
en daarna telkens 5 min met elk van de lagere snelheden tot ze stopt en de
verlichting uitgaat.

Paneel met vijf drukknoppen (fig. P4)
1- Controlelampje werking van de afzuigkap.

2- Aan- en uitzetten van de verlichting.
3- Uitzetten van de afzuigkap.
4- Snelheid van de afzuigkap - drukknop: 1e, 2e en 3e snelh.

Aanraakpaneel (fig. P5)

1- Indicatorlampje/drukknop ~ waarschuwing reiniging van filters. Wijst erop
dat het filter vervangen moet worden - drukken om te deactiveren na
reiniging of vervanging van het filter.

2- Tijdsinstelling van de afzuigkap activeren en deactiveren.

3- Aan- en uitzetten van de verlichting. Blijven drukken om de intensiteit van
de verlichting te regelen.

4-  Aan- en uitzetten van de afzuigkap.

5- Snelheid van de afzuigkap - drukknop: 1e, 2e en 3e/4e snelh.

Tijdsinstelling: de afzuigkap werkt gedurende 5 min met de lopende snelheid
en daarna telkens 5 min met elk van de lagere snelheden tot ze stopt.

Schuifaanraakpaneel (fig. P6)
1-  Aan- en uitzetten van de afzuigkap.

2- Schuifaanraakpaneel voor snelheidscontrole van de afzuigkap. Wordt
ook gebruikt in combinatie met de drukknop -3-.

3- Aan- en uitzetten van de verlichting. Druk de knop in en regel terwijl die
knippert de intensiteit van de verlichting met het schuifaanraakpaneel

4- Tijdsinstelling van de afzuigkap activeren en deactiveren.

5- Indicatorlampje/drukknop ~waarschuwing reiniging van filters. Wijst erop

dat het filter vervangen moet worden - drukken om te deactiveren na
reiniging of vervanging van het filter.
Tijdsinstelling: de afzuigkap werkt gedurende 2 min met de lopende snelheid
en daarna telkens 2 min met elk van de lagere snelheden tot ze stopt en de
verlichting uitgaat.

Aanraakpaneel TC5V (fig. P7)

1- Aan- en uitzetten van de afzuigkap.

2- Snelheid van de afzuigkap - drukknop: SILENT 1e, 2e, 3e en TURBO snelh.
3-Tijdsinstelling van de afzuigkap activeren en deactiveren.

4- Aan- en uitzetten van de verlichting.

5- Drukknop vermindering van de lichtsterkte

6- Drukknop verhoging van de lichtsterkte

Tijdsinstelling: de afzuigkap werkt gedurende 5 min met de lopende snelheid
en daarna telkens 5 min met elk van de lagere snelheden tot ze stopt.

Onderhoud van de afzuigkap

Opgelet: sluit steeds de stroomtoevoer af alvorens de afzuigkap te
Aonderhouden, Neem in geval van storing contact op met een
officiéle distributeur of een bevoegde vertegenwoordiger.
Externe reiniging: gebruik een vloeibaar, niet-bijtend reinigingsmiddel en
vermijd het gebruik van schurende producten.
Vetfilters: om ontbranding te vermijden, moeten de filters een keer per
maand, of wanneer het indicatorlampje dit aangeeft, grondig gereinigd
worden. Daarvoor moeten de filters uitgenomen en gewassen worden met

warm water en een reinigingsmiddel. Indien u een vaatwasser gebruikt,
dient u de filters verticaal te plaatsen om de afzetting van vaste resten te
voorkomen.
Actieve koolfilters: moeten elk kwartaal worden vervangen.
Belangrijk: verhoog de frequentie van de reiniging/vervanging van de
filters indien de afzuigkap meer dan 2 uur per dag gebruikt wordt.
Gebruik steeds originele filters van de fa@kant.

Vervanging van de lampen (zoek het symbool in de afbeeldingen)
Opgelet: neem de lampen niet vast alvorens de stroomtoevoer
afgesloten is en de lampen voldoende afgekoeld zijn.
Belangrijk:  gebruik  nieuwe lampen in  overeenkomst met de

aanwijzingen op het gegevensplaatje van de afzuigkap.
Gebruik lampen met aluminiumreflector ter vervanging van halogeenlampen.
Gebruik geen koudlichtlampen - risico op oververhitting.

Bij afzuigkappen die uitgerust zijn met wolfraamlampen dienen de lichten
uitsluitend te worden gebruikt als de motor aanstaat. Ze mogen niet
permanent aanblijven en als een lichtbron worden gebruikt.

Wettelijke informatie

De fabrikant:

- Verklaart dat deze inrichting voldoet aan de wezenlijke vereisten
betreffende elektrisch materieel volgens de laagspanningsrichtlijn  2006/95/
EG van 12/12/06 en betreffende de elektromagnetische compatibiliteit

volgens de EMC-richtlijn 2004/108/EG van 15/12/04.

- Kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de niet-naleving van de
aanwijzingen van deze handleiding en de geldende veiligheidsnormen voor
het correct gebruik van de inrichting.

- Behoudt zich het recht voor om eender welke wijziging door te voeren aan
de inrichting of deze handleiding zonder voorafgaande kennisgeving.
Neem contact op met onze officiéle distributeur indien u
assistentie of bijkomende informatie wenst over onze producten.

technische



C] EXAUSTOR DECORATIVO

Estimado cliente:
Agradecemos o facto de ter adquirido o nosso exaustor. Pedimos que leia

atentamente estas instrucbes para conseguir uma instalacdo, utilizacdo e
manutencao ideais do mesmo.
Notas: As figuras mencionadas no presente manual encontram-se

nas primeiras paginas.
Instalagdo do exaustor na parede (procureosl’mbolo( Jt nas figuras)
Atencdo: consulte as normas locais relativas & saida de fumos. Nao
ligue o exaustor a uma conduta de fumo, de ventilagio ou de ar
quente. Confirme com as autoridades locais se a ventilagdio do
ambiente é adequada. Certifique-se de que o caudal maximo de
extraccdo de ar dos dispositivos de ambiente nao ultrapassa os 4 Pa (0,04
mbar). Deve ter-se previamente em consideracio uma ventilagio adequada
para a divisdo da casa, se se utiliza simultaneamente um exaustor e aparelhos
que sejam alimentados a gas ou outro tipo de combustivel. O ar evacuado
ndo deve ser enviado por condutas que sejam utilizadas para evacuar os
fumos de aparelhos alimentados a gas ou outro combustivel. Os regulamentos
que dizem respeito & evacuagao de ar tém de ser respeitados.
Para a evacuacdo de fumos para o exterior utilizar um tubo rigido de PVC
de pelo menos @120 mm.
As restricbes anteriores nao se aplicam a exaustores sem saida de fumos
para o exterior (sistema de recirculagdo com filtro de carvéo activo).
Instale o exaustor segundo as instru¢des do esquema
indicacoes das figuras. Da fig.1 a fig. 16.
Respeitar as indicagées do fabricante do aparelho de cozedura se a altura
entre a superficie de cozedura e o exaustor (ver fig. 3) for superior a indicada
no esquema fornecido.
Apenas para dispositivos de cozedura a gas: A distancia minima até ao
exaustor tem de ser, pelo menos, de 65 cms.

Ligagao do exaustor a corrente
g Atencdo: antes de ligar o exaustor: desligue a corrente eléctrica e

fornecido e as

verifique se a tensao e a frequéncia fornecidas coincidem com as
indicadas na placa de caracteristicas do equipamento.

Se o aparelho tem ficha, ligue o exaustor a uma base de tomadas,
de acordo com as normas vigentes e situada numa zona acessivel.

Se o aparelho nio tem ficha, ligue-o directamente a rede eléctrica, que
deve estar protegida por um dispositivo separador acessivel, para que seja
desligada e que seja omnipolar, de acordo com a regulamentacao local.

Utilizagao do exaustor - Seguranga

Atencdo:  durante uma  descarga  electrostatica (p. ex. um
relampago) o exaustor pode deixar de funcionar. Isto ndo implica risco
de danos. Desligue a corrente eléctrica do exaustor e volte a ligar
ap6s um minuto.

Ndo permita que o exaustor seja utilizado por criancas ou pessoas cujas
capacidades (fisicas, sensoriais ou mentais) sejam reduzidas, ou carecam de
experiéncia e/ou conhecimento, salvo se tiverem recebido instrugbes relativas
a utilizacado do equipamento por parte de uma pessoa responsavel pela sua
seguranca.

Devem-se vigiar as criangas para garantir que nao brincam com o aparelho.

Para evitar possiveis incéndios limpe periodicamente o filtro metalico,
controle permanentemente os recipientes com o6leo quente e nao flameje
alimentos por baixo do exaustor.

Néo utilize o exaustor caso este apresente danos ou imperfei¢des. Contacte
um distribuidor oficial ou um agente autorizado.

As zonas de acesso podem aquecer quando se utilizam com aparelhos de
cozedura.

Utilizacdo do exaustor - Painel de comandos (procure o simbolo GH nas
figuras)

Descrevem-se, em seguida, os diferentes painéis de comando. Verifique o
modelo do painel instalado no seu exaustor e consulte também a figura
indicada, em cada caso.

Painel com comutador deslizante (Fig. P1)

1- Velocidade do extractor - posi¢des: OFF, 12, 22 e 32 vel.
2- Aviso de controlo do funcionamento do extractor.

3- Interruptor para activacao e desactivacao da iluminagao.
Painel com botao electrénico (Fig. P2)

1- Activacdo e desactivacao da iluminagao.

2- Aviso de controlo do funcionamento da iluminagéo.

3- Velocidade do extractor - botdo de pressao: 12, 22 e 32 vel. Se pressionar
novamente a velocidade em curso, o extractor desliga-se. Em painéis
com botdao TURBO (I | | i), a velocidade TURBO funcionara por 5 minutos.
Decorrido ese tempo, baixara para a velocidade 2.

4- Aviso de controlo da velocidade de funcionamento do extractor.

Temporizacdo: mantenha pressionado, durante dois segundos, o botdo de
presséo da velocidade pretendida até que o indicador pisque. O extractor
funciona durante 5 min. a velocidade em curso e durante mais 5 min. em
cada uma das velocidades inferiores até que para.

Para anular a temporizacdo: pressione uma vez o botdo de pressio da
velocidade pretendida.

Painel de quatro velocidades - Indicador digital (Fig. P3)
1- Activacao e desactivacao da iluminagao.

2- Activacao e desactivagao do extractor.

3- Diminuir a velocidade do extractor.

4- Painel indicador da velocidade do extractor.

5- Aumentar a velocidade do extractor.

6- Activar a velocidade turbo do extractor.

7- Activar e desactivar a temporizagao do extractor.

Temporizagdo: o extractor funciona durante 5 min. a velocidade em curso e
durante mais 5 min. em cada uma das velocidades inferiores até que para
e ailuminacao se desliga.

Painel de cinco botoes de pressao (Fig. P4)

1- Aviso de controlo do funcionamento do extractor.

2- Activacao e desactivagao da iluminagao.

3- Desactivacao do extractor.

4- Velocidade do extractor - botdo de pressdo: 12, 22 e 32 vel.

Painel Tactil (Fig. P5)

1- Botdo de pressdo com luz de aviso para a limpeza de filtros. Alerta para a

necessidade de trocar o filtro - pressione para desactivar, assim que tiver
limpo ou trocado o filtro.

2- Activar e desactivar a temporizagao do extractor.

3- Activagdo e desactivacdo da iluminacao.
regular a intensidade da iluminagao.

4-  Activagdo e desactivacao do extractor.

5- Velocidade do extractor - botdo de pressao: 12, 22, 32 e 42 vel. Em painéis
com botao TURBO (T), a velocidade TURBO funcionard por 5 minutos.
Decorrido ese tempo, baixard para a velocidade 3.

Temporizag¢do: o extractor funciona durante 5 min. a velocidade em curso e
durante mais 5 min. em cada uma das velocidades inferiores até que para.

Painel Tactil Deslizante (Fig. P6)
1- Activacao e desactivagao do extractor.

2- Painel tactil deslizante para controlo da velocidade do extractor. Utiliza-
se também em conjunto com o botdo de pressdo -3-. Em painéis com
botdo TURBO (i), a velocidade TURBO funcionard por 5 minutos. Decorrido
ese tempo, baixara para a velocidade 9.

3- Activagdo e desactivagdo da iluminacdo. Pressione o botdo de pressao
e, enquanto pisca, regule a intensidade da iluminacdo com o painel
téctil deslizante -2-.

4-  Activar e desactivar a temporizagao do extractor.

5- Botdo de pressiao com luz de aviso para a limpeza de filtros. Alerta para a
necessidade de trocar o filtro - pressione para desactivar, assim que tiver
limpo ou trocado o filtro.

Temporizagdo: o extractor funciona durante 2 min. a velocidade em curso e
durante mais 2 min. em cada uma das velocidades inferiores até que para
e ailuminacao se desliga.

Painel Tactil TC5V (Fig. P7)
1- Activagao e desactivacao do extractor.
2-Velocidade do extractor - botao de pressao: SILENT, 12, 22, 32 e TURBO vel.

Em painéis com botdo TURBO (T), a velocidade TURBO funcionard por 5
minutos. Decorrido ese tempo, baixara para a velocidade 2.

3- Activar e desactivar a temporizagao do extractor.
4- Activagao e desactivagao da iluminagao.
5- Botao de diminui¢do da intensidade da luz
6- Botao (6 ) de aumento de intensidade de luz
Temporizacdo: o extractor funciona durante 5 min. a velocidade em curso e
durante mais 5 min. em cada uma das velocidades inferiores até que para.
Manutengéao do exaustor
Atencdo: desligue sempre a corrente eléctrica antes de realizar a
manutencdo do exaustor. Em caso de avaria, contacte um
distribuidor oficial ou um agente autorizado.
Limpeza externa: utilize detergente liquido, ndo corrosivo e evite a
utilizacdo de produtos de limpeza abrasivos.
Filtros de gordura: para evitar possiveis incéndios, limpe-os rigorosamente
uma vez por més ou quando a luz de aviso indicar. Para isso, desmonte os
filtros e lave-os com &agua quente e detergente. Se utiliza lava-loica, coloque
os filtros na posicao vertical para evitar o depésito de restos sélidos.
Filtros de carvéo activo: devem ser substituidos de 3 em 3 meses.
o Importante: aumente a frequéncia de limpeza/substituicio dos filtros

Mantenha pressionado  para

se utiliza o exaustor mais do que 2 horas por dia. Utilize sempre os filtros
originais do fabricante. @/_
Substituicdo de lampadas (procure o simbolo nas figuras)
Atencdo: ndo manipule as lampadas até que tenha desligado a
corrente eléctrica e a temperatura tenha diminuido.
Importante: utilize lampadas novas de acordo com a indicagdo da
placa de caracteristicas do exaustor.
Utilize lampadas com reflector de aluminio para substituir lampadas
de halogéneo. Néo utilize lampadas dicrdicas - risco de sobreaquecimento.
Nos exaustores equipados com lampadas de tungsténio, as luzes apenas
devem ser utilizadas durante o funcionamento do motor. Nao devem ser
deixadas permanentemente ligadas e utilizadas como fonte de luz.
Informagao legal
O fabricante:
- Declara que este equipamento cumpre os requisitos essenciais relativos a
material eléctrico de baixa tensdo, indicados na directiva 2006/95/CEE de
12/12/06 e de compatibilidade electromagnética indicados na directiva
2004/108/CEE de 15/12/04.
- Nao ¢é responsavel pelo ndo cumprimento das indicagbes do presente
manual e das normas de seguranca vigentes para a utilizacdo correcta do
equipamento.
- Reserva-se o direito de efectuar qualquer modificacdo no equipamento ou
no presente manual, sem aviso prévio.

Entre em contacto com o nosso distribuidor oficial caso necessite de
assisténcia  técnica ou  informacdo adicional relativamente aos  nossos
produtos.



C] DEKORATIV EMHATTE

Keere kunde

Tak, fordi du har kebt vores emhaette. Laes denne vejledning omhyggeligt, sa du

kan montere, bruge og vedligeholde emhaetten pa den mest optimale made.

Bemaerkninger: De figurer, der naevnes i denne vejledning, findes pa de forste

sider.

Montering af emhaette pa veeg (se efter symbolet(m}Cpéﬁguverne)
Advarsel: Folg de lokale bestemmelser vedrerende udledning af
damp og os. Undlad at slutte emhatten til en damp-, ventilations-
eller varmluftskanal. Tjek med de lokale myndigheder, at ventilationen

i lokalet er tilstreekkelig. Serg for, at den maksimale luftudsugningshastighed
for apparaterne i lokalet ikke overstiger 4 Pa (0,04 mbar). Rummet skal have
tilstraekkelig ventilation, hvis en emhatte anvendes samtidigt med apparater,
der kerer pa gas eller andre braendstoffer. Den afledte luft skal udledes gennem
ror, der anvendes til flernelse af damp og os fra apparater, der korer pa gas
eller andre braendstoffer. Bestemmelser vedr. luftudsugning skal overholdes.

Brug et stift PVC-ror med en diameter pd mindst 120 mm til at lede damp og

os udenfor.

Ovenstdende  begraensninger geelder ikke for emhatter, som ikke har
dampudtag, der leder udenfor (recirkuleringssystem med aktivt kulfilter).

Monter emhzetten i henhold til den medfelgende skabelon og
angivelserne pa fig. 1 til fig. 16.

Folg anvisningerne fra producenten af apparatet, hvis afstanden mellem

kogepladen og emhaetten (se fig. 3) er storre end den, der er angivet pa den
medfelgende skabelon .

Kun for gasapparater: minimumsafstanden til emhatten skal veere mindst 65

oam.
Sadan sluttes emhzetten til ledningsnettet
Advarsel: inden emhaetten tilsluttes: Sluk for strammen, og kontrollér, at
den aktuelle spanding og frekvens stemmer overens med det, der er
angivet pé apparatets navneplade.
Hvis emhaetten er forsynet med et stik, s& slut det til en stikkontakt, der er
placeret tilgaengeligt, og som overholder relevante bestemmelser.
Hvis emhatten ikke er forsynet med et stik, sa slut den direkte til el-nettet,
beskyttet med en afbryderenhed, der er tilgangelig ved afbrydelse, og som
overholder lokale bestemmelser.

Brug af emhaetten - sikkerhed
Advarsel: emhzatten kan holde op med at fungere wunder en

A elektrostatisk udladning (f. eks. lyn). Dette omfatter ingen risiko for
beskadigelse. Afbryd stremmen til emhzetten, og sld den til igen efter

etminut.

Lad ikke bern eller personer med handicap (fysiske, sensoriske eller mentale)

eller manglende erfaring eller viden bruge emhatten, medmindre de har

faet anvisninger i at bruge apparatet af en person, der har ansvaret for deres

sikkerhed.

Born skal instrueres, s& de ikke leger med apparatet.

For at undgd risiko for brand skal du rengere metalfilteret regelmaessigt, altid

holde oje med pander indeholdende varm olie og ikke flambere madvarer

under emhzetten.

Undlad at bruge emhztten, hvis den viser tegn pé at veere beskadiget eller

fejlbehaeftet. Kontakt en officiel distributer eller en autoriseret forhandler.

Dele, der er adgang til, kan blive varme ved brug afGn kogeapparater.

Brug af emhaetten - kontrolpanel (se efter symbolet

De forskellige kontrolpaneler —er beskrevet herunder. Kontroller, hvilken

panelmodel der er installeret pa din emhatte, og se den figur, der er angivet

i hvert enkelt tilfzelde.

Panel med skydekontakt (fig. P1)

1-

ifigurerne)

Emhaetteventilatorens hastighed - positioner: FRA, hastighed 1,2 og 3
2- Pilotlys til kontrol af betjening af emhaetteventilatoren.

3- Kontakt til at teende og slukke lyset.

Panel med elektronisk knap (fig. P2)

4- Teend og sluk lyset.

5-  Pilotlys til kontrol af betjening af lys.

6- Emhaetteventilatorens hastighed - knap: hastighed 1, 2 og 3 Tryk pa den
aktuelle hastighed igen for at slukke for emhaettens ventilator.

7- Pilotlys til kontrol af emhzetteventilatorens hastighed.

Timer: Hold knappen for den valgte hastighed nede i to sekunder, indtil

displayet blinker. Emhaettens ventilator stopper efter 15 min, og lyset slukkes.
Sadan annulleres timeren: Tryk én gang pa knappen for den valgte hastighed.

Panel med fire hastigheder - digitalt display (fig. P3)
1- Teend og sluk lyset.
2- Teend og sluk for emhazettens ventilator.

3-  Mindsk emhaetteventilatorens hastighed.
4-  Panel til visning af emhaetteventilatorens hastighed.
5- @g emhatteventilatorens hastighed.

6- SIa turbohastighed for emhaetteventilator til.
7- Sl emhaetteventilatorens timer til og fra.

Timer: Emhaetteventilatoren kerer i 5 minutter ved den aktuelle hastighed og
derefter 5 minutter ved hver af de lavere hastigheder, indtil den stopper, og
lyset slukkes.

Panel med fem knapper (fig. P4)

1-  Pilotlys til kontrol af betjening af emhaetteventilatoren.

2- Teend og sluk lyset.

3- Emhaetteventilator fra.

4- Emheetteventilatorens hastighed - knap: hastighed 1,2 og 3

Bereringspanel (fig. P5)

1- Display/knap, der advarer om, at filteret skal rengeres. Advarsel om, at

filteret skal udskiftes - tryk for at sl& advarslen fra, nér filteret er rengjort eller
udskiftet.

2- Sl emhzetteventilatorens timer til og fra.

3- Teend og sluk lyset. Hold knappen trykket ned for at regulere lysstyrken.
4-  Teend og sluk for emhzettens ventilator.

5- Emhaetteventilatorens hastighed - knap: hastighed 1, 2 og 3/4

Timer: Emhaetteventilatoren kerer i 5 minutter ved den aktuelle hastighed og
derefter 5 minutter ved hver af de lavere hastigheder, indtil den stopper.

Skydebereringspanel (fig. P6)

1- Teend og sluk for emhaettens ventilator.

Skydeberoringspanel til kontrol af emhatteventilatorens hastighed. Bruges
ogsa sammen med knap -3-.

Teend og sluk lyset. Tryk pa knappen, og juster lysstyrken ved hjelp af
skydebergringspanelet, mens knappen blinker -2-.

4- Sl& emhaetteventilatorens timer til og fra.

5- Display/knap der advarer om, at filteret skal rengeres. Advarsel om, at
filteret skal udskiftes — tryk for at sla advarslen fra, nér filteret er rengjort eller
udskiftet.

Timer: Emhaetteventilatoren kerer i 2 minutter ved den aktuelle hastighed og

derefter 2 minutter ved hver af de lavere hastigheder, indtil den stopper, og
lyset slukkes.

Beroringspanel TC5V (fig. P7)
1-Teend og sluk for emhaettens ventilator.
2- Emhzetteventilatorens hastighed - knap: hastighed SILENT, 1, 2, 3 og TURBO

3- Sl emhaetteventilatorens timer til og fra.

4-Teend og sluk lyset.

5-Trykknappen, (7), til formindskelse af lysintensiteten
6-Trykknappen, (6), til foragelse af lysets intensitet

Timer: Emhaetteventilatoren kerer i 5 minutter ved den aktuelle hastighed og
derefter 5 minutter ved hver af de lavere hastigheder, indtil den stopper.

Vedligeholdelse af emhaetten

Advarsel: Sluk altid for stremmen, inden du udforer

vedligeholdelsesarbejde pd emhaetten. | tilfeelde af, at der opstar fejl,

skal du kontakte en officiel distributer eller en autoriseret forhandler.
Udvendig  rengering:  Brug  ikke-zetsende, flydende  rengeringsmiddel,
undlad at bruge slibende rengeringsmidler.

og

Fedtfiltre: For at undgd brand skal filtrene rengeres grundigt en gang om
méneden, eller nar pilotlyset p& displayet angiver, at de skal rengeres.
For at gore dette skal filtrene tages af og vaskes med varmt vand og

renggringsmiddel. Hvis du bruger en opvaskemaskine, skal du placere filtrene
lodret for at undga, at faste rester aflejrer sig pa dem.

Aktive kulfiltre: udskift hver tredje maned.

Vigtigt: Renger/udskift filtrene oftere, hvis emhztten bruges mere end
to timer om dagen. Brug altid , originale filtre fra producenten.

Udskiftning af peere (se efter symbolet pa figurerne)
Advarsel: Undlad at rere ved paererne, for stremmen er slukket, og de

erkolet af.

Vigtigt: Brug nye pzrer i henhold til det, der er angivet pd emhattens
o navneplade.

Brug peerer med aluminiumsreflektor, nar du udskifter halogenpaerer.

Undlad at bruge dikroiske pzerer, da der er risiko for overophedning.

P4 emhatter, der er udstyret med glodepaerer, ber lysene kun veere teendt,
nadr motoren er i gang. De bor ikke vaere teendt uafbrudt og anvendes som
lyskilde.

Juridiske oplysninger

Producenten:

- Erklerer, at dette produkt overholder alle grundleeggende krav med hensyn
til elektrisk lavspaendingsudstyr, som er angivet i direktivet 2006/95/EF af 12.
december 2006 og elektromagnetisk kompatibilitet, som er angivet i direktivet
2004/108/EF af 15. december 2004.

- Er ikke ansvarlig for nogen undladelse af at folge anvisningerne i denne
vejledning og aktuelle sikkerhedsbestemmelser vedrerende korrekt brug af
udstyret.

- Forbeholder sig ret til at foretage andringer af udstyret eller denne vejledning
uden forudgaende varsel.

Kontakt vores officielle distributer, hvis du har brug for teknisk assistance eller
yderligere oplysninger om vores produkter.



C] DESIGN-LIE SIKUPU

Hyva asiakas,

Kiitimme sinua paatoksestdsi ostaa liesikupumme. Lue ndmd ohjeet
kuvun optimaalisen asennuksen, kayton ja huollon varmistamiseksi.
Huom.: Tassa kayttoohjeessa mainitut kuvat ovat ensimmaisillé sivuilla.
Liesikuvun asennus seinaén (katso kuvien symboli )
Varoitus: ota selvdda karynpoistoa koskevista
Ald  liitd liesikupua savu-, tuuletus- tai kuumailmahormiin. Tarkista,
ettd huoneen tuuletus vastaa paikallisia madrayksia. Varmista, ettd
huoneessa olevien laitteiden ilmanpoistovirtauksen maksimiarvo ei ole yli 4 Pa
(0,04 mbar). Huoneen ilmanvaihdon tulee olla riittévd, jos liesikupua kaytetdan
yhta aikaa kaasua tai muita polttoaineita kayttévien liesien kanssa.
Poistoilma pitdd johtaa hormeja pitkin, jotka on tarkoitettu kaasua tai muita
polttoaineita kdyttavien liesien tuottamien karyjen poistamiseen. llmanpoistoa
koskevia méarayksid on noudatettava.
Kéytd taipumatonta PVC-putkea (@ vahint. 120 mm) kérynpoistoon.

huolella

paikallisista maarayksista.

Ylld mainitut rajoitukset eivdt koske liesikupuja, joista karyjd ei
(kierrétysjérjestelma aktiivihiilisuodattimella)

poisteta ulos

Asenna liesikupu annetun mallin

Noudata liedenvalmistajan ohjeita, jos keittopinnan ja kuvun vélinen etdisyys
(katso kuva 3) on suurempi kuin annetusta mallista [I(2)ilmenee.

ohjeita ja kuvia 1 - 16 noudattaen.

Vain kaasuliedet: etaisyys liesikupuun tulee olla véhintaan 65 cm.
Kuvun liittdminen ritilaan

liesikuvun  liittamista:
ja -taajuus vastaavat

Varoitus: ennen
ettd syottojannite
tietoja.
Jos liesikuvussa on kaytettdvissé oleva pistoke, liita se pistorasiaan maaraysten
mukaisesti.

katkaise virransy6ttd ja varmista,
laitteen  tyyppikilvessa olevia

Jos liesikuvussa ei ole pistoketta, liita se paikallisten madrdysten mukaisesti
suoraan jakajalla suojattuun sahkoverkkoon, josta virta voidaan katkaista.
Liesikuvun kaytto — turvallisuus
Varoitus:  kuvun  toiminta  saattaa lakata
takia (esim. salamanisku). Tamd ei vaurioita
virransy6tto ja kytke se minuutin kuluttua uudelleen p:
Lapset tai henkil6t, joiden kyvyt (fyysiset/henkiset
rajoittuneet tai joilla ei ole riittavada kokemusta tai

sdhkostaattisen
laitetta.
ille.

purkauksen
Katkaise ~ kuvun

kyvyt,
tietoa,

havaintokyky) ovat
eivat saa kayttad

liesikupua, ellei téllaisen henkilon turvallisuudesta vastaava ole antanut laitetta
koskevia ohjeita kayttajélle.

Lasten ei saa antaa leikkid laitteella.

Tulipalon vaaran véhentamiseksi puhdista metallinen suodatinri

saanndllisesti, valvo aina Kkattiloita, joissa on kuumaa 6ljyd ja &ld liekitd ruokia
kuvun alapuolella.

Ala kaytd liesikupua, jos siind ndkyy merkkejd vaurioista tai vioista. Ota yhteyttd
maahantuojaan tai valtuutettuun jalleenmyyjaan.

Kuvun osat saattavat kuumentua liettd kaytettaessa.

Liesikuvun kayttd - ohjauspaneeli (katso kuvien symboliGH)

Erityyppiset  ohjauspaneelit on  kuvattu Tarkista
paneelin tyyppi ja katso sita vastaavaa kuvaa.

alla. liesikupuusi  asennetun
Liukukytkimelld varustettu paneeli (kuva P1)

1- Liesituulettimen nopeus - asennot: OFF, nopeus 1, 2 ja 3

2- Merkkivalolla varustettu liesituuletin.

3- Valaistuksen péalle-/pois p: -kytkin.

Sahkéiselld painikkeella varustettu paneeli (kuva P2)

1- Valaistus paalle/pois paalta.

2-  Merkkivalolla varustettu liesituuletin.

3- ituulettimen nopeus - painike: nopeus 1, 2 ja 3 Kytke liesituuletin pois
4 painamalla valittua nopeuspainiketta uudelleen.

4- Nopeuden merkkivalolla varustettu liesituuletin.

Ajastin:  pidad valittua nopeuspainiketta painettuna kahden sekunnin  ajan,

kunnes nayttd vilkkuu. Liesituuletin sammuu 15 min. kuluttua ja valaistus kytkeytyy

pois paalta. Ajastimen nollaus: paina kerran valittua nopeuspainiketta.
Nelinopeuksinen paneeli - digitaalinen naytto (kuva P3)
1- Valaistus paalle/pois paalta.

2-  Liesituuletin paalle/pois paalta.

3- Liesituulettimen nopeuden vahentaminen.

4-  Liesituulettimen nopeuden nayttopaneeli.

5-  Liesituulettimen nopeuden liséaminen.

6- Liesituulettimen turbonopeuden aktivointi.

7- Liesituulettimen ajastimen aktivointi ja deaktivointi.

Ajastin: liesituuletin kdy 5 min. valitulla nopeudella ja 5 min. kullakin alemmalla

nopeudella, kunnes se sammuu ja valaistus kytkeytyy pois paalta.
Viisipainikkeinen paneeli (kuva P4)

1- Merkkivalolla varustettu liesituuletin.

2- Valaistus paalle/pois paalta.
3- Liesituuletin pois paalta.
4-  Liesituulettimen nopeus - painike: nopeus 1,2 ja 3

Kosketuspaneeli (kuva P5)

1- Suodattimen likaantumisesta varoittava naytto/painike. limoittaa
suodattimen  vaihtotarpeesta - deaktivoi painamalla, kun suodatin on
puhdistettu tai vaihdettu.

2- Liesituulettimen ajastimen aktivointi ja deaktivointi.

3- Valaistus pdalle/pois  paalta. Saada valaistuksen  voimakkuutta pitamalla
painettuna.

4-  Liesituuletin paalle/pois pa:

5-  Liesituulettimen nopeus - painike: nopeus 1, 2 ja 3/4

Ajastin: liesituuletin kdy 5 min. valitulla nopeudella ja 5 min. kullakin alemmalla
nopeudella, kunnes se sammuu.

Liukukosketuspaneeli (kuva P6)
1-

Liesituuletin paalle/pois paalta.

2- Liukukosketuspaneeli liesituulettimen  nopeuden  sdatdmiseksi.  Kaytetdan
my®s painikkeella -3-.

3- Valaistus paalle/pois paalta. Paina painiketta. Kun se vilkkuu, saada
valaistuksen voimakkuutta liukukosketuspaneelilla -2-.

4- Liesituulettimen ajastimen aktivointi ja deaktivointi.

5- Suodattimen likaantumisesta varoittava naytto/painike. limoittaa
suodattimen  vaihtotarpeesta - deaktivoi painamalla, kun suodatin on

puhdistettu tai vaihdettu.

Ajastin: liesituuletin kdy 2 min. valitulla nopeudella ja 2 min.
nopeudella, kunnes se sammuu ja valaistus kytkeytyy pois paalta.

Kosketuspaneeli TC5V (kuva P7)
1- Liesituuletin paalle/pois paalta.
2- Liesituulettimen nopeus - painike: nopeus SILENT, 1, 2, 3 jaTURBO

kullakin alemmalla

3- Liesituulettimen ajastimen aktivointi ja deaktivointi.
4-Valaistus paalle/pois paalta
5-Valon

6- Valonvoimakkuuden lisdyspainike

kkuuden ntamispainike

Ajastin: liesituuletin kdy 5 min. valitulla nopeudella ja 5 min. kullakin alemmalla

nopeudella, kunnes se sammuu.

Liesikuvun huolto

Varoitus:  katkaise aina  virransy6ttd  ennen liesikuvun  huoltotéitd.
Jos kuvussa on vika, ota yhteyttd maahantuojaan tai valtuutettuun
jalleenmyyjaan.

Ulkopuolen  puhdistus:  kdyta syovyttdmatonts, nestemdistd  puhdistusainetta.

Valtd hankaavien puhdistusaineiden kayttoa.

Rasvasuodattimet: palon estamiseksi puhdista perusteellisesti kerran
kuukaudessa tai kun nédyton vastaava merkkivalo palaa. Irrota suodattimet ja
pese ne kuumalla vedelld ja puhdistusaineella. Jos kaytdt astianpesukonetta,
aseta uodattimet  pystyyn, ettei niihin  péadse  kerdantymaan  kiinteitd

Aktiivihiilisuodattimet: vaihda suodattimet 3 kuukauden vélein.

Tarkeda: puhdista tai vaihda suodatin useammin, jos liesikupua kaytetdan
yli 2 tuntia pdivdssd. Kéytd aina valmistajan@/_alkuperﬁisiﬁsuodattimia.

g Hehkulampun (katso symboli)

Varoitus: koske hehkulamppuihin vasta, kun virransy6tté on katkaistu ja
hehkulamput ovat jéahtyneet.

vaihto kuvien

Tarkeda: kdytd kuvun tyyppikilvessa mainittuja hehkulamppuja.

vaihdat
aiheuttaa

kun
se

Kayta alumiiniheijastimella
halogeenilamppuja.  Ala  kayta
ylikuumenemisen vaaran.

varustettuja
dikromaattisia

hehkulamppuja,
lamppuja, ~ silld

liesikuvuissa
Niitd ei tulisi

Volframilampuilla  varustetuissa
moottorin  toiminnan  aikana.
valaistustarkoituksessa.

tulisi  lamppuja  kéytt: vain
kéyttad jatkuvasti sytytettyina

Oikeudelliset tiedot

Valmistaja:
- Vakuuttaa, ettd tama tuote tdyttad kaikki pienjannitedirektiivin 2006/95/EY
(12.12.2006) ja  sahkomagneettisesta ~ yhteensopivuudesta —annetun  direktiivin

2004/108/EY (15.12.2004) perusvaatimukset.

- Ei vastaa seurauksista, jotka aiheutuvat laitteen  epéasianmukaisesta
kaytostd tai tdssa kayttooppaassa annettujen ohjeiden tai voimassa olevien
turvallisuusmaaraysten laiminlyonnistd.

- Varaa oikeuden muuttaa laitetta tai tata kayttoohjetta ilman
ennakkoilmoitusta.

Ota yhteyttd valtuutettuun jalleenmyyjadn, jos tarvitset teknistd apua tai

lisétietoja tuotteistamme.



C] DEKORATIV FLAKTKAPA

Baste kund,

Tack for att du har kopt vér kdpa. Lds dessa instruktioner noggrant for basta
montering, anvandning och underhéll av den.
Obs! Bilderna som ndmns i denna manual finns pa de forsta sidorna.
Vaggmontering av kapan (leta efter symbolen(n.')'tibilderna)
Varning! Konsultera lokala bestammelser angaende rokutslapp. Anvand
A inte den hédr kapan till rok-, ventilations- eller varmluftsutslapp. Bekréfta
att rummets ventilation ldmpar sig for de lokala bestammelserna.
Kontrollera att luftavtappningens maximala strémhastighet for —apparaterna
i rummet inte Overskrider 4 Pa (0,04 mbar). Rummet maste ha tillracklig
ventilation om en fldktkdpa anvidnds samtidigt med enheter som drivs med
gas eller andra brénslen. Utsugsluften méste passera via utsldpp som anvands
for angor frén enheter som drivs med gas eller andra brénslen. Regler gallande
luftutslapp maste foljas.
Anvind ett styvt PVC-ror med en diameter pd minst 120 mm for att leda ut
roken.

Ovanndmnda begransningar galler inte utsidan

(cirkulerande system med aktivt kolfilter).

Montera kdpan enligt instruktionerna pa mallenoch indikeringarna i bild
1till 6.

Folj anvisningarna fran tillverkaren av matlagningsapparaten om hojden frén
matlagningsytan till kdpan (se bild 3) & hogre @n vad som indikeras pa mallen
som medféljer.

kapor utan rokutslapp till

Endast for matlagningsapparater med gas: minsta avstand till kdpan ar 65 cm.
Ansluta kapan till ledningsnétet

Varning! innan kapan ansluts: staing av all stromtillforsel och kontrollera att den
tillfsrda  spanningen och frekvensen stammer med den som indikeras pa
apparatens namnplat.

Om flaktkdpa har en kontakt ansluter du den ftill ett eluttag i enlighet
med de regler som galler och som finns placerad pa en lattatkomlig plats.

Om képan saknar kontakt ansluter du den direkt till ledningsnatet, skyddat
av en separatorenhet som &r latt att komma at for urkoppling, i enlighet med
lokala regler.

Anvanda kapan - Sakerhet

Varning! kapan kan sluta att fungera vid en elektrisk urladdning (t. ex.
blixtnedslag). Detta innebar ingen risk for skada. Sting av stromtillforseln
till kdpan och satt pa den igen efter en minut.

Kdpan far inte anvdndas av barn eller personer med nedsatt (fysisk,
sensorisk eller mental) formaga eller personer utan erfarenhet och kunskap, om
de inte har fatt anvisningar om hur apparaten anvénds av en sdkerhetsansvarig
person.

Barn ska 6vervakas sa att de inte leker med enheten.

For att undvika risk for brand, ska du rengdra metallfiltret med jamna mellanrum,
hela tiden Overvaka kastruller som innehéller het olja och inte flambera mat
under kdpan.

Anvind inte kdpan om den visar tecken pa skador eller brister. Kontaka en
officiell leverantdr eller en auktoriserad aterforsaljare.

Delarna i kdpan kan bli heta nér du tillagar mat.
Anvanda kapan - Kontrollpanel (leta efter symbolen ;7 i bilderna)

Nedan beskrivs de olika kontrollpanelerna. Kontrollera panelmodellen som &r
installerad pa din kdpa och se indikerad bild for varje fall.

Anvénda képan - Kontrollpanel (leta efter symbolen i bilderna)

Nedan beskrivs de olika kontrollpanelerna. Kontrollera GE panelmodellen
som ér installerad pa din képa och se indikerad bild for varje fall.

Panel med skjutomkopplare (Bild P1)

1-  Utsugningsflaktens hastighet - lagen: AV, hastighet 1, 2 och 3

2-  Utsugningsfldktens kontrollampa for drift.

3-  Ljusstrémbrytare, pa och av.

Panel med elektronisk knapp (Bild P2)

1- Ljus, pa och av.

2- Kontrollampa for ljus.

3- Utsugningsflaktens hastighet - knapp: hastighet 1, 2 och 3 Tryck pa samma
hastighet igen for att sténga av utsugningsflakten.

4~ Utsugningsflaktens kontrollampa fér drifthastighet.

Timer: hall den valda hastighetsknappen nedtryckt i tva sekunder tills displayen
blinkar. Utsugningsflakten stannar efter 15 minuter och ljuset stangs av. For att
avbryta timern: tryck den valda hastighetsknappen en gang.

Panel med fyra hastigheter - Digital displayer (Bild P3)
1- Ljus, pd ochav.

2- Utsugningsflakt, pa och av.

3-  Minska utsugningsflaktens hastighet.

4-  Utsugningsflaktens dsiplayerpanel fér hastighet.
5- Oka utsugningsflaktens hastighet.

6-  Aktivera utsugningsflaktens turbohastighet.
7- Aktivera och avaktivera utsugningsfliktens timer.

Timer: utsugningsflikten arbetar i 5 minuter i nuvarande hastighet och i
ytterligare 5 minuter pad varje lagre hastighetsniva tills den stannar och ljuset
stangs av.

Panel med fem knappar (Bild P4)

1-  Utsugningsflaktens kontrollampa for drift.

2- Ljus, pa och av.

3- Utsugningsflakt avstangd.

4- Utsugningsflaktens hastighet - knapp: hastighet 1,2 och 3

Pekpanel (Bild P5)

1- Displayer/knapp fér filterrengéringsvarning. Varnar nar filtret behéver bytas
- tryck for att avaktivera nér filtret har rengjorts eller ersatts.

2- Aktivera och avaktivera utsugningsflaktens timer.

3- Ljus, pa och av. Hall den nedtryckt for att justera ljusnivan.

4-  Utsugningsflakt, pa och av.

5- Utsugningsflaktens hastighet - knapp: hastighet 1, 2 och 3/4

Timer: utsugningsflikten arbetar 5 minuter i nuvarande hastighet och i
ytterligare 5 minuter pa varje lagre hastighetsniva tills den stannar.

Pekpanel med slidefunktion (Bild P6)
1-  Utsugningsflakt, pa och av.

1- Pekpanel med slidefunktion for kontroll av utsugningsfliktens
Anvinds dven i kombination med knapp -3-.

hastighet.

1- Ljus, pd och av. Tryck pa knappen och medan den blinkar justerar du
ljusnivan med pekpanelen med slidefunktion -2-.

2- Aktivera och avaktivera utsugningsflaktens timer.

3- Displayer/knapp for filterrengéringsvarning. Varnar nar filtret behéver bytas
- tryck for att avaktivera nér filtret har rengjorts eller ersatts.

Timer: utsugningsflikten arbetar i 2 minuter i nuvarande hastighet och i
ytterligare 2 minuter pé& varje lagre hastighetsnivé tills den stannar och ljuset
stangs av.

Pekpanel TC5V (Bild P7)
1- Utsugningsflakt, pa och av.
2- Utsugningsflaktens hastighet - knapp: hastighet SILENT, 1, 2, 3 och TURBO

3- Aktivera och avaktivera utsugningsfliktens timer.
4-Ljus, pa och av.

T ke

5-Valonvoimakkuuden va

6- Valonvoimakkuuden lisdyspainike

Timer: utsugningsflakten arbetar i 5 minuter i nuvarande hastighet och i
ytterligare 5 minuter pa varje ldgre hastighetsniva tills den stannar.

Underhéll av kapan
Varning! Stdng alltid av stromtillférseln innan underhallsarbete utférs pé
kapan. Om ett fel uppstér, kontaktar du en officiell leverantor eller en
auktoriserad aterférséljare.
Utvdndig rengodring: anvand ett icke-rostande, flytande rengoringsmedel och
undvik irriterande rengéringsprodukter.
Rengoring av filter: for att undvika brand, rengér noggrant en gang i manaden
eller nar displayerlampan indikerar detta. For att géra detta tar du bort filtren
och tvattar dem med hett vatten och rengoringsmedel. Om du anvander en
diskmaskin placerar du filtren vertikalt for att undvika att fasta rester lagras pa
dem.
Aktiva kolfilter: byt var 3:e ménad.
Viktigt: rengdr/byt ut filtren oftare om kapan anvands mer &n 2 timmar om
dagen. Anvénd alltid originalfilter fran tillverkaren.
Byte av glédlampa (leta efter symbolen symbol i bilderna)

g Varning! vidrér inte glédlamporna innan strémtillférseln har stingts av
och de har svalnat.

Viktigt: ~anvand nya glédlampor  enligt indikeringarna  pad  kapans
namnplatta.
Anvénd glédlampor med en aluminiumreflektor for att ersitta

halogenglédlampor. Anvénd inte dichroic - risk for Gverhettning.

P& koksflaktar utrustade med volframlampor, bor lamporna endast anvéndas
medan motorn &r igdng. De bor inte vara tanda permanent och anvéndas
som ljuskalla.

Juridisk information

Tillverkaren:
- Tillkdnnager att denna  produkt uppfyller alla grundkrav  gallande
lagspanningsutrustning  etablerade i  EU-direktivet ~ 2006/95/EC  den 12

december 2006 och elektromagnetisk kompatibilitet etablerade i EU-direktivet
2004/108/EC fran 15 december 2004.

- Kan inte hallas ansvarig for underldtande att folja anvisningarna som ges i
denna manual och géllande sakerhetsbestimmelser for korrekt anvandning
av utrustningen.

- Forbehéller sig ritten till dndringar pa utrustningen eller denna manual utan
foregdende meddelande.

Kontakta vér officiella leverantér om du behdver teknisk hjalp eller ytterligare
information om véra produkter.



C] DEKORATIV VENTILATORHETTE

Kjeere kunde,

Takk for at du kjepte var ventilatorhette. Les noye gjennom disse instruksjonene
for optimal installasjon, bruk og vedlikehold.

Merknader: Figurene som nevnes i denne handbokener pa de forste sidene.

Installasjon av ventilatorhette pa vegger (se etter -symbolet i figurene)

Advarsel:  sjekk lokale bestemmelser for damputslipp. Ikke koble
ventilatorhetten til en damp-, ventilasjons eller varmluftskanal. Kontroller
den maksimale

med lokale myndigheter at romventilasjonen er tilstrekkelig. Kontroller at
luftuttrekkshastigheten for apparatene i rommet ikke overstiger

4 Pa (0,04 mbar). Rommet ma ha tilstrekkelig ventilasjon hvis en kjokkenvifte
brukes samtidig med apparater som bruker gass eller andre brennstoffer. Luften
som slippes ut ma trekkes ut gjennom kanaler som brukes til & trekke ut damp
fra apparater som bruker gass eller andre brennstofferBestemmelser som
gjelder luftutrekk ma overholdes.
Bruk et solid PVC-rgr med minimum @ 120 mm til & fore bort damp utenfor.
Ovennevnte begrensninger gjelder ikke for ventilatorhetter uten damputslipp til
utsiden (resirkuleringssystem med aktivert kullfilter).
Installer ventilatorhetten i trdd med instruksjonene pa malensom folger
med og indikasjonene i fig. 1 til fig. 16.
Respekter indikasjonene til produsenten av kokeapparatet hvis hoyden fra
kokeoverflaten_til ventilatorhetten (se fig. 3) er hoyere enn den som indikeres
p& malen om folger med.
Kun for gasskokeapparater:
minst 65 cm.

minimumsavstanden til ventilatorhetten mé& vaere

Koble ventilatorhetten til stromnettet

A

Hvis kjokkenviften har en kontakt, kobler du den til et stramuttak som overholder
gjeldende bestemmelser, som er plassert pa et tilgjengelig omrade.

Advarsel: for du kobler til hetten: sld av stremforsyningen og kontroller at
spenning og frekvens samsvarer med det som indikeres p& apparatets
navneplate.

Hvis ventilatorhetten ikke har en kontakt, kobler du den direkte til stromnettet
som beskyttes av en separatorenhet som er tilgjengelig for frakobling, i henhold
til lokale bestemmelser.

Bruk av ventilatorhetten - Sikkerhet
Advarsel: ventilatorhetten kan slutte & fungere under en elektrostatisk
utladning (feks. lyn). Dette innebeerer ingen risiko for skader. Koble
fra stromforsyningen til ventilatorhetten og koble den til igjen etter ett
minutt.
lkke la ventilatorhetten brukes av barn eller personer med reduserte evner
(fysiske, sensoriske eller psykiske) eller mangel pa erfaring og kunnskap, med
mindre de har blitt gitt instruksjoner som gjelder bruk av apparatet av en person
som er ansvarlig for deres sikkerhet.
Hold gye med barn for & tilse at de ikke leker med apparatet.
For & unngd risiko for brann mé& du rengjore filteret jevnlig,
kontrollere panner med varm olje og ikke flambere mat under ventilatorhetten.

permanent

lkke bruk ventilatorhetten hvis den viser tegn pé& skader eller feil. Kontakt en
offisiell distributer eller autorisert forhandler.

Tllgjengelige deler kan bli varme ved bruk av kokeapparater.
Bruk av ventilatorhetten - Kontrollpanel (se etter GE -symbolet i figurene)

De forskjellige  kontrollpanelene  beskrives  nedenfor.  Kontroller  hvilken
panelmodell som er installert pa din ventilatorhette og se figuren som indikeres
i hvert tilfelle.

Panel med glidebryter (fig. P1)
1- Kjokkenviftehastighet - posisjoner: AV, hastighet 1,2 0og 3

2- Kjokkenviftens driftskontrollampe.

3- Bryter som slar lys pa og av.

Panel med elektronisk knapp (fig. P2)

1- Lyspdogav.

2-  Lyskontrollampe.

3- Kjokkenviftehastighet - knapp: hastighet 1, 2 og 3 Trykk pa gjeldende
hastighet en gang til for a sla av kjokkenviften.

4-  Kjokkenviftens driftshastighetkontrollampe.

Timer: hold den valgte hastighetsknappen inne i to sekunder til displayet blinker.
Kjokkenviften stopper etter 15 minutter og lyset slas av. Slik avbryter du timeren:
trykk en gang pa den valgte hastighetsknappen.

Panel med fire hastigheter - Digitalt display (fig. P3)
1- Lyspaogav.

2- Kjokkenvifte pa og av.

3- Senk kjokkenviftens hastighet.

4- Displaypanel for kjokkenviftehastighet.
5- @k kjokkenviftens hastighet.

6-  Aktiver turbohastighet for kjokkenvifte.

7- Aktiver og deaktiver timer for kjokkenvifte.

Timer: kjokkenviften gar i 5 minutter pad gjeldende hastighet og nye 5 minutter
pa hver av de lavere hastighetene for den stopper og lyset slés av.

Panel med fem knapper (fig. P4)
1-
2- Lyspéogav.
3-
4- Kjokkenviftehastighet - knapp: hastighet 1,2 og 3
Bergringspanel (fig. P5)

1-

Kjokkenviftens driftskontrollampe.

Kjokkenvifte av.

Display/knapp for filterrengjeringsvarsel. Varsel om behovet for & bytte ut
filteret - trykk for & deaktivere nar filteret er renset eller byttet ut.

2-  Aktiver og deaktiver timer for kjokkenvifte.

3- Lys pé og av. Hold inne for & justere lysintensiteten.
4-  Kjokkenvifte pa og av.

5- Kjokkenviftehastighet - knapp: hastighet 1, 2 og 3/4

Timer: kjokkenviften gar i 5 minutter pad gjeldende hastighet og nye 5 minutter
pa hver av de lavere hastighetene for den stopper og.
Skyveberaringspanel (fig. P6)

1-  Kjokkenvifte pa og av.

2- Skyvebergringspanel for hastighetskontroll av kjokkenviften. Brukes ogsad i
kombinasjon med knapp -3-.

3- Lys pa og av. Trykk pa knappen og mens den blinker justerer du lysintensiteten
med skyveberegringspanelet -2-.

4- Aktiver og deaktiver timer for kjokkenvifte.

Display/knapp for filterrengjoringsvarsel. Varsel om behovet for & bytte ut
filteret - trykk for & deaktivere nar filteret er renset eller byttet ut.

Timer: kjokkenviften gér i 2 minutter p& gjeldende hastighet og nye 2 minutter
pé hver av de lavere hastighetene for den stopper og lyset slas av.

Bergringspanel TC5V(fig. P7)

1- Kjokkenvifte pa og av.

2- Kjokkenviftehastighet - knapp: hastighet SILENT 1, 2, 3 og TURBO

3- Aktiver og deaktiver timer for kjokkenvifte.
4-Lys pa og av.

5-Trykknapp for lavere lysstyrke.
6-Trykknapp for hayere lysstyrke.

Timer: kjokkenviften gar i 5 minutter p&d gjeldende hastighet og nye 5 minutter
pé hver av de lavere hastighetene for den stopper og.

Vedlikehold av ventilatorhetten
Advarsel: sla alltid av stremforsyningen for du utferer vedlikeholdsarbeid
pa ventilatorhetten. Hvis det oppstér en feil, kontakter du en offisiell
distributer eller autorisert forhandler.
Rengjering av utsiden: bruk ikke-etsende, flytende rengjeringsmiddel og unngd
& bruke slipemidler.
Fettfiltre: for & unngd branner rengjor du filterne en gang i maneden eller nér
displaykontrollampen indikerer det. Du rengjor filtrene og vasker dem med
varmt vann og rengjeringsmiddel. Hvis du bruker oppvaskmaskinen, ma du
plassere filtrene vertikalt for & hindre at det blir liggende rester pa dem.
Aktiverte kullfiltre: bytt ut filtrene hver 3. méned.
Viktig: hvis du bruker ventilatorhetten oftere enn 2 ganger om dagen

ma du rengjore eller bytte ut filtrene oftere. Bruk alltid originalfiltre fra
produsenten.

Utskifting av lyspaere (se etter@'—symboletiﬁgurene)
Advarsel: ikke beror lyspaerene for stromforsyningen er koblet fra
og de har fatt kjolt seg ned.
Viktig: bruk nye lyspeerer i samsvar med det som er indikert pa

navneplaten.
Bruk lyspaerer med en aluminiumreflektor for & bytte ut halogenpaerer. Ikke bruk
dikroiske paerer - de gir risiko for overoppheting.
P& ovnshetter utstyrt med wolframlamper ber lysene kun
motordrift. De bor ikke veere permanent péslatt og benyttes som en lyskilde.

benyttes  ved

Juridisk informasjon

Produsenten:

- FErkleerer at dette produktet oppfyller alle grunnleggende krav som gjelder
elektrisk utstyr med lav spenning i henhold til direktiv. 2006/95/EC datert
12. desember 2006 og elektromagnetisk kompatibilitet i henhold til direktiv
2004/108/EC datert 15. desember 2004.

- Er ikke ansvarlig for manglende overholdelse av instruksjonene som gis i denne
handboken og gjeldende sikkerhetsbestemmelser for riktig bruk av utstyret.
- Forbeholder seg retten til endringer pa utstyret
handboken uten forvarsel.

& foreta eller denne

Kontakt vér offisielle distributer dersom du trenger teknisk assistanse eller ekstra
informasjon om vare produkter.



AIAKOZMHTIKOZ ANOPPO®HTHPAZ

Ayannte mehatn:

ZaG ELXAPLOTOVUE TLOL AYOPAOATE TOV ATLOPPOPNTIPA HAG. NapaKkalelobE va
SLABACETETTPOCEX TLKAAVTEGTLGOSNYLEGYLATNBEATLOTNEYKATAOTAON, XPNONKAL
OUVTAENON TNG OUOKEULNG.

ZNHELOOELG: TALOXNUATATTOU AVAHEPOVTALOTOLAPOVEYXELPLELOBPLOKOVTALOTLS
Eykatdotaontovaroppodnirpactoviolxo (avalntnote toobupolo (m)‘c oTa
oxfwata)
edaywyn aTu®V. Mnv oLUVEEETE TOV ATLOPPOPNTAPA HE AYWYOUG ATHMYV,
€Z0EPLONODL 1 OEPHOD a€pa. ETUBEPBALDOTE LE TLG TOTUKES APXES OTL O

ELAYWYNGC QEPQ QIO TLG OUOKELEG TOU XWPOL 8ev Zemepvael ta 4 Pa

(0,04mbar). NpgmeELVOEXELTPOBAEYOELOKATANANNOCEEAEPLOHOG TOLXBOOVEAY

TPOHPOSOTODVTALUEAEPLONKATTOLOAAAOKAVOLLO.O0EPACTTOUEKKEVAOVE TALSEVITPETIEL

VOTLEPVAELUEOAATLO AYWYOUG TLOUXPNOLHOTLOLOVVTALYLA TMVEKKEVWON TWVATHMV

UE TNV EKKEVWON TOU AEPQ TLPETEL VAL TNPOLVTAL AVOTNEA.

MLATNVEKKEVWONTWVOTUOVOTOEEWTEPLKOXPNOLUOTTOLAOTECWANVEGATTOOKANPOPYVC

OLTAPATTAVWITEPLOPLOUOLEEVADOPOUVOEATTOPPOONTALECX WPLGELAYWYNATUOVOTO

€ZWTEPLKO (CLOTNHA AVAKUKAWONG HE GLATOO EVEPYOD AVOpaKa).

TOEEXETAL KAL HE TLG LTLOSELEELS ATLO TO OX. 1 WG KaL TO OX. 16

NaTNEELTE TLCUTTOSELEELG TOUKATAOKEUAO T TOUOKEVOUGHAYELOLKNGEAV TOLWOGATLO

Qo AVTO JLOU LILOSELKVUETAL OTO TAPEXOUEVO XE6L0.

MOVOYLO.OLOKEVEGHAYELPEUATOGHEDUOLKOAEPLOHEAAXLOTNATOOTACNUEXOLTOV

Ziv8eon Tou anoppodnTripe oTo SlKTUO

Npogoxr: TPOTOL CLVBECETE TOV ATLOPPODNTAPA: KOWTE TNV TAPOXN
A OLUTLILTOLY HE QUTEG JLOU LILOSELKVOOVTOL OTNV ETIKETO TEXVLKOV
XOPOAKTNELOTLK®Y TOL €40TTALOUOD.

Tolla Ye eUKOAN TPOOBAON, CUNGWVA UE TOUG LOXVOVTEG KAVOVLOUOUG.

EAVNOUOKELNBEVELVALEEOTIALOHEVNIEBOOLIAL, OUVBEOTE TNVATEUOELACHE TONAEKTOLKO

ALOCLVEEDT] TNG, OAOTLOALKA, OUHGWVA LE TOUG EYXMPLOUG KAVOVLOLOUG.

Xphon Tou amopPodnTANE — AoddAsLa

BLAPKELAKATIOLACNAEKTOOOTATIKNGATOPOPTLONG(TL.X. EVAVKEOAUVO) AVTOSEV
ONUALVELOTLUTTAPXELKLVELVOCYLAGO0PEC. KOYTE TNVNAEKTOLKITTAPOX N TOL

MnNVETLTPETETETNXPNONTOLATTOPPOGNTAPAATTOTLALSLANATOUAUEELSLKEGAVAYKES

(OWHATLKEG, ALOBNTAOLECAVONTIKES), AATOATOHOX WOLGEUTLELOLAKOL/ NYVAOELG, EKTOC

elval LTELOLVO YLa TN AodAAELL TOUG.

KivéuvogkahongToLGLATPOUAEPA EAEYXETEOLVEXWCTASOXELAUELETTONASL. MV

MnV XPNOLUOTOLELTE TOV ATTOPPOGNTAPA EAV EUdAVIOEL TNULEG I EAATTOUATA.

ETLLKOLVWVAOTEHEEVOY ETLLONHO SLAVOHEA M EVAVEEOLOLOSO TNHUEVO AVILILOOOWILO.

oxAuata)

S TNOLVEXELATEQLYPAPOVTALOLELAGOPOLTLVAKEGENEYXOU. EAEYETETOUOVTEAO TOU

ToPAAANAQ OTO OXEBLO TTOU LILOSELKVOETAL KABE GOPA.

Nlvakag ue oAoBalvovte StakomTn (ox. P1)

2— Auxvio eAEYXOL AELTOLPYLAG TOL LOTEP.

83— ALaKOTLTNG YLa dvapua Kol OBACLHO TOU dwTLOHOL.

1= Avappa Kt 0BRoLuo Tou ¢wTLoHoL.

2— Auxvia e EYX0U AELTOLPYLAGC TOU GWTLOHOU.
TaXOTNTATOVEXELETLAEYEL. Z TATTANKTOOAOYLAUETTANKTPOYLOAELTOLPYLATURBO
(I117), QU TANUEYLOTNTAX D TNTAATOPPOGNONCAELTOVPYELOVVEXOLEVAYLASAETLTAL.

4= Auxvia eAEYXOU TaXVLTNTAC AELTOLPYLAG TOL HOTEP.

NapdtaonAeltovpyiag: KpathoTetatnUéVoYLaSD08EVTEPOAETLTATOTTANKTOO

YLABAETTAUE TNVETLAEYUEVN TAXDTNTAKALYLASAETTAAKOUNUEKAOE ULAATTO TLG

XOUNAOTEPEG TAXVTNTES, HEXPLEG OTOL TTADOEL VO AELTOUPYEL Kal.

TaxLTNTAG.

Nlvakog TEOoAP®Y TAXLTATWY — WndLakr &vselin (ox. P3)

2= Avapua Kai oBroLuo Tou HOTEP.

3- Melwon TG TaxLTNTAG TOU HOTEP.

5= A0Znon TNG TAXLTNTAGC TOU HOTEP.

6- Evepyorolnon Tng Tax0TNTog TOLPHILO TOU HOTEP.

NaPATACNAELTOUPYLAG: TOHOTEPAELTOUPYELYLASAETLTAHE TIVETLAEYHEVI TAX DTN TAKAL

YLOSAETTTAAKOUNUEKAOEULAATTO TLOXAUNAOTEPECTAXDTNTES, LEXPLCOTOLTTADTELVOL

TOWTEC OEALSEC.
Npogoxh: CULBOVAEVTELTE TOUG EYXWOPLOLE KAVOVLOUOUC OXETLKA UE TNV
££0.£PLOPOCTOUXWPOL ELVALKATAAANAOG.BEBalwOelTE OTLNUEYLOTNPOM,
XPNOLUOTTOLOBVTOLTALTOXPOVAEVAGATLOPPOPNTAPACKOLLIVAGKALOVOKEVEGITTOU
OLOKELWVITOLTPOPOSOTOUVTALLEAEPLONKATIOLOAAAOKADOLUO. OLKAVOVLOLOLOXETLKA
ue eNdXLOTN SLALETPO 120 mm.
EYKOTQOTACTE TOVATLOPPOGNTALACOUOWVAHETLGOSNYLEGTOVOXESIOU 0L
TNVETLOAVELAHAYELPEHATOCOTOVATOPPOGNTAPA(BA. TOOXUA3) ELVALLEYAADTEPO
AnOPPOGNTALA TTPETEL VAL ELVAL TOUAAXLOTOV 65 cms.
NAEKTOLKOUPEVUATOCKALEAEYETEOTLNITAPEXOUEVN TAONKALOLXVOTNTA
EQV0aIToppOdNTAPACELVALEEOTALOHEVOCUEBUOUA, CUVEETTE TNOUOKEUM OE LA
SIKTUO, TOLTPOOTATEVE TALATLOULABLATAENSLAXWPLOUOVHEEVKOANTTPOOBAT VLTV
NPOGOXM:0ATOPPOPNTAPAGUTTOPELVAOTAUATACELVAAELTOLPYELKATA TN
ATOPPOPNTANN KAL ETLAVACLVEECTE TOV HETA ATLO EVaL AETLTO.
KLEAVEXOULVAABELOSNYLEGOXETLKAUETNXPAON TOLEEOTTALOUOD ATTOKATTOLO A TOHOTTOU
WIAVETE O AVOLKTM dWTLA KATW ALO TOV aopeodnTnea.
Xpriontovanoppopnthoa-—NlvakageALyxon (avanTioTte ToosUBOAS Gn ot
TLVOKAEAEYXOUTLOU ELVALEYKATETTNUEVO OTOVATOPPOPNTANACAGKALAVATPEETE
1= TaxbTnTa TOu HOoTEP — B€oeLg: OFF, 19, 22 kal 32 Tax.
Nlvaxag Le NAEKTPOVLKO TANKTPO (0X. P2)
3- TaxOTNTATOULOTEN—TLANKTOO: 12,22k 3°TaX. TOHOTEPOBAVELTLATMOVTAGEAVATNY
MeTATaSAENTAOATOPPOPNTIPAGAELTOUPYELOTN2NTAXDTNTAATLOPPOPNONG.
TNGETLAEYHEVNG TAXVTNTOG, HEXOLVAAVABOOBAOELNEVEELEN. TOLOTEQAELTOUPYEL
MaaKDPWONTNGTTANATAONCAELTOVPYLAG TILETTEULAPOPATOTANKTOO TNGETLAEYUEVNG
1= Avappa KoL OBACLUO TOU ¢wTLOHOL.
4= Nivakag evéeliewv TG TaxyTNTAG TOU HOTE.
7- EVEPYOTLOLNONKALAILEVEQYOTLOLNON TNCTAPATACNGAELTOUPYLAC TOVHOTER.
AELTOULPYEL KAl O dWTLOMOC OBATEL.
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NLVaKag TEVTE TANKTOWV (OX. P4)

1= Auxvia eNéyxou AeLToupylac Tou HOTEP.
2— Avoupa KaL oBAoLUo Tou dwTLoUoD.

3- ZBAOLHO TOL LOTEP.

4— Tax0TNTA TOL HOTEP — TANKTIPO:
Nivakac adpnc (ox. P5)

1— EVSELKTLKAAULXVLA/TTANKTPOTTPOELSOTLOLNONGYLATOVKAOAOLOUO TWVOLATOWV.
EL80T0LNONYLA TNVOVAYKNAAAAYASTOUHLATOOU-TLLEOTEYLAATEVEQYOTLOLNON
oTav TALBEL 1 aAlaxOel To diATEO.
EVePYOIOLNONKALATLEVEQYOTOLNON TNETLAPATACNS AELTOUPYLAG TOUHOTED.
AVOUPOKOLOBAOLUO TOL dWTLOUOU. KO TAOTE TATNUEVO YLO VA PUOULOETE TNV
£VTaon Tou dwTLoUoU.

Avaupo KoL OBRoLUO TOL HOTEP.

Tax0TNTATOLHOTEP—TIAAKTEO: 12,22kaL3%/42TaX. S TATANK TPOAOYLAHETTANKTPO
YLaAELTOLPYLaTURBO(T), aUTANUEYLOTN TAXDTNTAATLOPPOGNONGAELTOVPYEL
OLVEXOHEVAYLASAETTA. METATASAETTAOATOPPOGNTAOACAELTOVPYELOTNSN
Tax0TNTA AX0PPOONONG.

NaPATAONAELTOLPYLAG TOHOTEPAELTOUPYELYLASAETL TALE TNVETLAEYHEVN TAXOTNTA,
KaLYLASAETLTAAKOUNUEKAOEULAAITLO TLGXAUNAOTEPEC TAXUTNTEG, LEXPLGOTOLTIAVOEL
va AELTOUPYEL Kal.

Nivakag aprg ue oALodalvovta mAfkTea (0X. P6)

1- Avappa KoL OBACLUO TOu HOTEP.
NLvaKagadngHEOALOOALVOVTATANKTOAYLAEAEYXO TNG TAXDTNTAG TOVUOTEP.
XPNOLUOTOLELTALETLONG OECLVSLACHOUE TOTTAAKTPO —3~. S TATTANKTPOAOYLO
PETAAKTPOYLOAELTOLPYLATURBO (i), aUTANUEYLOTATAX U TATAATOPPOONONG
AELTOUPYELOLVEXOUEVAYLAOAETTTA. METATASAETTTAOATOPPODNTAPAGAELTOLPYEL
oTn 9n TaxLTNTA ATOPPOHNONG.

Avaupa Kol oBAoLpo Tou ¢wTLoPoL. NATAOTE TO TAAKTOO Kal, KABWE auTo
avaBooBnveL, PUBULOTE TNVEVTAON TOL GWTLOUOU HECW TOL TULVOKA adrc—2-.
Evepyorolnonkalaxevepyorolnontngrapdtacng AeLTOUPYLAG TOUHOTED.
EVBELKTLKAAUXVLQ/TANKTOOTLOOELEOTLOLNONG YLA TOVKAOAOLOHO TWVHIATOWYV.
EL8omolnonylatnvaveyknaAAayng TOLGLATOOL-TILECTEYLOATIEVEQYOTTOLNON,
OtV TALBEL N aAAaxXOel TO dLATPO.

NaPATACNAELTOUPYLAG: TOLOTEPAELTOUPYELYLAPAETLTAUE TNVETILAEYLEVN TAX D TNTOKOL
YLA2AETLTAAKOUNHEKAOEULAAITLO TLGXAHNAO TEPG TAX U TNTES, HEXOLGOTOUTTADOELVA
AeLToupyel Kal 0 dwTLoOPOS OBAOEL.

Nivakag apng TC5V (ox. P7)

1- Avappa kal oBAoLUO TOu HOTEP.

2-Tax0OTNTATOLHOTEP—TIANKTEO:SILENT, 12,22, 32kt TURBO TaX. Z TATTANKTOOAOYLA
HE TAAKTOEO YLo Aettoupyia TURBO (T), auTr nuéYLOTn TaXDTNTA ATOpPdGNong
AELTOUPYELOUVEXOHEVAYLASAETTA. METATASAET TAONIIOPPODN TAOACAELTOVPYELOTN,
3n TaxvTnTa aroppodnong.

3- EVEpYOTOLNON KL ATLEVEQYOTLOLNON TNG TAPATACNG AELTOUPYLAG TOU HOTEP.
4= Avappa Kal OBrotgo Tou GwTLoHoU.

5- Kouuri peiwong tng évraong ¢wtdg

6~ Kouuzl abEnong tng £viaong 6wtog

NapdTaonAEeLTOUPYLOG: TOHOTEPAELTOLPYELYLASAETLTAUE TAVETULAEYLEVN TAXD TN T
KaLYLASAETTAAKOUNUEKAOEULAATLO TLGXAUNAOTEPEC TAX U TNTEG, LEXOLGOTOLTIAVOEL
va AeLTOUPYEL Kal.

12, 22 kal 32Tax.

o—
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Ka®apLouog kat GLVTAENON TOu AToPPOdNTAL
Npogoxf: va KOBETE TAVTA TNV TLAPOXM, NAEKTOLKOD PEDUATOC TTPOTOL
TOYHOTOTOLAGE TE TNOUVTAONONTOLATIOPPOPNTANA. ZENEPLTTWONBAABNG,
ETLKOLVWVAOTE Ue &vav exionuo SLavouéa n evav e£0uoLod0TnUEVO
AVTLITPOOWILO.
ELwTEPLKOCKABAPLOUOG VAXPNOLHUOTTOLELTE LYPOKAOAPLOTLKO, INOEELS W TLKOKALVA
QOdELYETE TN XPMON SLABPWTLKGOV TLOOLOVTIWY KABaPLoHOU.
DLATPAALITOUG: YLAVOATTOOUYETETULOAVOKLVSUVO G W TLAGVA TAKAOAOLLE TEOXONATTLKA
LLadOPATOUAVANOTOTENEVSELK TIKAAUXVIAOAGTOOELSOTIOLEL. A TOVKABAOLOHO TWV
HIATPWV, WTTOCLVOPHOAOYNOTE TAKALTTADVETE TAUELETTOVEPOKALATTOPPUITAVTLKO.
EQVXPNOLHOTOLELTETALVTAPLOTILATWY, TONOOETELTE TAGIATPAKABETAYLAVAUNY
EVATTOOETOVTAL 08 QUTA OTEPEA LITOAELUPATA.
DIATPQ EVEQYOD AVOPAKA: TLOETEL VA AVTLKABLOTAVTAL KAOE 3 HAVEG.
ZNUEVTLKO:AUE O TE TNOLXVO TN TAKAOAOLOHOU/ AV TIKA TAOTAONG TWVHLATPWVERY
o 0aTOPPOGNTAPACXONOLHOTOLELTALYLATEPLOTO TEPECATO2BPECTNVNLENA. Nt
XONOLHOTOLELTE TAVTOTE Ta YVAOLA HLATAQ TOU KATAOKELAOTH.
AAAQYI AUXVLGV (avagnTiote To obUBOAO EI ota oXfHaTe)
NPOCOXI:HNVXELPLLEOTE TLGAUXVIECTIOO TOUSLAKOWE TETNVILOQOXNAEKTOLKOD
PELUATOC KAL TTPOTOL AUTEG KPUMOOULV.
ZNUAvVTLKO:X PNOLLOTIOLEL TEVEECAUXVIEGOUHOWVAHE TLGUTTOSELEELGOTNVE TLKE TR
TEXVLKGOV XAPAKTNPLOTIKGY TOU AILOPPOGNTIAAA.
NaxPNOLUOTOLELTEAUX VIEGHE AVAKAAOTAPAAAOVHLVLOUYLA TIVAVTLKATAOTAON TWV
AUXVLOVOAOYOVOL. MNVXONOLUOTTOLELTESLYPWLKEGAUXVLEG—KLVELVOGUITEDOEPHAVONG.
ZTOUCATLOPPOGNTAPESTTOL ELVALEEOTALOUEVOLUE AAUTLTAPEC OEPHOD GWTLOHOD
(tungsten), TadOTAOATLOETLELVAX PNOLLUOTLOLODVTALLOVOKATA TN SLAOKELAAELTOLPYLAG

TOLATLOPPOPNTFAPA. AEVILOETLELVO.AOIVOVTALAVOLK TALOVLLWGKALVAX PNOLHOTTOLOLVTAL
WG TNYn dwTLOPOL.

NoutkEe TAnpodoplee

O KA TOOKELAOTAG:
—ANAGVELOTLOUTOGOEEOTALOHOGTTANPOL TLGOTIAPAL TNTEGTPOUTOOECELGOXETIKAUE
NAEKTPOAOYLKOULALKOITLOLTTPOOPLLETALVAXPNOLUOTLOLNOELEVTOGCOPLOUEVWVOPLWY
TAOEWS OTWE avadépeTal oTny O8nyla 2006/95/EOK tng 12/12/06, KaBWGS KaL
NAEKTPOAOYLKOVALKONAEKTOOUAYVNTLKAGOUUBATOTNTAGOTWCAVADEPETALOTNVOSNYLAL
2004/108/CEE tng 15/12/04.
—A€gVELOLVETALYLATNUNTAONONTWVUITOSELEEWVTOLTTAPOVTOCEYXELPLELOLKALTWY
KQVOVLOH OV aodaAelag evLoXD 0E OTLadOPE 0T OWOTIA XPOMN TOL EE0TTALOUOD.
—ALATNEELTOSIKALWUOVOITOOY A TOITOLA\TELOTTOLAS IO TE TPOTLOILOLNCNOTOVEEOTIALOUO
1 0TO aPOV EYXELOLELO XWPLE TLOOTEPN ELBOTLOLNON.

ETLKOLVWVNOTEUETOVETLONUOSLAVOUEQUAGCOETTEPLITTWONITTOL X PELALETTE TEX VLK,
LILOOTAPELEN A LEQALTEPW TANPOPOPLEC OXETLKA HE Ta TLOOLOVTA HAG.



YBaxaeMmbli nokynatens!
Bnaroaap1mBacaanpruo6peTeHWeHaWeroBbITAXHOrOYCTPOMCTBA. BHIMATENEHO
1CNoNb30BaThL U BKCNNYATUPOBATL YCTPOMCTBO.
Mpu1meuaHne. PUCYHKM, YNOMUHaEMbIe BAaHHOMPYKOBOACTBE, HaXOAATCAHANEPBbIX
YcTaHoBKa BHITAXKM Ha CTeHe (CM. 3Hauok Ha
BHUMaHWe! O3HaKOMbTECH CMECTHLIMUHOPMATMBAMUNO BbITAXHONBEHTUAALIN.
MNMBO3AYXONPOBOAAMOPAUEroBO3AYyXa. MPOBEPLTE, COOTBETCTBYETAM
BEHTUAALUMA NOMEWEHNA MECTHBIM HOPMATHUBaM. Y6EANTECH B TOM, UTO
npessiwaeT4Ma(0,04M6ap). MoMeLIeHNEA0NKHOMMETAOCTATOUHYIOBEHTUNALIMIO,
€CAW BLITAXHOE YCTPOMCTBO WCNONb3YeTCA OAHOBPEMEHHO C annapaTtamu,
BbITArMBATLCAUEPES BOSAYXOBO/ALI, UCNONL3YEMbIE ANAOTBOAA ra30BbIAENEH N
oTannapaTos, Pa6oTatoWMX Ha ra3e MM MHOM ToNAMBe. [10NXHbI COBAOAATLCA
ANABbIBOAAOTXOAALLEr0BO3AYXAUCNONbIYHTEHECTKYHO TDY6EYM3MBXANaMETPOM
He MeHee 120 MM.
BbIBOAA OTXOAAWEr0 BO3AYXA HaPYXy (CUCTEMbI PELMPKYNALUMM C DUAbTPAMM,
COAepXHALLMMM aKTUBUPOBAHHBIN Yronb).
cxeme 1 Kak nokasaHo Ha puc. 1-16
PYKOBOACTBYITECbYKA3aHUAMUNPOUIBOANTENRKYXOHHOM0 060PYAOBAHNA, €GN
puc. 3) npesbiwaeT ykazaHHOe Ha NPUBEAEHHOM cxeme yCTaHoBKM.
TONbKO ANA KYXOHHOrO 060PYAOBAHNA Ha rade: MMHUManbHoe PaccToAHKe A0
MoAKNOUBHUe BLITAXHOIO YCTPOMUCTBA K 918KTPOCeTH
BHUMaHKe! Mepen NOAKNFOUEHWEM BbITAXHOIO YCTPOMCTBA BLINOAHUTE
A NMHANPAXEHWEMUACTOTasNeKTPOCETUCO3HAUEHUAMM, YKasaHHbIMUHa
nacnopTHOW Ta6nuuke ycTpoicTea.
3NEKTPONUTAHWA, PACNONOKEHHOM B AOCTYNHOM MeCTe, B COOTBETCTBUM C
NEMCTBYIOWMMI HOPMaMK.
HENOCPEACTBEHHO K 31EKTPOCETH, 060PYAOBAHHOM 3alNTHBLIM YCTPOMCTBOM
OTKKOUEHWA, AOCTYNHBLIM ANA Pa3pbiBa LEenn, B COOTBETCTBUN C MECTHbIMM
SKcnayaTauna BEITAXHOMO YCTPOHCTBE — 6830NaCHOCTb
BHUMaHKe! BbITsXHOeyCTPOMCTBOMOXETNPEKPaTUTbPA6OTYBCNEACTBUE 6IM3KOMO
0ONaCHOCTMW M HE BPEANT YCTPOMCTBY. OTKAIOUMTE 3NeKTPONUTAHUE BbITAXKHOO
YCTPOMCTBA 1 BHOBb NOAKNIOUMTE €r0 UePe3 MUHYTY.
BUIUUECKUMM, NCUXMUECKUMW MM YMCTBEHHBIMW HEAOCTaTKaMK, Muam 6e3
NOCTATOUHbIX3HAHMIIMONbITA, ECAMOHUHE NPOUHCTPYKTUPOBAHBIOTHOCUTENbHO
CneanTe 3a AETbMM, UTO6bI OHM HE UrPanmu G YCTPOMCTBOM!
BoM36€XaH1e0NacHOCTMBO3rOPaHMAPEryNAPHO OUMWAM TEMETaNNNUECKMIt
LONYCKaNTe BbICOKOrO OTKPBITOrO OMHA NOA BbITAXHbLIM YCTPONCTBOM.
HenonbayiTechBbITAXHLIMYCTPONCTBOM, ECNMMMEIOTCANPU3HAKUHEMCNPABHOGCTH
NONHOMOUHBIM AUNEPOM.
0CTYNHble AeTanu MOTYT HarpesaTbCA NP1 Pa6OTe KyXOHHbIX NPUEOPOB.
PUCYHKe)
Huxe onncaHs pasnnuHbie BUAbINaHeNeynpasneHns. BeIACHUTE, Kakasa MoAeNb
PUCYHKOM.
MNaHenb ¢ NonayHKoBbLIM NepekntouaTensm (puc. P1)
2- VIHAMKATOP YNPaBneHWUA BbITAXHbIM BEHTUNATOPOM.
3- BblknrouaTenb 0CBEWeHWA.
1— BKKOUEHMWE U BbIKNIOUEHME 0CBEUEHUA.
2- VIHAMKATOP YNpasneHWs oCBelleHNeM.
HaxaTne KHONKM TeKyUlel CKOPOCTYU NPUBOANT K BLIKNFOUEHMIO BLITAXHOrO
BeHTUNATOPa. HanaHennckHonkon TYPEO(I11i), pexumTyp606yaeTpasoTaTs
YMEHbWWTCA, 1 BKNIOUUTCA 2—A CKOPOCTb.
4= VIHAMKATOP YNpaBneHNa CKOPOCTbIO BbITAXHOIO BEHTMAATOPA.
CEKYHA, NOKaAUCNNENHE 3aMUraeT. BbITAXHOWBEHTUNATOPPAB6OTAET5MUHY THa
TEKYWEHCKOPOCTH, 3aTEMNO5MUHY THaKaXA0M 13 60/1ee HU3KMXCKOPOCTEN, 3aTeM
BbIEPAHHOM CKOPOCTU.
CKOpOGTHas naHesnb — Undposoit aucnnelt (puc. P3)

YCTPOMCTBO
NPOUTHTE AGHHYHO MHCTPYKUMIO, UTOBbI ONTUMaNbHbIM 06Pa3OM YCTaHOBM T,
cTpaHuuax. (""}C —
He noacoeanHsaiTe BBITANXHOE YCTPOUCTBO K AbIMOXOAaM, BEHTUNAUMK
A
MaKClMaflbHOe Pa3pexeHe KOMHaTHOMO BbITAXHOMO 060PYA0BAHMA He
pa6oTalownmMm Ha rase unm Apyrom tonause. OTBOAUMDIA BO3AYX AOMKEH
HOPMaTHBHble TPE60BaHMA K BbITAXHON BEHTMAALMM.
Mp1BeAeHHbIE BbIWE OrpaHUUeHUAHE OTHOCATCAK BbITAXHBIMYCTPONCTBAM 6€3
YCTaHOBUTEBbITAXHOEYCTPONCTBOBCOOTBETCTBUNCYKa3aHUAMUHANPUBEACHHOM
PacCTOAHMEOTPA6OUEHNOBEPXHOCTHOE0PYAOBAHNAAOBLITANH! cTpoiicTealcM.
BbITAXHOIO YCTPOWCTBA AONKHO 6bITb HE MeHee 65 CM.
Cneayrollee:0TKNKOUMTENO0AaUY 31eKTPONUTaHWAMNPOBEPbTE, COBNAAarOT
ECNK BBITAXHOE YCTPOMCTBO UMEET CETEBYH BMUAKY, NOAKNHOUNTE € K PO3eTKe
Ecnu BbITAXHOE YCTPOMCTBO HE MMeeT CeTeBOW BWAKWM, NOAKNOUMTE ero
HopMaTHBamu.
9NeKTPOCTaTUUeCKOropaapaaa(HanpruMep, 3—3aMonHUK). 3ToHeNpeaAcTaBNAeT
He paspewalite Nonb3oBaTLCA BLITAXKHLIM YCTPOMCTBOM AETAM, NnUaM G
3KcnayaTauuu ycTpoicTea nMuamun, oTseyarowmmMm 3a MX 6€630NacHOCTb.
®UNLTP, NOCTOAHHO CNEANTE 3a CKOBOPOAKAMM C FOPAUMM MACNOM U He
WA HEBEPHOM Pa6oThbl. CBAXMTECH C OGULMANbHBIM NOCTABLIMKOM MM
SKCMNyaTauMABLITAXHOrOyCTPOHCTBa-NaHebynpasieHWA(CM. 3HauoK GE Ha
naHennycTaHoBeHaHaBalWeMyCTPOMCTBENPYKOBOACTBYMTEChCO0TBETCTBY UMM
1— CKOPOGTbBbITAXHOrOBEHTUNATOPA: NONOXeHWUAOFF (Bbikn.),ckopocTn1,2,3.
MNaHenb ¢ 3NeKTPOHHLIMK KHomKamu (puc. P2)
3~ CKOPOCTb BbITAKHOTO BEHTUNATOPA! KHOMKW = CKOPOCTH 1,2,3.MosTopHOE
8 TEUEHWUU 5 MUHYT NOCNE BKNKOUEHWA. M0 NCTEUeHUM 5 MUHWYT CKOPOCTbL
Talimep: yaepxusaiTe HaXaToi KHONKY BbIBPAHHOW CKOPOCTU B TeueHue 2
BeHTUNATOpocTaHasnneaeTcan. OTMeHaTaliMepa: 0oAHOKPATHOHAXMUTEKHONKY
1- BKNKOUEHWE U BBIKNHOUEHWE OCBELEHUA.

2- BKAIOUEHME 1 BEIKNIOUEHME BLITAXHOIO BEHTUAATOPA.

3= YMeHblWeHUEe CKOPOCTH BITAXHOMO BEHTUAATOPA.

4~ NaHenb AUCNNEA CKOPOCTH BBITAKHOO BEHTUAATOPA.

5- YBenuuexue CKOPOCTH BbITAXHOIO BEHTUNATOPA.

6— BkNKOUEHWe NOBbIWeHHOM CKOPOCTH BbITAXHOINO BEHTUNATOPA.
7- BKNIOUEHME W BBIKNIOUEHUE TaliMepa BLITAXHOIO BEHTUAATOPA.

TaiiMep:BbITAXHOMBEHTUAATOPPAGOTAE TSMMHY THATEKYLLENCKOPOCTH, 3aTeMN05
MIHY THaKaXA0MN360/1€eHU3KIXCKOPOCTEl, 3aTeMBEHTUNATOPOCTaHaBAMBAETCA
1 OCBelleHMe racHeT.
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KHonouHas naHens (puc. P4)

1= MHAMKaTOp ynpasneHna BbITAXHLIM BEHTUNATOPOM.

2- BKAIOUEHME W BbIKNIOUEHWE OCBELIEHNA.

3- BblknloueHHe BbITAXHOrO BEHTMAATOPA.

4- CKOPOCTb BbITAXHOMO BEHTUNATOPA: KHONKK — CKOPOCTH 1,

CeHcopHasa naens (puc. P5)

1= Ancnneit/KHONKaNPeayNPeXAEHUA 06 0UMCTKe GHAbTPA. [PeAYNPEeXAeHIEO
HEOB6X0AMMOCTM 3aMeHbl GUNbTPA—HAXMUTE ANA OTKNKOUEHUA, ECAU GUNLTP
OUMLLEH MUK 3aMeHeH.

2,3.

2- BKNKOUeHWe 1 BbIKNOUEHME TaI;iMeDa BbITAXHOIO BEHTUNATOPA.

3- BKntOUEHMe W BbIKNKOUEHWME OCBelUleHWA. HaxmuTe W yaepxusaiiTe AnA
PEerynMpoBKM SPKOCTW OCBELEHMA.

4- BKNIOUEHME W BEIKNFOUEHME BBITAXHOIO BEHTUAATOPA.

5- CKOPOCTbBbITAXHOr0BEHTMAATOPA:KHONKN—CKOPOCTH 1,2,13/4.HanaHenu

CKHONKOUTYPEO (T), peXM Typ60 6YAeT PaboTaTh B TeUEHWUM SMUHYT nocne
BKKOUEHUA. MOUCTEUEHUNEMUHIMY T CKOPOCTbYMEHbBWMUTCA, UBKNOUMTCA3 A
CKOPOCTb.
Talimep:8bITAXHONBEHTUNATOPPABOTAE TS MUHY THATEKY e CKOPOCTH, 3aTemMno5
MUHY THaKaXA0N N3 60NeEeHU3KUXCKOPOCTEN, 3aTeMBEHTUNATOPOCTaHaBNNBaEe TCA
u.
NonsyHKoBaA CEHCOPHas rnaHesb (puc. P6)
1— BKNHOUEHWE 1 BbIKNKOUEHME BbITAXHOIO BEHTUAATODA.
2- onsyHKoBaA CeHcopHan NaHenb ANA yNpasneHua CKOPOCTbIO BbITAXHOrO
BEHTMAATOPA. MCNONb3YETCATaKKE BCOUETAHMMCKHONKOM —3~. HanaHen1c
kHONKoM TYPEO (i), pexuM Typ60 6yaeT paboTaTs B TEUEHUM 5 MUHYT Nocne
BKKOUEHUA. MOUCTEUEHUUEMUHIMY T CKOPOCTbYMEHbBWMUTCA, UBKAOUMTCAI—A
CKOPOGTh.
BKNHOUEHME UBLIKNIOUEHIE OCBEILEHNA. HaXMUTEKHONKY U, NOKaOHaMUraeT,
o;perynMpyﬂ‘reHDKOCThocseuleHvmcnoMOMbmnonakaosoﬁceHcopHoﬂnaHeﬂM

3-

4- BKNKOUEHME W BBIKIOUGHWE TaliMepa BbITAXHOIO BEHTMAATOPA.

5- Aucnneit/kHonkanpeaynpexaeHUa 060unMcTke punbTpa. MpeaynpexaeHue o
HEOBXOAMMOCTM 3aMeHbl PUNbTPa—HAXMUTE ANA OTKNFOUEHUA, ECAN GUNLTP
OUMLLIEH MAN 3aMEHEH.

TalMep:BbITAXNHOMBEHTUNATOPPABOTAET2MUHY THATEKYLENCKOPOCTH,3aTEMNO2

MUHY THaKaXA0M N3 60EEHU3KUXCKOPOCTEN, 3aTeMBEHTUNATOPOCTaHaBANBAEe TCA

1 ocBelleHne racHeT.

CeHcopHaa naxens TC5V (puc. P7)

1— BKNIOUEHME W BBIKIKOUEHWE BLITAKHOMO BEHTUNATOPA.

2—CKOPOCTbBbLITANHOIOBEHTUNATOPA:KHONKNU—CKOPOCTUSILENT, 1,2,3MTURBO.

HananenuckHonkon TYPEO(T), pexuMTyp60 6yaeTpaboTaTs B TEUEHUU S MUHY T

NOCNEBKNFOUEHNA. MOUCTEUEHUNEMUHIY T CKOPOCTbYMEHBLWWTCA, UBKNKOUNTCA3—A

CKOPOCTb.

3- BKAOUEHME W BbIKNKOUEHWE TaliMepa BbITAXHOMO BEHTUAATOPA.

4— BKNIOUEHME M BBIKNKOUEHWE OCBELWEHNA.

5- KHoMka yMeHbWeHWA WHTEHCHMBHOCTM cBeTa

6- KHoMKka yBenuueHWs WMHTEHCWBHOCTM cBeTa

TaliMep:BbITAXHOMBEHTUAATOPPA6OTAETSMUHY THATEKYLENCKOPOCTH, 3aTEMNOS

MUHY THaKaX A0/ 13 600e€HU3KNXCKOPOCTEH, 3aTeMBEHTUNATOPOCTAHABMBAEB TCAN.

TexHWUueckoe 06CNyXNBaH1e BbITAXHOrO YCTPOMCTBa
BHUMaHWe! Bcerna OTKnKOuaiiTe noaauy SNeKTPONUTAHUA Nepea
BbINONHEHMEMPABOTNO06CYXMBAHUIOBLITAXHOrOYCTPONCTBa. Bonyuae
HEMCNPaBHOCTM CBAXMTECH C OdUUMANbHBIM NOCTABLMKOM WAM
NONHOMOUHBIM AUNEPOM.
OuMCTKaBHEWHNXNOBEPXHOCTEN: UCNONb3YMTEHEar PECCUBHbIEXMAKMEMOOLLINE
cpeacTsa, U3beraiTe NPUMEHEHUA a6Pas3nBHBbIX UNCTALLMX CPEACTB.
MacnfaHble dUAbTPbLI: BO M36€eXaHMe BO3ropaHna BbINOAHANTE NOAHYHO OUMCTKY
€XEeMeCAUHOUAMNOMEDE NOABNEHNUACOOTBETCTBYIOWEN MHANKAUMMHAAKCNNEE.
OuMCTKa3aKNOUaeTCABCHATUMMNPOMBIBKE GUNbTPOBrOPAUEN BOAOK CMOIOWMM
cpeacTBOM. He Mcnonb3osaTb NOAMPONL ANA OUNCTKM MU HaBEASHWA Bnecka.
MPMUCNONb30BAHUM MOEUHON MaWWHbI pa3MelanTe GunbTpbl BepTUKaNbHO ANR
yAaneHWa TBEPAbIX UacTUL, 0CeBWMX Ha GUbTPE.
PUNLTPbI C aKTUBMPOBAHHBIM YrNeM: 3ameHaiTe uepes kaxasle 3 Mecaua.
BaxHoe3aMeuaHue: ounLLainTennmaamMmeHaRnTe GUNbTPbIUaLLE, UeMyKasaHo
o Bbile, ECAM BbITAXHOE YCTPONCTBO MCNONb3YETCA 6016 2 4acos B AeHb.
Bceraa npuMeHaiTe HagToAWME GUALTPbI OT NPOU3BOANTENA.
3ameHa namnsl (CM. 3HaUoK Ha PUCYHKe)
BHuMaHKelHe TporaiiTenamny, nokaoHaHe 0CTbiNaneCNNHE OTKKOUEHO
3NeKTPONUTaHue.
BaxHoe3ameuaH1e: cnonb3yiTeHoBYONaMNy TOroTNa, KO TopbIyKasaHHa
NacnopTHOW Tabnuuke BbITAXHOIO ycTpoicTBea.

[NA 3amMeHbl ranoreHHbIX Namn WMCNonb3yiTe namnbl C antoMUHUEBbLIMMK
oTpaxaTtenamu. He MICNONb3yHTe AMXPOUUHbIE NaMNbl — CYLLECTBYET ONaCHOCTb
neperpesa.

NamMnbl, PacNoNOXeHHbIE HaKYXOHHOM BbITAXKE, MOXHOMCNONb30BATL TONLKO BO
BpemaeepaboThl. HepaspewaeTcancnoNb30BaTbl1aMNblBKAUECTBENOCTOAHHOMO
MCTOUHMKA OCBELWEHNA.

MNpaBoBaa WHdopmauma

MpounasoanTens
*SBHEHHST,UTOLLaHHOeVlaﬂeﬂMeCOOTESTCTBYPOTBCGMOCHOEHb\MTDe6DEaHMﬂMK
HI3KOBONbTHOMY 3N1EKTPUUECKOMY 060PYA0BAHMHD, YCTAHOBAEHHbIM AMPEKTUBOM
2006/95/EC oT 12 nekabpa 2006 roaa, ¥ 91eKTPOMArHUTHOM COBMECTUMOCTH,
ycTaHoBAeHHbIM [IMpekTnBsoit 2004/108/EC oT 15 aeka6ps 2004 roaa.

- He HeceT 0TBETCTBEHHOCTM 32 NOBPEXAEHNA, BbI3BaHHbIE HECOBNIOAEHMEM
yKasaHWiNoHaanexaulemycnonb3oBaHF0060PYA0BAHNA, NPUBEASHHBIXBAGHHOM
PYKOBOACTBE, 1 CYLIECTBYIOLMX HOPMATHBOB NO 6€30NaCHOCTHU.
—-OcTaBNAeT3aco60/NPaso6e3nPeABapPMTENbHOM0YBEAOMAEHUANDON3BOANT
M3MeHeHWA B 060pYAOBAHMM M AGHHOM DYKOBOACTBE.

MPUHEOEX0ANMOCTHN B TEXHUUECKOM NOMOWMUANAONONHUTENbHOMMHBOPMaUMK
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C] DEKORACYJNY OKAP WYCIAGOWY

Szanowny Kliencie,

Dzigkujemy zazakup naszego okapu. Prosimy starannie zapoznac sie z tainstrukcja,

co umozliwi optymalng instalacje, uzytkowanie i konserwacje urzadzenia.

Uwagi: rysunki wymienione w tej instrukcji fﬁﬂ'dtuja sie na jej poczatku.

Montaz okapu na $cianie (szukaj symbolu na rysunkach)
Ostrzezenie:sprawdz lokalne przepisy w sprawie odprowadzeniawyziewow.
Nie podtaczajokapudoprzewodukominowego, wentylacyjnegoczygoracego
powietrza. Skonsultuj z odpowiednia lokalna instytucja, czy wentylacja

pomieszczenia jest odpowiednia. Upewnij sig, ze maksymalny przeptyw powietrza

usuwanego z pomieszczenia przez urzadzenie nie przekracza 4 Ps (0,04 mbara). W

pomieszczeniu nalezy zapewni¢ odpowiednia wentylacje, jesli okap wyciagowy jest

uzywany réwnolegle z urzadzeniami, ktore dziataja na gazie lub innych paliwach.

Usuniete powietrze musiby¢wyciagane przezkanaty, ktore stuzadousuwaniaoparow

z urzadzen, ktére dziafaja na gazie lub innych paliwach. Nalezy przestrzega¢

przepisow dotyczacych odprowadzania powietrza.

Do odprowadzeniawyziewow uzyj sztywnego przewodu PCW o $rednicy co najmniej

0 mm.

Powyzsze ograniczenianie odnoszasie do okapow bez odprowadzeniawyziewow na

zewnatrz (system recyrkulacji powietrza z filtrem z aktywnym weglem).

Zamontowa¢ wyciag zgodnie z instrukcja na zataczonym [I® szablonie e oraz

wskazowkami na rys. 1 do rys. 16.

Przestrzegac instrukcji producenta kuchenki gazowej w odniesieniu do wysoko$ci

montazu okapu nad powierzchnia p; uchenki (patrz rys. 3), jesli jest ona wigksza

niz wyznaczona przez zataczony szablon .

Dotyczy tylko kuchenek gazowych: minimalna odlegto$¢ do okapu musi wynosi¢

przynajmniej 65 cm.
Podtaczanie okapu do sieci elektrycznej
Ostrzezenie: przed podtaczeniem okapu: odtaczy¢ zasilanie elektryczne i sprawdzic,
czy napigcie i czestotliwos¢ pradu w miejscu instalacji sa zgodne z podanymi na
tabliczce znamionowej urzadzenia.
PJesli okap wyciagowy jest wyposazony we wtyczke, podtaczy¢ ja do
potozonego w dostepnym miejscu gniazdka zgodnie z przepisami.
Jesli okap nie jest wyposazony we wtyczke, podtaczy¢ go bezposredni do
sieci elektrycznej chronionej przez separator z mozliwo$cia odtaczenia, zgodnie z
przepisami.
Korzystanie z okapu — bezpleczefistwo
Ostrzezenie: okapmozeprzesta¢ pracowacwraziewystapieniawytadowania
A elektrostatycznego (np. btyskawicy). Nie stanowi to ryzyka uszkodzenia.
QOdtaczy¢ zasilanie elektryczne okapu i ponownie wtaczy¢ po uptywie ok. 1
minuty.
Nie nalezy zezwala¢ na uzywanie okapu przez dzieci lub przez osoby o ograniczonej
sprawnosci (fizycznej, sensorycznejlub umystowej) ani przez osoby nieposiadajace
odpowiedniego doswiadczenia lub wiedzy, o ile nie zostaty one poinstruowane w
zakresie uzytkowaniaurzadzeniaprzezosobe odpowiedzialnazaichbezpieczenstwo.
Dzieci powinny by¢ pod nadzorem, aby nie bawity sie urzadzeniem.
Aby uniknac¢ ryzykapozaru, nalezy regularnie czy$ci¢ metalowy filtr, stale kontrolowaé
patelnie z goracym olejem i nie przygotowywaé¢ pod okapem jedzenia ptonacego.
Nie nalezy korzysta¢ z okapu, jesli wykazuje on oznaki uszkodzenia lub lub ztego
stanutechnicznego. Skontaktowac sigzoficjalnymdystrybutoremlubautoryzowanym
sprzedawca.
Czesci, do ktorych jest dostep, moga sig nagrzewac podczas uzywania naczyf do
gotowania.
Uzytkowanie okapu — panel sterowania (patrz symbol G‘ na rysunkach)
Rozne panele sterowania sg opisane ponizej. Sprawdzi¢, jaki typ panelu sterowania
jest zainstalowany w okapie i poszuka¢ odpowiedniego rysunku.
Panel z przetacznikiem przesuwnym (rys. P1)
1- Predko$¢ obrotowa wentylatora okapu — pozycje: WYL, predkos$¢ 1, 21 3
2- Lampka kontrolna pracy wentylatora wyciagu.
3= Wracznik i wytacznik oswietlenia.
Panel z przyciskiem elektronicznym (rys. P2)
1= Wiacznik i wytacznik oswietlenia.

2- Lampka kontrolna o$wietlenia.

3- Predko$¢ obrotowa wentylatora okapu - przycisk: predko$c¢ 1, 2 i 3 Ponownie
nacisna¢ przycisk biezacej predkosci, by wytaczy¢ wentylator okapu. Turbo
uruchamia sie tylko 5 minut, po tym czasie zmniejszy sie do predkos$ci 2.Witaczai
wytacza zegar wentylatora okapu.

4- Lampka kontrolna predko$ci pracy wentylatora wyciagu.

Zegar: nacisna¢ przycisk wybranej predkosci i przytrzymac przez ok. 2 s, az
wyswietlaczzacznie miga¢. wentylator okapu pracuje 2 minuty z biezaca predkoscia i
kolejno po 2 minuty zkazda mniejsza predkoécia, az sie zatrzyma. O$wietlenie zostaje
wytaczone. Aby wytaczy¢ zegar: nacisnac krotko wybrany przycisk.

Panel z 4 predkosciami — wyswietlacz cyfrowy (rys. P3)

1- Wiacznik i wytacznik oswietlenia.

2— Wtacznik i wytacznik oswietlenia.

3- Zmniejsza predkos¢ obrotowa wentylatora.

4- Panel wy$wietlacza predkosci wentylatora.

5- Zwieksza predkos¢ obrotowa wentylatora.

6— Wtacza predkos¢ turbo wentylatora.

7—- Wtacza i wytacza zegar wentylatora okapu.

Zegar: wentylator okapu pracuje 5 minut z biezaca predkoscia i kolejno po 5 minut z
kazda mniejsza predkoscia, az sie zatrzyma. O$wietlenie zostaje wytaczone.
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Panel z 5 przyciskami (rys. P4)

1- Lampka kontrolna pracy wentylatora wyciagu.

2— Wtacznik i wytacznik oswietlenia.

3- Wentylator okapu wytaczony.

4- Predkos¢ obrotowa wentylatora okapu — przycisk: predkos¢ 1, 211 3
Panel dotykowy (rys. P5)

1- Wyswietlacz / przycisk ostrzezenia o zatkanym fltrze. Ostrzezenie o potrzebie
wymiany filtra — nacisna¢ jeden raz, aby wytaczy¢, gdy filtr zostat wyczyszczony
lub wymieniony.

2- Wtacza i wytacza zegar wentylatora okapu.

3- Wtacznik i wytacznik oswietlenia. Nacisna¢ i przytrzymaé, by dostosowac
intensywno$¢ o$wietlenia.

4- Wigcznik i wytacznik o$wietlenia.

5- Predko$¢ obrotowa wentylatora okapu - przycisk: predkos¢ 1, 2 i 3/4. Turbo

uruchamia sie tylko 5 minut, po tym czasie zmniejszy sie do predko$ci 3.Wtacza i
wytacza zegar wentylatora okapu.

Zegar: wentylator okapu pracuje 5 minut z biezaca predkoécia i kolejno po 5 minut z
kazda mniejsza predkoscia, az sie zatrzyma.

Panel przesuwny dotykowy (rys. P8)
1- Wracznik i wytacznik wentylatora.

2- Przesuwnypaneldotykowydoregulacjipredkosciobrotowejwentylatora. Uzywany
takze w potaczeniu z przyciskiem —3-. Turbo uruchamia sie tylko 5 minut, po tym
czasie zmniejszy sie do predkosci 9.Wiacza i wytacza zegar wentylatora okapu.

Wiacznikiwytacznikoswietlenia.Nacisna¢ przyciskigdy przyciskmiga, dostosowac
intensywno$¢ o$wietlenia za pomoca dotykowego panelu przesuwnego —2-.

Wtacza i wytacza zegar wentylatora okapu.

Wyswietlacz / przycisk ostrzezenia o zatkanym filtrze. Ostrzezenie o potrzebie
wymiany filtra - nacisnac jeden raz, aby wytaczy¢, gdy filtr zostat wyczyszczony
lub wymieniony.

Zegar: wentylator okapu pracuje 2 minuty z biezaca predkosciaikolejno po 2 minuty z
kazda mniejsza predkoscia, az sie zatrzyma. Oswietlenie zostaje wytaczone.
Panel dotykowy TC5V(rys. P7)

1- Wtacznik i wytacznik o$wietlenia.

2- Predkos$¢ obrotowa wentylatora okapu — przycisk: predko$¢ SILENT, 1, 2, 3 i
TURBO. Turbo uruchamia sie tylko 5 minut, po tym czasie zmniejszy sie do predkosci
3.Wtacza i wytacza zegar wentylatora okapu.

3- Wtacza i wytacza zegar wentylatora okapu.

4— Wtacznik i wytacznik oswietlenia.

5- Przycisk zmniejszenia intensywnosci o$wietlenia

6- Przycisk zwiekszenia intensywnosci o$wietlenia

Zegar: wentylator okapu pracuje 5 minut z biezaca predkoscia i kolejno po 5 minut z
kazda mniejsza predkoscia, az sie zatrzyma.

Konserwacja okapu
Ostrzezenie: zawsze odtaczy¢ zasilanie elektryczne przed wykonywaniem
A czynnoscikonserwacyjnych przy okapie. Wrazie uszkodzenia skontaktowac
sie z oficjalnym dystrybutorem lub autoryzowanym sprzedawca.
Czyszczenieodzewnatrz:zapomocaciektegodetergentuniepowodujacego
korozji. Nie stosowa¢ $ciernych srodkow czyszczacych.
Filtry ttuszczu: aby unikna¢ pozaru, starannie czy$ci¢ raz w miesiacu lub za kazdym
razem, gdy za$wieci sie lampka ostrzegawcza. Do czyszczenia filtr wymontowac i
umy¢ goraca woda z dodatkiem detergentu. Prosimy nie polerowa¢ podczas myciai
nabtyszczania. W przypadku myciaw zmywarce, filtr umieszcza¢ w pozycji pionowej,
by zanieczyszczenia nie osadzaty sie na nim.
Filtry z aktywnym weglem: Wymienia¢ filtr co 3 miesiace.
Wazne: zwiekszy¢ czestotliwo$¢ czyszczenia wymiany filtra, jesli okap jest
uzywany przezwigcejniz2 godziny dziennie. Zawsze stosowac oryginalne filtry
producenta okapu. ¢
Wymiana zaréwki (patrz symbol na rysunkach)
Ostrzezenie: zarowki wymienia¢c dopiero po odfaczeniu zasilania
elektrycznego. Dodatkowo odczeka¢ na schtodzenie zarowki.
Wazne: do wymiany stosowaé nowe zarbwki zgodnie ze wskazaniem na
tabliczce znamionowej okapu.
Zaréwki halogenowe mozna zastapi¢ zaréwkami z aluminiowym reflektorem. Nie
stosowac zaréwek dwubarwnych - ryzyko przegrzania.
W przypadku okapéw kuchennych wyposazonych w lampy wolframowe, lampa moze
by¢ uzywana jedynie podczas pracy silnika. Nie nalezy pozostawia¢ jej wtaczonej na
state, uzywajac jako zrodta swiatta.

Informacija prawna

Producent:

— Deklaruje, ze niniejszy produkt spetnia wszystkie podstawowe wymagania
w odniesieniu do elektrycznych urzadzen niskonapieciowych, okreslone w
dyrektywie 2006/95/WE z 12 grudnia 2006 oraz w dyrektywie w sprawie zgodnosci
elektromagnetycznej 2004/108/WE z 15 grudnia 2004.

- Nie ponosi odpowiedzialno$ci za skutki nieprzestrzegania niniejszej instrukcji oraz
obowiazujacych przepisow w zakresie poprawnego uzytkowania urzadzen.

- Zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji urzadzenia lub niniejszej
instrukciji bez uprzedzenia.

Aby otrzyma¢ pomoc techniczna lub dodatkowe informacje na temat tego produktu,
prosze skontaktowaé sie z naszym oficjalnym dystrybutorem.



Koszonjuk, hogy az elszivonkat vélasztotta. Kérjuk, hogy optimalis felszerelése,
hasznélata és karbantartasa érdekeben alaposan olvassa el az alabbi utasitasokat.
Elszivo falra tortén6 felszerelése (keresse az abrékon a szimb6lumot)

g Figyelem! Tartsa be a paraelszivokra vonatkozo helyi el6irasokat. Ne kosse
megarroél,hogyahelyiségszell6zésemegfelelahelyihatosagokeléirasainak.
Gondoskodjon arrol, hogy a helyiség berendezéseinek maximéalis

mint 4 Pa (0,04 mbar). A hely\segnek megfelel6 szell6zéssel kell rendelkeznie, ha az

elszivot gaziizema vagy mas tuzeldanyaggal miikodo készulekkel hasznalia egy

flstgazelvezetésére szolgald csoveken keresztil kell a szabadba vezetni. A

légelszivasra vonatkozo6 jogszabélyokat be kell tartan.

hasznaljon.

A fenti korlatozasok nem vonatkoznak a kérnyezetbe valo kivezetéssel nem

Az elszivot a | T sablonnak és az 1-16. abran megadottaknak megfelelden kell

felszerelni.

mellékelt sablonon megadottnal, tartsa be a tlizhely gyartojanak utasitasait.

Kizarélag gaztlzhelyek esetén: Az elszivotol vald tavolsagnak legalabb 65 cm-nek

Az elszivé halbzatba torténd bekdtése
g Flgyelem' Az elszivo bekotése elott kapcsolja le az elektromos aramellatast,

készulék adattablajan feltintetett értékeknek.

Ha az elszivo rendelkezik csatlakozodugoéval, dugja be egy hozzaférhetd
Haazelszivo nemrendelkezik csatlakoz6dugoval, kdsse be kdzvetlentlazelektromos
halozatbaegy, ahelyijogszabalyiel6irasoknakmegfeleld, levalasztastlehetové tevo,
Az elsziv6 hasznalata — Biztonsag

g Figyelem! Az elszivo elektrosztatikus kistlés (pl. villamlas) eseténleallhat. Ez
ellatasat, majd egy perc eltelte utan kapcsolja vissza.

Ne engedje, hogy az elszivot gyerekek vagy mikodtetésre alkalmatlan
felelés személy feltigyeli, illetve a készulék hasznalatat nekik elmagyarazza.

A gyermekekre vigyazni kell, nehogy jatsszanak a készulékkel.

hagyja felugyelet nélkil a forr6 olajat tartalmazé serpenyoket, illetve ne flambirozzon

ételeket az elszivo alatt.

az elszivot. Forduljon egy hivatalos forgalmazéhoz vagy engedéllyel rendelkezd

viszonteladohoz.

Az elszlvé hasznélata — Kezel6panel (keresse az 4brakon a GH szimb6lumot)

A killonboz6 kezeldpanelek leirasat lasd alabb. Minden esetben ellenérizze az On

Cslisz6kapcsolos panel (P1. abra)

1- Elszivoventilator sebessége — helyzetek: KI, 1., 2. és 3. sebesség

3~ Vilagitas be-/kikapcsolo.

Elektronikus gombos panel (P2. abra)

2- Vilagitas mikodésjelzd lampéja.

3- Elszivoventilator sebessége — gomb: 1., 2. és 3. sebesség Az elszivoventilator
ellatottvezérl6k esetén, aTurbo sebesség csak 5 percigmikodik, ezenido eltelte
utan a sebesség visszacsokken a 2-ik fokozatig.

|d6zités: Tartsa két masodpercig lenyomva a kivalasztott sebesség gombjat, mig a

kijelz6villogninemkezd. Az elszivoventilator 5 percig az aktuélis sebességfokozaton

egészen a kikapcsolasig. Az id6zités kikapcsolasahoz nyomja meg egyszer a

kivalasztott sebesség gombjat.

1- Vilagitas be-/kikapcsol6.

2- Elszivoventilator be—/kikapcsolo.

4~ Elszivoventilator sebességkijelzé panelje.

5- Elszivoventilator sebességének novelése.

7- Elszivoventilator id6zitésének be—/kikapcsolasa.

ld6zités: Az elszivoventilator 5 percig az aktualis sebességfokozaton mukadik,

kikapcsolasig, amikor a vilagitas is kikapcsol.

Otgombos panel (P4. abra)

2- Vilagitas be—/kikapcsolo.

3~ Elszivoventilator kikapcsolo.

Tisztelt Vasarlo!

Megjegyzés: A kézikonyben emlitett abrak az elsé o\da\abq}éa\a\hatok,

azelszivotflstelvezeto—, szell6z6 -, illetvemelegleveg6—csovekre. Gy6z6djon
levegbelszivasa legyen nagyobb,
helyen. Az elszivott levegét gaziizem(i vagy mas tizel6anyaggal mikodo készulékek
A para kornyezetbe torténd kivezetésére legalabb @ 120 mm-es merev PVC csovet
rendelkez6 elszivokra (keringteté rendszer aktivszén—szrével).
Amennyiben a fézéfelilet és az elszivo kozti tavolsag (lasd 3. abra) nagyobb a
kell lennie.

és ellendrizze, hogy a szolgéltatott feszlltség és frekvencia megfelel-e a
helyen lévé, a vonatkozo6 jogszabélyi el6irasoknak megfelelé halozati aljzatba.
konnyen hozzaférheté megszakiton keresztul.

nem jarhat a készulék sérulésével. Kapcsolja le az elszivo elektromos
személyekhasznaljak, kivéve,amennyibenezeketaszemélyeketegy, abiztonsagukeért
A tlzveszély elkertlése érdekében rendszeresen tisztitsa meg a femszdrét, és ne
Amennyiben sértlés vagy nem megfelel6 mikddés jeleit tapasztalja, ne hasznalja
A hozzaférheto részek sutés—f6zéskor felforrosodhatnak.
elszivojaba beszerelt panel tipusat és tekintse meg a feltintetett abrat.
2— Elszivoventilator mikodésjelzd lampéja
1- Vilagitas be-/kikapcsolo.

kikapcsolasahoz nyomiameg tjbol az aktualis sebességet. Turbo (1111 fokozattal

4- Elszivoventilator mikodésjelzd lampéja.
mukodik, majd tovabbi 5 percig az alacsonyabb sebességfokozatok mindegyikén,
Négysebességes panel — Digitalis kijelz6 (P3. abra)
3- Elszivoventilator sebességének csokkentése.
6- Elszivoventilator turb6 sebességre kapcsolasa.
majd tovabbi 5 percig az alacsonyabb sebességfokozatok mindegyikén, egészen a
1- Elszivoventilator mikodésjelzd lampéja.
4~ Elszivoventilator sebessége — gomb: 1.,

2. és 3. sebesség
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Erint6panel (P5. &bra)

1- Szlré6tisztitasra fgyelmeztetd kijelzé6/gomb. Figyelmeztetés a szlrécsere
szlikségességére — a klkapcsolasahoz nyomja meg, ha megtisztitotta vagy
kicserélte a szlrot.

2- Elszivoventilator id6zitésének be-/kikapcsolasa.

3- Vilagitas be-/kikapcsol6. A fényeré beallitasahoz tartsa lenyomva a gombot.

4- Elszivoventilator be—/kikapcsolo.

5- Elszivoventilator sebessége—gomb: 1., 2. és 3/4. sebességSebesség Turbo (T)
fokozattal ellatottvezérl6k esetén, aTurbo sebesség csak 5 percigmuikadik, ezen
id6 eltelte utan a sebesség visszacsokken a 3-ik fokozatig.

6-

|d6zités: Az elszivoventilator 5 percig az aktuélis sebességfokozaton mikadik,

majd tovabbi 5 percig az alacsonyabb sebességfokozatok mindegyikén, egészen a

kikapcsolasig.

Cslsz6 érint6panel (P6. 4bra)

1- Elszivoventilator be—/kikapcsol6.

2- Elszivoventilator sebességének csuszo érintépanelie. A —3— gombbal egyutt

is hasznalatos.Sebesség Turbo (i) fokozattal ellatott vezérlék esetén, a Turbo

sebesség csak 5 percigmikadik, ezenidé eltelte utan asebesség visszacsdkken

a 3-ik fokozatig.

Vilagitas be-/kikapcsold. Nyomja meg a gombot, és mig az villog, a -2- csuszo

érintépanellel 4llitsa be a vilagitas fényerejét.

Elszivoventilator id6zitésének be—/kikapcsolasa.

Sz(rotisztitasra figyelmezteté kijelz6/gomb. Figyelmeztetés a szlrocsere

szikségességére — a kikapcsolasahoz nyomja meg, ha megtisztitotta vagy

kicserélte a szlr6t.

|d6zités: Az elszivoventilator 2 percig az aktualis sebességfokozaton mikodik,

majd tovabbi 2 percig az alacsonyabb sebességfokozatok mindegyikén, egészen a

kikapcsolasig, amikor a vilagitas is kikapcsol.

Erint6panel (P7. &bra)

1- Elszivoventilator be—/kikapcsolo.

2-Elszivoventilator sebessége—gomb: SILENT, 1., 2., 3és TURBO. Sebesség Turbo

(T) fokozattal ellatott vezériok esetén, a Turbo sebesség csak 5 percig miikodik, ezen

id6 eltelte utan a sebesség visszacsodkken a 3-ik fokozatig.

3-

4-
5-

3- Elszivoventilator idézitésének be—/kikapcsolasa.
4~ Vilagitas be-/kikapcsol6.

5- Vilagitas fokozatnovelé gomb

6- Vilagitas fokozatnoveld gomb

ld6zités: Az elszivoventilator 5 percig az aktualis sebességfokozaton mukadik,
majd tovabbi 5 percig az alacsonyabb sebességfokozatok mindegyikén, egészen a
kikapcsolasig.

Az elszIv6 karbantartasa
g Figyelem! Az elszivo karbantartasi munkélatai el6tt mindig kapcsolja le az
vagy engedéllyel rendelkez6 viszonteladohoz.
Akulsé burkolat tisztitasa: Hasznaljon nem maro, folyékony tisztitoszert, és
Zsirsz(r6k: Atlzveszély elkertlése érdekében havonta egyszer vagy amikor akijelzé
e\zo\ampaja jelzi annak szlkségességét, alaposan tisztitsa meg. Ehhez vegye ki a
surolo folyadékot a feltletet tisztitasakor. Amennyiben mosogatégépet hasznal, a
szlréket figgblegesen helyezze be, hogy a szilard maradékok nehogy lerakddj: anak
Aktivszén-szlrék: 3 havonta cserélje le a 6ket..
0 Fontos: Amennyiben naponta tébb mint két orat hasznalja az elszivot, a
Figyelem!Miel6ttazizzokhoznyulna, kapcsoljaleazelektromosaramellatast,
és varja meg, hogy az izzok lehdljienek.

elektromos aramellatast. Hiba esetén forduljon egy hivatalos forgalmazohoz
kertlie a dorzshatasu tisztitoszereket.
szlir6ket, és mossa le tisztitoszeres meleg vizzel. Kérjik ne hasznaljon fényesito,
rajtuk.
szUréket gyakrabban kell tisztital illetve cserélni. Mindig hasznaljon a
gyartotol szarmazoé eredeti szﬂrék@_
IzzE kicserélése (keresse az abrakon a szimbolumot)
Fontos: Csakazelszivo adattablajan feltintetett tjizzokathasznaljon.
halogénizzokhelyettaluminiumtukorrelellatottizzokathasznaljon. Ne

A
hasznaljon dikroikus izzokat — taimelegedés veszélye.

A Tungsten lampaval rendelkezé konyhai elszivokon a lampat csak jar6 motorral
hasznalja. Ne hagyja folyamatosan felkapcsolva vilagitasi célra hasznélva.

Jogi informé&ci6k

A gyarto:

- Kijelenti, hogy e termék megfelel a 2006. december 12-i 2006/95/EK iranyelv
kisfesziiltségl elektromos berendezésekre és a 2004. december 15-i 2004/108/
EK iranyelv  elektroméagneses Osszeférhet6ségre vonatkozo
alapkovetelményének.

— Nem vallal felelésséget a kézikdnyv utasitasainak és a berendezés helyes
hasznalatara vonatkozo hatélyos biztonsagi eléiradsoknak a be nem tartasabol eredé
hibakért.

- Fenntartjaajogot, hogy minden el6zetes értesités nélkil médositsa aberendezést
vagy e kezikonyvet.

Amennyiben a termékeinkkel kapcsolatosan technikai segitségre vagy tovabbi
informaciokra van sziksége, forduljon hivatalos forgalmazénkhoz.
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