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EXTRACAO POR CENTRIFUGAGAO

INFORMAQOES GERAIS
EAN/UPC 8422248114387
Subfamilia Centrifugal

Caracteristicas gerais

Tipo de motor

AC/SHADED POLE

“' “ Modelo de motor SP5812
‘,w-‘ — \ Poténcia do motor (W) 28
B “. Y Tecnologia de iluminagéo N/A
1 Quantidade de luz N/A
Descrigao do controlo N/A
| Niveis de poténcia 1
“ "’—"— Temporizador :
| = Temporizador Hygro -
~ _— Indicador eletrénico de saturagéo do filtro -
lluminagéo reguldvel -
L catal sk Instalagio
. — — Largura (mm) 190
Altura (mm) 190
Profundidade (mm) 1294
Altura minima total (mm) 190
CB-1 Oo PLUS Didmetro de safda (mm) 976
Sistema de instalagao facil Si
Cod. 00840000 EAN 8422248114387
Ligacédo elétrica
Tensao nominal (V) 220-240
@ Frequéncia nominal (Hz) 50/60
Poténcia nominal de entrada (W) 28
Tipo de ficha No plug
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Acessorios

Obturador de retrocesso

Backdraught shutters included

Ligacdo de energia e 4gua

Tens&o nominal (V) 220-240
Frequéncia nominal (Hz) 50/60
Poténcia nominal de entrada (W) 28

Tipo de ficha No plug




