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Cod. 02010601 AN 8422248112741

INFORMAÇÕ GRAI

Ficha de produto de acordo com a diretiva U65/2014 - N61591,
N60704-2-13, N50564

Diretiva Integração U 66/2014

Dimenõe xterna

Caracterítica

Iluminação

Ligação elétrica

Aceório

AN/UPC 8422248112741

ufamília Telecopic

AC (Conumo de energia anual) (kWh/ano) 16,6

Clae I (clae de eficiência energética) A+++

FD (eficiência dinâmica de fluido) 41,11

Clae FD (clae de eficiência dinâmica de fluido) A

L (eficiência luminoa) (lux/W) 22,6

Clae L (clae de eficiência luminoa) 

GF (ficiência de filtragem de gordura) 66,4

Clae GF (clae de eficiência de filtragem de gordura) D

Fluxo de ar em modo normal MIN (m3/h) 291

Fluxo de ar em modo normal MAX (m3/h) 600

Caudal de ar em modo de impulo (m3/h) 795

Potência acútica em modo normal MIN (d) 46

Potência acútica em modo normal MAX (d) 64

Modo de aumento de potência acútica (d) 69

Po (Conumo de energia em modo deligado) (W) 0,3

ƒ (Fator Aumento no tempo) 0,5

I (Índice de ficiência nergética) 27,5

QP (eficiência máxima do ponto de fluxo de ar) (m3/h) 332,82

PP (eficiência máxima do ponto de preão) (Pa) 251,41

WP (Conumo de energia elétrica com eficiência
máxima) (W)

79,03

WL (itema de iluminação de potência nominal) (W) 3

MIDDL (Iluminância média na uperfície de cocção) (lux) 79

Diamètre de ortie (mm) 150

Modelo do motor T4DC

Tecnologia de filtro Malha de alumínio

Tecnologia do raio LD

Tenão nominal (V) 220-240

Frequência nominal (Hz) 50/60

Potência nominal de entrada (W) 138

Filtro de carvão ativo 02859318


