
PLACA D INDUÇÃO

I 63032 K

    

 

Cod. 08063120 AN 8422248355919

INFORMAÇÕ GRAI

Ficha de produto

Dimenõe

Controlo

egurança

Ligação elétrica

AN/UPC 8422248355919

ufamília Induction

Número de zona de cocção 3

Zona 1: Tecnologia Induction

Zona 1: Poição Front Left

Zona 1: Diâmetro da zona (mm) 21

Zona 1: Potência (kW) 2300

Zona 1: Reforço (kW) 2600

Zona 1: Conumo (Wh/kg) 1776

Zona 1: Diâmetro da zona (mm) N/A

Zona 1C: Diâmetro da zona (mm) N/A

Zona 2: Tecnologia Induction

Zona 2: Poição Rear Left

Zona 2: Diâmetro da zona (mm) 16

Zona 2: Potência (kW) 1200

Zona 2: Reforço (kW) 1500

Zona 2: Conumo (Wh/kg) 170

Zona 2: Diâmetro da zona (mm) N/A

Zona 2C: Diâmetro da zona (mm) N/A

Zona 3: Tecnologia Induction

Zona 3: Poição Right

Zona 3: Diâmetro da zona (mm) 28

Zona 3: Potência (kW) 2300

Zona 3: Reforço (kW) 300

Zona 3: Conumo (Wh/kg) 1897

Zona 3: Diâmetro da zona (mm) N/A

Zona 3C: Diâmetro da zona (mm) N/A

Zona 4: Tecnologia N/A

Zona 4: Diâmetro da zona (mm) N/A

Zona 4: Diâmetro da zona (mm) N/A

Zona 4C: Diâmetro da zona (mm) N/A

Zona 5: Tecnologia N/A

Zona 5: Diâmetro da zona (mm) N/A

Zona 5: Diâmetro da zona (mm) N/A

Zona 5C: Diâmetro da zona (mm) N/A

Zona 6: Tecnologia N/A

Zona 6: Diâmetro da zona (mm) N/A

Zona 6: Diâmetro da zona (mm) N/A

Zona 6C: Diâmetro da zona (mm) N/A

Largura (mm) 590

Altura (mm) 58

Profundidade (mm) 520

Largura incorporada (mm) 20

Altura incorporada (mm) 50

Poição de controlo Front Centre

Nívei de potência 9 + ooter

Programação do tempo de cocção √

loqueio de egurança √

loqueio de criança Ye (Ke)

Indicador de calor reidual √

Paragem automática de egurança √



Tenão nominal (V) 220-230

Frequência nominal (Hz) 50/60

Potência nominal de entrada (W) 7100

Opção de coligação de múltipla fae 2 fae

Proteção contra decarga elétrica Clae I


