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EXTRACAO DE CONDUTAS EM LINHA

INFORMAQGES GERAIS
EAN/UPC 8422248021227
Subfamilia In Line

Caracteristicas gerais

Tipo de motor AC/INDUCTION
Poténcia do motor (W) 18;40
Tecnologia de iluminagdo N/A
Quantidade de luz N/A

Tipo de filtro N/A

Ndmero de camadas N/A

Descrigdo do controlo N/A

Niveis de poténcia 2

Temporizador -

Temporizador Hygro -

Indicador eletrénico de saturagéo do filtro -

lluminagéo regulavel -

Instalagédo

Largura (mm) 279

Altura (mm) 232

Profundidade (mm) 168
D U CT I N - LI N E 1 25/320 Altura minima total (mm) 2300

Diametro de saida (mm) 122
COd. 00703000 EAN 8422248021227 Pressdo maxima (Pa) 150

Flap antirretorno incluido -

Sistema de instalagéo facil Né&o

Ligacéo elétrica

Tensdo nominal (V) 230
Frequéncia nominal (Hz) 50
Poténcia nominal de entrada (W) 18,40
Protegédo contra descargas elétricas Class Il
Tipo de ficha No plug

Acessorios

Grelha fixa 1920200
Obturador de sobrepresséo 1920300
Velocidade Cambiante 142001

Ligacdo de energia e 4gua

Tensao nominal (V) 230
Frequéncia nominal (Hz) 50
Poténcia nominal de entrada (W) 18;40
Protegédo contra descargas elétricas Class Il
Tipo de ficha No plug
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