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EXTRACAO AXIAL

INFORMAQGES GERAIS

EAN/UPC 8422248111102

Subfamilia Axial

Caracteristicas gerais

Tipo de motor AC/SHADED POLE
—\.../“_.—_& i Modelo de motor SP5830
Mm Y Poténcia do motor (W) 28
m‘ Tecnologia de iluminagéo N/A
BRAW S AEE L Tipa de fitro N/A
AN HLF Nimero de camadas /A
M Descrigéo do controlo N/A
ﬂ~ = Niveis de poténcia N/A
’-’"‘““ Temporizador )
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Temporizador Hygro -
Indicador eletrénico de saturagéo do filtro -

lluminag&o reguldvel -

Instalagédo

Largura (mm) 209

Altura (mm) 209
B-15 MATIC Prfundicade () a0

Altura minima total (mm) 2300
COd. 00935000 EAN 8422248111102 Diametro de saida (mm) 148
Pressdo méxima (Pa) 63
Flap antirretorno incluido -
Sistema de instalagao facil N&o
Ligacédo elétrica
Tensao nominal (V) 220-240
Frequéncia nominal (Hz) 50/60
Poténcia nominal de entrada (W) 28
Protegédo contra descargas elétricas Class Il
Tipo de ficha No plug
Acessorios
Grelha fixa 1930200
Obturador de sobrepressédo 1930300
Kit de janelas 1930000
Anel de fixagdo de janela 1930100
Ligacdo de energia e 4gua
Tensao nominal (V) 220-240
Frequéncia nominal (Hz) 50/60
Poténcia nominal de entrada (W) 28
7.* L Protegéo contra descargas elétricas Class Il
7 \ 3 Tipo de ficha No plug
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