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EXTRACCION HELICOCENTRIFUGAL

INFORMAQGES GERAIS
EAN/UPC 8422248082587
Subfamilia Helicocentrifugal

Caracteristicas gerais

Tipo de motor AC/SHADED POLE
Modelo de motor SP5812

Poténcia do motor (W) 8

Tecnologia de iluminagéo N/A

Quantidade de luz N/A

Tipo de filtro N/A

Ndmero de camadas N/A

Descrigao do controlo Potentiometer
Niveis de poténcia N/A

Temporizador R

Temporizador Hygro -
Indicador eletrénico de saturagéo do filtro -

lluminag&o reguldvel -

Instalagédo
Largura (mm) 150
- Altura (mm) 150

UC-1 O Tlmer SI LVER Profundidade (mm) 775

Altura minima total (mm) 2300
COd. 01201000 EAN 8422248082587 Diametro de saida (mm) 98

Pressdo méxima (Pa) 35

Flap antirretorno incluido \

@ Sistema de instalag&o facil N&o

Ligacédo elétrica

Tensao nominal (V) 220-240
Frequéncia nominal (Hz) 50/60
Poténcia nominal de entrada (W) 8
Protegédo contra descargas elétricas Class Il
Tipo de ficha No plug

Ligacdo de energia e 4gua

Tensdo nominal (V) 220-240
Frequéncia nominal (Hz) 50/60
Poténcia nominal de entrada (W) 8
Proteg&o contra descargas elétricas Class I
Tipo de ficha No plug
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