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DECORATIVAS PARA VIDRO

INFORMAQGES GERAIS

EAN/UPC 8422248061780
Subfamilia Curved Glass
Ficha de produto de acordo com as diretivas EU65/2014 - EN61591,
EN60704-2-13, EN50564

AEC (Consumo de energia anual) (kWh/ano) 56,3

Clase EEl (classe de eficiéncia energética) A

FDE (eficiéncia dinamica de fluidos) 30,6

Classe FDE (classe de eficiéncia dinamica de fluidos) A

LE (eficiéncia luminosa) (lux/W) 36

Classe LE (classe de eficiéncia luminosa) A

GFE (Eficiéncia de filtragem de gorduras) 91,2

Classe GFE (classe de eficiéncia de filtragem de gorduras) B

Fluxo de ar em modo normal MIN (m3/h) 340

Fluxo de ar em modo normal MAX (m3/h) 600

Caudal de ar em modo de impulso (m3/h) 800

Poténcia acustica em modo normal MIN (dB) 50

Poténcia acustica em modo normal MAX (dB) 65

Modo de aumento de poténcia acustica (dB) 67

Po (Consumo de energia em modo desligado) (W) 0,26

Ps (Consumo de energia em modo de espera) (W) 0

GAM MA 700 GX Diretiva Integragcdo UE 66/2014

Cod. 02006205 EAN 8422248061780 £ (Fator Aumento no tempo) 09
IEE (Indice de Eficiéncia Energética) 53,7
QBEP (eficiéncia méxima do ponto de fluxo de ar) (m3/h) 416,9

70 _’_ Q PBEP (eficiéncia méaxima do ponto de pressdo) (Pa) 41
>°m { L./}’ STED WBEP (Consumo de energia elétrica com eficiéncia 155,7
méxima) (W)

WL (sistema de iluminagéo de poténcia nominal) (W) 7

EMIDDLE (llumin&ncia média na superficie de cocgdo) (lux) 252

Dimensodes Externas

Largura (mm) 700
Profundidade (mm) 500
Altura total maxima (mm) 1030
Altura total minima (mm) 780
Diametre de sortie (mm) 150, 125

Caracteristicas

Quantidade do motor 1
Modelo do motor BT3
320 Pressdo méaxima (Pa) 450
)\/EO Tecnologia de filtro Malha de aluminio

Tecnologia de controlo PANEL ELECTRONICO
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:. Niveis de poténcia 3

= Temporizador \
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E /\500 Indicador de saturagao do filtro -

& ) Indicador de mudanga de filtro de carvao -

=

Fungédo de atenuagdo -

>\ Conectividade -
700 Controlo remoto _

\/ Mostrar -

lluminagédo

Modelo de luz Ecoled
Tecnologia do raio LED
Instalagédo

Distancia minima a uma placa elétrica (mm) 650




Distancia minima a uma placa de gés (mm) 650
Opgéo de recirculagao \
Filtro de carvéo -
Back Draught Shutter -

Escudo interior -

Ligacédo elétrica

Tensao nominal (V) 220-240
Frequéncia nominal (Hz) 50
Poténcia nominal de entrada (W) 287
Protegdo contra descargas elétricas Class Il
Comprimento do cabo de alimentag&do (m) 15

Tipo de ficha Tipo C

Acessorios

Extensdo de conduta decorativa superior 2837300
Conduta decorativa branca Néo
Conduta decorativa preta Nao
Potenciador tubo de ilha Néo
Back Draught Shutter 2832004
MAX PRO Filtro de metal Néo
Filtro de carvéo ativo 2859398
Conduta flexivel silenciosa 2893002

Kit de recirculagéo 2894001




