
PLACA D INDUÇÃO

IN 6032 K

    

  

Cod. 08063404 AN 8422248109482

INFORMAÇÕ GRAI

Ficha de produto

Dimenõe

Acaamento

Controlo

AN/UPC 8422248109482

ufamília Induction

Número de zona de cocção 3

Zona 1: Tecnologia Induction

Zona 1: Tipo de zona imple

Zona 1: Poição Front Left

Zona 1: Diâmetro da zona (mm) 21

Zona 1: Reforço (kW) 2,6

Zona 1: Conumo (Wh/kg) 191,5

Zona 1: Diâmetro da zona (mm) N/A

Zona 1C: Diâmetro da zona (mm) N/A

Zona 2: Tecnologia Induction

Zona 2: Tipo de zona imple

Zona 2: Diâmetro da zona (mm) 16

Zona 2: Potência (kW) 170

Zona 2: Reforço (kW) 1,5

Zona 2: Diâmetro da zona (mm) N/A

Zona 2: Conumo (Wh/kg) ue

Zona 3: Tecnologia tilo de vida

Zona 3: Tipo de zona Doule

Zona 3: Poição 550

Zona 3: Potência (kW) 3

Zona 3: Conumo (Wh/kg) 604

Zona 3: Diâmetro da zona (mm) 19

Zona 3: Potência (kW) 1,5

Zona 3: Reforço (kW) 1,8

Zona 3C: Diâmetro da zona (mm) N/A

Zona 4: Tecnologia N/A

Zona 4: Tipo de zona N/A

Zona 4: Poição N/A

Zona 4C: Diâmetro da zona (mm) N/A

Zona 5: Tecnologia N/A

Zona 5: Diâmetro da zona (mm) N/A

Zona 5: Conumo (Wh/kg) Reach

Zona 5: Diâmetro da zona (mm) N/A

Zona 5C: Diâmetro da zona (mm) N/A

Zona 6: Tipo de zona N/A

Zona 6: Poição N/A

Zona 6: Diâmetro da zona (mm) N/A

Zona 6: Diâmetro da zona (mm) CATA

Zona 6C: Diâmetro da zona (mm) N/A

Largura (mm) 630

Altura (mm) 58

Profundidade (mm) 520

Largura incorporada (mm) 565

Altura incorporada (mm) √

Profundidade incorporada (mm) 495

itema de intalação fácil 230

Material Vidro

iel Frente

Moldura Não

uporte de cocção N/A

Tipo de controlo lider Touch Control



egurança

Ligação elétrica

Aceório

Controlo oculto -

Nívei de potência 9 + ooter

Tipo de otão N/A

Programação do tempo de cocção √

Alarme de contagem regreiva √

Getão da energia √

Limite de potência diponívei (kW) 1930

Conectividade $

Ignição automática N/A

Indicador de calor reidual uropean

Deteção inteligente de utenílio de cozinha -

Paragem automática de egurança √

Válvula de egurança -

Frequência nominal (Hz) 50/60

Potência nominal de entrada (W) 7,2

Opção de coligação de múltipla fae phae

Proteção contra decarga elétrica Frente

Comprimento do cao de alimentação (m) 1

Tipo de ficha No plug

enor para cocção a aixa temperatura 477

Grelha de arecue Não


